STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG
ZASADY ODSNIEZANIA | USUWANIA GOLOLEDZI NA DROGACH ZARZADZANYCH PRZEZ
MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

Dopuszczalne odstepstwa od standardu
Lp. | Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla - =
P P danego standardu . I od st\merdzeqla
po ustaniu opadéw sniegu wystepowania
zjawisk
gotoledz - 3 godz.
Jezdnia od$niezona na calej - luzny - 4 godz. szron - 3 godz.
1 I szerokosci - bloto - 6godz. sadz - 3 godz.
) Zwalczanie $liskosci - jezdnia - zajezdzony-wystepuje (cienka $liskosé
posypana na catej dlugosci warstwa nie utrudniajaca ruchu) pos$niegowa - 4 godz.
lodowica -4 godz.
’ W .miejscach wyznaczonych
J . e . - B - Bigogz. gotoledz - 5godz.
ezdnia od$niezona na calej - zajezdzony - wystepuje S - 5 godz
2 " szerokosci - zaspy, jezyki Sniegowe: sads -5 godi
’ Zwalczanie $liskosci - jezdnia - lokalnie - 6 godz. SliskoSe )
posypana na catej dlugosci - utrudnienia dla samochodéw e
osobowych posniegowa - 6 godz.
lodowica - 6 godz.
- luzny - 8 godz. W miejscach wyznaczonych
Jezdnia od$niezona na catej - zajezdzony - wystepuje | gololedz - 8 godz.
3 Y, szerokoégi o . - jezyki $niegowe - wystepuja éligkqéé
' Zwalczanie $liskosci - jezdnia - zaspy - do 8 godz. | po$niegowa - 10 godz.
posypana na catej diugosci Dopuszcza sie przerwy lodowica - 8 godz.
w komunikacji do 8 godz.
- luzny - 16 godz.
Jezdnia od$niezona na catej - zajezdzony - wystepuje W miejscach wyznaczonych
4 v szerokosci - nabéj sniezny - wystepuje gololedz - 8 godz.
) Zwalczanie sliskosci - jezdnia - zaspy - do 24 godz. | $liskosc
posypana na catej dtugosci Dopuszcza sie przerwy posniegowa - 10 godz.
w komunikacji do 24 godz.
Jezdnia zasniezona.
Prowadzi si¢ interwencyjne . .
ods$niezanie w zaleznosci od ) Iu;ny ; ) wystepup W miejscach wyznaczonych
5. Vi otrzeb. ) zaje'z.d’zo_ny =Wysion ue wszystkie rodzaje sliskosci po
P ; e - nabdj $niezny - wystepuje szystkie r I P
Jezdnia posypana po od$niezeniu | ; tepuia do 48 qodz od$niezaniu - 2 godz.
w miejscach wyznaczonych przez zaspy wystgpuja do 43 godz.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zwalczanie $liskosci (posypywanie) na
catym odcinku drogi. Decyzje o zwalczaniu $liskosci na catym odcinku drogi podejmuje Dyrektor
Rejonu Drogowego.
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