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1. INFORMACJE WPROWADZAJACE

Mapa akustyczna to mapa halasu emitowanego do Srodowiska przez analizowane zrodia
halasu, dajaca mozliwos¢ calosciowej oceny stopnia zagrozenia halasem na badanym terenie,
mozliwo$¢ stwierdzenia przyczyn tego stanu oraz mozliwos¢ realizacji ogolnych prognoz zmian
halasu.

Podstawowym celem mapy akustycznej jest:

+ identyfikacja istniejacej sytuacji akustycznej na badanym obszarze,

* wyznaczenie rejonow, na ktorych wystapilo przekroczenie wartosci dopuszczalnych
halasu w srodowisku (tzw. rejonow konfliktow),

* oszacowanie liczby mieszkancow narazonych na ponadnormatywny hatas
w poszczegolnych obszarach,

* oszacowanie mozliwych zmian klimatu akustycznego w zwiazku z opracowanym
programem ochrony srodowiska przed hatasem.

Mapa akustyczna tworzona jest dla sSrednich Iub Sredniorocznych wartosci danych
wejsciowych, w zwiazku z czym nie odzwierciedla sytuacji akustycznej w konkretnej chwili
czasu. Nie mozna zatem na jej podstawie stwierdzi¢, ze w wybranym punkcie badanego
obszaru w okreslonej chwili czasu bedziemy obserwowac poziom dzwigeku o odczytanej z mapy
wartosci. Prezentuje ona wartosci Srednie w odniesieniu do roku, zatem zmiany natezenia
ruchu oraz innych parametrow zwigzanych z pora doby, dniem tygodnia, czy nawet
miesiacem roku sa tu usrednione.

1.1. Podstawy formalne opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi czeS¢ opisowa mapy akustycznej odcinkow drog wojewodzkich
administrowanych przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie (zwane dalej
mapa akustyczna).

Opracowanie zostalo wykonane w ramach umowy Nr 591 /W/UBR/2016 z dnia 04.10.2016 r.
zawartej pomiedzy:

Wojewodztwem Mazowieckim - Mazowieckim Zarzadem Drog Wojewodzkich
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa
oraz firma:

Lemitor Ochrona Srodowiska Sp. z o.o0.
ul. J. Dlugosza 40
51 - 162 Wroclaw

Tabela nr 1. Dane identyfikacyjne jednostki odpowiedzialne za realizacje mapy
i podmiotu wykonujacego mape.

Lp. Typ jednostki Nazwa jednostki Dane adresowe i kontaktowe
Podmiot -
odpowiedzialny za Mar;;:izl:vi\zlgljdeegc;d_ztwa ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
1. lizacj s ) tel.: 68 328 0 300 faks: 68 328 0 332
re:lilzli(‘gfizr?lif Y Mazowiecki Zarzad Drog e—nfail' urzad marsza?kjwski@mazovia pl
gy Wojewddzkich ’ - )
(Zamawiajacy)
Podmiot wykonujacy . ul. J. Dlugosza 40, 51-162 Wroclaw,
Lemitor Ochrona .
2. mape akustyczna Srodowiska Sp. z 0.0. tel'.(fa_ks. 71 32_5 2590
(Wykonaweca) e-mail: biuro@lemitor.com.pl

Przedmiotem umowy jest ,Wykonanie map akustycznych obszaréw polozonych w otoczeniu
drog wojewodzkich wojewodztwa mazowieckiego”.

Zespol autorski:

Odpowiedzialny za realizacje calosci zadania -
dr inz. Zbigniew Lewicki — Prezes Zarzadu

inz. Grzegorz Szylinski

mgr inz. Wojciech Waleczek
inz. Karol Nowak

inz. Marzena Wydmanska
mgr inz. Dominika Stoboda
mgr inz. Agata Kietb

Dawid Repczak

mgr inz. Przemystaw Lewicki
mgr inz. Stanistaw Lewicki

Realizacja zamowienia sklada sie z dwoch zadan:
- wykonania pomiaréw hatasu na odcinkach przedstawionych przez Zamawiajacego,

- wykonania map akustycznych dla odcinkéw drég wojewodzkich, po ktoérych przejezdza
powyzej 3 mln poj./rok.
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1.2.Podstawowe metody wykorzystane do opracowania mapy
akustycznej.

Niniejsza mape akustyczna opracowano zgodnie z nastepujacymi obowiazujacymi przepisami

oraz normami w zakresie ochrony srodowiska przed hatasem:

- Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu halasu w Srodowisku,

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz.U.
z 2016 r., poz. 672),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (tekst jednolity: Dz.U.
z 2014 r., poz. 112),

- Rozporzadzenie  Ministra  Srodowiska z dnia 1  pazdziernika 2007 .
w sprawie szczegolowego zakresu danych ujetych na mapach akustycznych oraz ich
uktadu i sposobu prezentacji (Dz. U. 2007 r. Nr 187, poz. 1340),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréow poziomoéw substancji lub energii w srodowisku przez
zarzadzajacego droga, linia kolejowa, linia tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U.
2011 r. Nr 140, poz. 824),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu
ustalania wartosci wskaznika hatasu L (DWN) (Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1414).

W zakresie szczegotowej metodyki wykonywania map akustycznych wykorzystano nastepujace

dokumenty:

[1] ,Wytyczne opracowywania map akustycznych” - nowelizacja z 2011 r. ,Wytycznych

opracowywania map akustycznych” przygotowanych w ramach projektu nr 2005/017-

488,03,04.

[2] “Good Practice for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on

Noise Exposure”.

Wymienione zrodla przedstawiaja zestaw narzedzi do rozwiazania poszczegdlnych problemow
zwiazanych z wykonaniem mapy akustycznej oraz szacunkowa niepewnos$¢ poszczegoélnych
metod. Metody dopuszczalne do wykonania Mapy akustycznej podzielono ze wzgledu na
stopien skomplikowania oraz koszty.

Do wykonania mapy akustycznej wykorzystane zostaly metody obliczeniowe. Obliczenia
wykonano za pomoca systemu obliczeniowego SoundPlan 7.4 w wersji 64-bitowe;.

W ramach opracowania prowadzono prace obliczeniowe. Wymagane metody oceny hatasu

w Srodowisku, ktére maja zastosowanie przy opracowaniu map akustycznych wymieniono

w Dyrektywie 2002 /49 /WE.

Do chwili wprowadzenia wspoélnych, jednolitych metod europejskich mozZzna stosowac

zmodyfikowane metodyki krajowe, badz tez wykorzysta¢ nastepujace metody zgodnie

z wymienionymi ponizej metodykami referencyjnymi:

- pomiary hatasu komunikacyjnego drogowego - rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow

w Srodowisku substancji lub energii przez zarzaqdzajacego droga, linia kolejowa, linig
tramwajowaq lub portem (Dz. U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824),

- obliczenia propagacji halasu w Srodowisku od drog - francuska krajowa metoda obliczania
poziomow dzwieku “NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), o ktorej mowa
w Arrete du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routieres, Journal Officiel du
1 mai 1995, Article 6, oraz francuska norma XPS 31-133. W celu pozyskania danych
wejsSciowych dotyczacych emisji dokumenty te korzystaja z "Guide du bruit des transports

terrestres, fascicule prevision des niveaux sonores, CETUR 1980”.

1.3.Wykorzystane bazy danych wejSciowych.

W kolejnej tabeli zestawiono parametry wykorzystanych do opracowania Mapy akustycznej
baz danych wejsciowych funkcjonujacych w postaci cyfrowej. W tabeli podano:

nazwy poszczegolnych baz,

oprogramowanie w jakim bazy te funkcjonujq oraz formaty plikow,
zakres danych w poszczegélnych bazach, wykorzystanych do opracowania mapy

akustycznej,

warunki dostepu do baz (w tym adres internetowy oraz ewentualne ograniczenia i koszty

pozyskania danych).

Parametry wykorzystanych do opracowania mapy akustycznej baz danych wejsciowych.

Parametry wykorzystanych do opracowania mapy akustycznej baz danych

wejsciowych.
Warunki t
. Zakres danych u dostepu do
Oprogramowanie baz
Nazwa bazy danych wykorzystanych do .
Lp. ez . baz . (adres internetowy,
wejSciowych o s opracowania mapy . .
formaty plikow . ew. ograniczenia
akustycznej .
i koszty)
1 2 3 4 5
. . .o Baza jest wlasnoscia
- lokalizacja osi drég )
L Centralnego Osrodka
- lokalizacja zabudowy .
e ) Dokumentacji
1 Ortofotomapa obszaru cotiff - lokalizacja obszaréw Geodezvine]
wojewodztwa mazowieckiego g wod powierzchniowych { Karto rgijiczil o
- lokalizacja terenow g e
sieleni w Warszawie
(CODGIK)
Baza jest wlasnoscia
Centralnego Osrodka
5 Numeryczny model terenu ascii - dane o Dg}:;gz;n.fgl
(NMT) uksztaltowaniu terenu . yjney
i Kartograficznej
w Warszawie
(CODGIK)
- §redniogodzinowe Baza jest wlasnoscia
3 Wyniki pomiaréw natezenia df wartosci natezenia Zamawiajacego —
ruchu (GPR 2015) p ruchu dla pory dnia, Zarzadu Drog
wieczora i nocy Wojewodzkich
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. . - lokalizacja punktéw . .
Pomiary poziomu hatasu przy . Baza jest wlasnoscia
. . pomiarowych hatasu .
drogach wojewodzkich df - boziomy halasu Zamawiajacego —
wojewodztwa mazowieckiego p r()wrllaowainZgo stuzace Zarzadu Drog
(20151 do kalibracji modelu Wojewodzkich
Baza jest wlasnoscia
s ) - ocena stanu .
Wyniki przegladu drég s technicznego Zamawiajacego —
wojewodzkich (2015 r.) nawierzchni dré Zarzadu Drog
g Wojewodzkich
- granice obszaréw
Miejscowe plany planu Informacje dostepne na
zagospodarowania pdf, jpg zagospodarowania stronach internetowych
przestrzennego przestrzennego Urzedéw Miast i Gmin
- opis obszaru
Studu,ilrlr{li;‘zirl;%r‘giowan - granice obszaréw Informacje dostepne na
sasospodarowania pdf, jpg studium stronach internetowych
gosp - opis obszaru Urzedow Miast i Gmin
przestrzennego

1.4.Charakterystyka systemow danych przestrzennych i narzedzi
do ich stosowania.

Dane przestrzenne wykorzystane do opracowania niniejszej Mapy akustycznej stworzono
w oprogramowaniu firmy ESRI Corp. - ArcGIS oraz QGIS 2.14. Polozenie obiektow
(wspotrzedne X,Y) oraz ich atrybuty opisowe zapisywane sg w formacie shp i dbf.

Numeryczny model terenu skonstruowany zostal w oparciu o dane pochodzacych z zasobow
Centralnego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie (CODGIiK).
Zrodlowe dane udostepnione zostaly przez Osrodek jako pliki tekstowe zawierajace
wspolrzedne (X,Y,Z) punktow w regularnej siatce o oczku 1 metra, interpolowane na
podstawie chmury punktow z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR). Blad sSredni wysokosci
zawiera sie w przedziale do 0,2 m. Dodatkowo zamoéwiona zostala warstwa budynkow
pochodzaca z Bazy Danych Obiektow Topograficznych 10k.

1.5.0programowanie wykorzystane do wykonania obliczen.

Do wykonania obliczen niezbednych do sporzadzenia mapy akustycznej wykorzystano
program SoundPlan 7.4 w wersji 64-bitowe;j.

Program SoundPLAN powstal w 1986 roku jako efekt mysli technicznej firmy Braunstein
i Berndt GmbH. Nazwa i adres producenta: Braunstein + Berndt GmbH, Etzwiesenberg 15,
D-71522 Backnang, Niemcy.

Jest to program wykorzystywany do tworzenia symulacji wplywu halasu na Srodowisko.
Licencje na uzytkowanie programu zostaly wydane dla LEMITOR Ochrona Srodowiska
Sp. z 0.0., ul. Jana Dhugosza 40, 51-162 Wroctaw (nr HL4748).

Podstawowa licencja pakietu SoundPlan zawierala nastepujace moduty:

- Geographical Database, (baza danych geograficznych),

- Industry Noise Propagation (propagacja halasu przemystowego);
- Road Noise Propagation (propagacja hatasu drogowego);

- Rail Noise Propagation (propagacja hatasu kolejowego);

- Grid Noise Map (mapa siatkowa hatasu);

- DXF Import/Export (import/export, format DXF);

- ArcView Import/Export (interfejs pliku modelu ArcView);
- Facade Noise Map (mapa fasadowa hatasu);

- Distributed Calculation (modut obliczen rozproszonych).

1.6.Wyjasnienie wazniejszych terminow specjalistycznych,
glowne pojecia stosowane w opracowaniu.

Decybel, dB - jednostka logarytmiczna, powszechnie stosowana w pomiarach sygnalow
dzwiekowych lub elektrycznych. Decybel nie jest sam w sobie okresleniem Zadnej konkretne;j
wartosci, przez co rozni sie od jednostek takich jak metr czy kilogram. Wartos¢ wyrazona
w decybelach moéwi jedynie o proporcji pomiedzy dwoma wielkosSciami. Jednostka podstawowg
jest bel [B], jednak powszechnie uzywana jest dziesiata czesc bela, czyli decybel [dB].

Poziom dzwieku - ©poziom ciSnienia akustycznego, odniesionego do ciSnienia
odpowiadajacego dolnej granicy slyszalnosci, wyrazony w decybelach [dB].
2
_ P
L, =10log,,| —

0

Gdzie: p — zmierzone ciSnienie akustyczne
po— wartos¢ ci$nienia odniesienia, po = 20 uPa
Zakres natezenia dzwieku okreslony jest przez prog styszalnosci (0 dB) i prog bolu (130 dB).

Tabela nr 2.  Poziomy dzwieku wystepujace w przykladowych sytuacjach
Warto§¢ poziomu dzwieku
Lp. Rodzaj dzwieku (halasu)
(dB)

1 2 3

1 |Prog styszalnosci 0

2 | Powiew i szelest liSci 15-20

3 |Rozmowa szeptem 20

4 | Sredni hatas w mieszkaniu 40

S5 | Spokojna ulica, zwykla rozmowa 40 - 45

6 | GloSna rozmowa 60

7 | Halas uliczny, tramwaj 70

8 | Duzy ruch uliczny, silnik motocyklowy 80 - 85

9 | Milot pneumatyczny (odl. 2 m) 90

10 |Pociag pospieszny (odl. 10 m) 100

11 | Dyskoteka, koncert rockowy 100 - 120

12 | Samolot smigtowy 120

13 | Prog boélu 130
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Poziom roéwnowazny, L., - wielko§¢ stosowana do scharakteryzowania dzwieku
zmieniajacego sie¢ w pewnym czasie obserwacji. Jest to usredniony energetycznie poziom
dzwieku, wyznaczony dla danego czasu obserwacji.

Wartos¢ poziomu réwnowaznego skorygowana krzywa slyszenia A, Laeq zgodnie z dokonana
klasyfikacja opracowana przez Panstwowy Zaklad Higieny, okresla ucigzliwos¢ halasow
w Srodowisku: Laeq < 52dB — mata uciazliwosc,

52dB < Laeq < 62dB - srednia uciazliwosc,
62dB < Laeq < 70dB - duza uciazliwosc,

Laeq > 70dB — bardzo duza uciazliwosc.

Krzywa slyszenia ,A” - korekcja wedlug krzywej slyszenia ,A” polega na dodaniu
odpowiednich wartosci do poziomu ciSnienia w zaleznosci od czestotliwosci. Korekcje stosuje
sie, aby tony o roznej czestotliwosci byly styszane z jednakowa glosnoscia.

Krzywa korekcyjna "A"

20

-20 - //
-40 - /
-60

-80 - /

-100 - /

Poziom cisnienia akustycznego [dB]

-120 ‘ ‘ ‘
1 10 100 1000 10000 100000
Czestotliwosé [Hz]
Krzywa korekcji A
Wskaznik halasu - wielkos¢ fizyczna, stuzaca do opisu poziomu halasu

w Srodowisku. Jest to parametr halasu skorygowany krzywa slyszenia A iwyrazony
w decybelach (dB).

Zgodnie z ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony S$rodowiska (tekst jednolity: Dz.U.
z2016r., poz. 672) obowigzuja dwa typy wskaznikéw halasu w zaleznosci od ich
zastosowania:

1. Dhlugookresowe wskazniki halasu w odniesieniu do roku, shuzace do sporzadzania map
akustycznych:

Lown  —dlugookresowy  Sredni  poziom  dzwieku A, z  uwzglednieniem:
pory dnia (06:00 — 18:00), pory wieczoru (18:00 — 22:00) i pory nocy (22:00 — 06:00),
wyrazony w decybelach;

Ly — dlugookresowy Sredni poziom dzwieku A, wyznaczony dla wszystkich
por nocy (22:00 — 06:00) w ciagu roku, wyrazony w decybelach.

2. Wskazniki hatasu stuzace w celach kontrolnych:

Laeqp — rownowazny poziom halasu wyznaczony dla pory dnia (06:00 — 22:00),
wyrazony w decybelach;
Laeqv  — rownowazny poziom halasu wyznaczony dla pory nocy (22:00 - 06:00),

wyrazony w decybelach.
Pogladowe wyjasnienie relacji miedzy skala logarytmiczna (decybele) a liniowa,.

Skale liniowa stosuje sie do wyrazenia zaleznosci pomiedzy wartosciami, ktére zmieniaja sie
w stosunkowo malym zakresie (np. od 1 do 10). Skale logarytmiczna stosuje sie do
przedstawienia wartosci, ktore réznig sie od siebie w stosunkowo bardzo duzym lub bardzo
matym zakresie danych (np. od 1 do 10000, lub od 0,00001 do 1).

Ucho ludzkie odbiera dzwieki charakteryzujace sie¢ zarowno niskimi jak tez wysokimi
ciSnieniami akustycznymi. Ze wzgledu na szeroki zakres zmian ci$nienia akustycznego —
od 2*10-5 Pa do 2*102 Pa powszechnie stosuje si¢ skale logarytmiczna i w konsekwencji uzywa
sie pojecia poziom ciSnienia akustycznego L, wyrazany w dB.

Tabela nr 3. Zaleznos¢ miedzy ciSnieniem akustycznym (p) w Pa, a poziomem
ciSnienia akustycznego (L) w dB.
P L
Lp.
[Pa] [dB]
1 2 3
1 0,000020 0
2 0,000063 10
3 0,000200 20
4 0,000632 30
5 0,002000 40
6 0,006325 50
7 0,020000 60
8 0,063246 70
9 0,200000 80
10 0,632456 90
11 2,000000 100
12 6,324555 110
13 20,000000 120
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Wskaznik M - wskaznik zagrozenia ludnosci okreslony Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2002 r. w sprawie szczegélowych wymagan, jakim
powinien odpowiadaé program ochrony Srodowiska przed hatasem (Dz. U. z dnia 29
pazdziernika 2002 r.).

Wskaznik wyznacza sie z zaleznoSci:
M = 0,1m (100.1DL - 1)
gdzie:
m — liczba ludnosci narazonej na hatas
DL - wartos¢ przekroczenia

Inne definicje

Aglomeracja — jest to miasto lub kilka miast o wspolnych granicach administracyjnych.

Emisja — to wprowadzane bezposrednio lub posrednio, w wyniku dziatalnosci cztowieka, do
powietrza, wody, gleby lub ziemi:

a) substancje,
b) energie, takie jak ciepto, halas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.

Halas — to wszelkiego rodzaju niepozadane, ucigzliwe i szkodliwe dzwieki. Uciazliwos¢ tych
dzwiekow (haltasu) jest postrzegana subiektywnie (czyli indywidualnie przez kazdego z nas).

Metodyka referencyjna - jest to okreslona na podstawie ustawy metoda pomiaréw lub
badan, ktora moze obejmowac w szczegolnosci sposob poboru probek, sposéb interpretacji
uzyskanych danych, a takze metodyki modelowania rozprzestrzeniania substancji oraz energii
w Srodowisku.

Oddzialywanie na Srodowisko — oznacza rowniez oddzialywanie na zdrowie ludzi..

Wartosé dopuszczalna - jest to wartoS¢ regulowana przez odpowiednie akty prawne.
Wartosci dopuszczalne poziomu halasu w srodowisku okreslone sa ze wzgledu na: rodzaj
halasu, przeznaczenie terenu i pore (np. dzien, noc).

1.7.Sposob ustalenia wskaznikow dlugookresowych.

W celu prowadzenia dlugookresowej polityki w zakresie ochrony srodowiska przed hatasem,
w szczegolnosci do sporzadzania map akustycznych oraz programow ochrony srodowiska
przed hatasem, stosowane sa nastepujace wskazniki hatasu:

- Lpwn - dlugookresowy Sredni poziom dzwieku A wyrazony w decybelach (dB), wyznaczony
w ciagu wszystkich dob w roku, z uwzglednieniem pory dnia (rozumianej jako przedziat
czasu od godz. 06:00 do godz. 18:00), pory wieczoru (rozumianej jako przedzial czasu od
godz. 18:00 do godz. 22:00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedzial czasu od godz.
22:00 do godz. 06:00),

- Ly - dlugookresowy sredni poziom dzwieku A wyrazony w decybelach (dB), wyznaczony
w ciagu wszystkich por nocy w roku (rozumianych jako przedzial czasu od godz. 22:00
do godz. 06:00).

Sposoéb ustalenia dlugookresowego wskaznika Lpwny okresla Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania warto$ci wskaznika
hatasu Lpwy (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1414), zgodnie z ktéorym wartos¢ wskaznika ustala
sie wedlug nastepujacego wzoru:

Lo = 10lg E M10°%te + i 100w *5) 4 E 1004ty +10)
24 24 24

gdzie:

Lp - dlugookresowy Sredni poziom dzwieku A wyrazony w dB, wyznaczony w ciggu wszystkich
por dnia w roku (rozumianych jako przedzial czasu od godziny 06:00 do godziny 18:00),

Lw - dtugookresowy Sredni poziom dzwieku A wyrazony w dB, wyznaczony w ciggu wszystkich
por wieczoru w roku (rozumianych jako przedzial czasu od godziny 18:00 do godziny 22:00),

Ly - dlugookresowy Sredni poziom dzwieku A wyrazony w dB, wyznaczony w ciagu wszystkich
por nocy w roku (rozumianych jako przedzial czasu od godziny 22:00 do godziny 06:00).
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2.1.1. Droga wojewodzka nr 544

Droga wojewodzka nr 544 o dlugosci ok. 164 km lgczy Brodnice z Ostroteka. W Brodnicy
taczy sie z DK15, ktora zapewnia dojazd w strone Torunia i na zachod Polski.

Analizowany odcinek drogi zaczyna sie¢ na skrzyzowaniu ulic Ligi Obrony Kraju i ulicy
Gdynskiej (analizowana droga nr 544), nastepnie droga przebiega przez miasto Mlawa
ulicami: al. Marszalka Jézefa Pilsudskiego, Franciszka Zwirki.

2. Ogodlny opis terenu objetego mapa.

Analizie poddano odcinki drég wojewodzkich, wraz z sasiadujacymi z nimi pasami terenu
o szerokosci 500 m kazdy.

Analizowane odcinki drog wojewodzkich znajduja sie¢ w wojewodztwie mazowieckim, powiecie
miawskim, w gminach Stupsk, Szydlowo oraz miasto Mlawa.

Tabela nr 4. Charakterystyka analizowanych odcinkow droég.
Kilometraz Dlugo$§é odcinka Powierzchnia obszaru
Nazwa
drogi poczatek koniec [km] [km?2]
1 2 3 4 5 6
1 544 72,356 79,409 7,053 6,877
2 571 32,358 34,813 2,455 2,441 powiat réawski
3 579 27,290 40,933 13,643 13,395
4 580 6,025 21,380 15,355 15,291
5 615 0,000 30,690 30,690 30,192
6 617 18,060 24,029 5,969 5,946
7 618 45,332 47,685 2,353 2,276
8 625 0,000 0,860 0,860 0,858
9 627 38,768 41,861 3,093 3,013 A
10 629 0,000 1,055 1,055 1,059 gmina Mave
11 630 0,000 16,648 16,648 16,601
12 631 22,269 45,289 23,020 23,113 Sz,
13 632 56,896 64,201 7,305 7,076 '
14 632 0,000 2,100 2,100 1,992
15 633 8,127 15,885 7,758 7,763 || T
16 634 18,125 32,750 14,625 14,546 i Sy ol
17 635 0,000 12,284 12,284 12,114
18 637 20,643 25,681 5,038 4,949
19 638 0,000 2,677 2,677 2,655
20 677 24,116 43,540 19,424 19,338 VU e
21 705 15,240 21,495 6,255 6,225
22 718 5,740 11,908 6,168 6,201
23 719 13,750 50,533 36,783 39,572
24 721 35,470 38,627 3,157 3,142 =gt
25 721 0,000 21,322 21,322 24,255
26 722 0,000 4,467 4,467 4387 |\ - 0000 000099y 0000000000000 .
27 724 10,751 26,647 15,896 15,934 Rys. 1. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 544
28 728 0,000 5,000 5,000 5,019
29 730 22,603 23,526 0,923 0,941
30 737 7,607 14,235 6,628 6,534
31 740 1,101 9,360 8,259 8,208
32 760 0,000 2,200 2,200 1,466
33 801 13,299 34,601 21,302 21,245
34 802 0,000 1,586 1,586 1,580
35 898 0,000 5,600 5,600 5,441
Razem: 338,951 341,645
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2.1.2. Droga wojewodzka nr 571

Droga wojewodzka nr 571 o dtugosci 56,2 km laczaca Naruszewo z Pultuskiem. Analizowany
odcinek przebiega od miejscowosci Nasielsk do skrzyzowania z droga nr 632, sasiadujac
z ekstensywna zabudowag mieszkaniowo - ushugowas.

gmina Nasielsk

powiat legionowski

powiat nowodworski

gmina Wieliszew

Rys. 2. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 571

2.1.3. Droga wojewdodzka nr 579

Droga wojewodzka nr 579 droga wojewodzka klasy G o dtugosci 52,8 km taczaca Kazun Polski
z Radziejowicami.

Odcinek w powiecie warszawskim zachodnim przebiega w ciagu ulicy Grodziskiej
z miejscowosci Blonie, do Radonice. Droga sasiaduje z ekstensywna zabudowag zagrodowa
oraz od granicy miasta Blonie z zabudowa mieszkaniowo ushlugowa oraz mieszkaniowag
jednorodzinna.

Odcinek w powiecie grodziskim przebiega od granicy powiatu przez miejscowosci Ktudzienko,
Thuste, Natolin, Chrzanéw Duzy, Grodzisk Mazowiecki, sasiadujac ze zwartg zabudowag
mieszkaniowo-ushugowa oraz w mniejszym stopniu jednorodzinna.

F B ST _ JNE— Tt et g = Wial Warszawsk zachod|
....... Foot gmina Leszno ../ 2 Fou, pa

gmina Ozaréw Mazowiecki

Ward|

gmina Blonie

powiat grodziski

gmmina Brwindw

amina Michatowice

BLS

gmina Miandwek

LS

gmina Grodzisk Mazowiecki

powiat pruszkows)

gmina Jaktordw gmina Madarzyn

= i
pawiat zyrardowski '-._

Rys. 3. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 579
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2.1.4. Droga wojewodzka nr 580

Droga wojewodzka nr 580 droga wojewoddzka laczaca Warszawe z Sochaczewem. Biegnie
rownoleznikowo przez zachodniag cze$S¢ wojewodztwa mazowieckiego.

Analizowany odcinek przebiega w ciagu ulicy Warszawskiej z dzielnicy Bemowo m.st.
Warszawa przez Lubiczow, Latchorzew, Babice Nowe, Zielonki, Korczagi Nowe, Wojcieszyn,
Wierzbin, Borzecin Duzy, Borzecin Maly, Wygledy, Zaboréw caly czas sasiadujac ze zwartg
zabudowa mieszkaniowg ustugowa i w mniejszym stopniu jednorodzinna.

[FRE navodwoTsH

gmina Czpénaw powiat warszawski zachodni

gmina [zabelin

gmina Leszno

580

Warszawa

gmina Ozarow Mazowiecki

gmina Bionie

i gmina Piastow

gmina Pruszkow

gmina Brwindw
gmina Michalowice

powiat orusrkowelkd s S

Rys. 4. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 580

2.1.5. Droga wojewdodzka nr 615

Analizowane odcinki drog wojewodzkich znajduja sie w wojewodztwie mazowieckim, powiecie
ciechanowskim, w gminach Regimin, Ciechanow oraz miasto Ciechanow.

Droga wojewodzka nr 615 o dlugosci ok. 33 km laczy Mlawe przez DWS5S44 z DK60
w Ciechanowie. Droga w calosci biegnie na terenie powiatow mtawskiego i ciechanowskiego.
Analizowany odcinek drogi zaczyna sie w powiecie mtawskim przy rozjezdzie od drogi nr 544,
nastepnie droga przebiega przez miejscowosci: Trzcianka, Wola Szydlowska, Stupsk, Konopki.
Analizowany odcinek drogi w powiecie ciechanowskim przebiega przez miejscowosci Pniewo
Wielkie, Pniewo Czeruchy, Pawlowo, Chruszczewo, Ciechanow i konczy sie skrzyzowaniem
z droga krajowa nr 60. Na caltej dhugosci analizowanego odcinka dominujacym typem
sgsiadujacej zabudowy jest zabudowa zagrodowa z wylaczeniem obszaru miasta Ciechanowa,
dla ktérego dominujacym typem zabudowy jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz
w dalszej odlegtosci mieszkaniowa jednorodzinna.
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A e
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Rys. 5. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 615
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2.1.7. Droga wojewodzka nr 618

Droga wojewodzka nr 618 w wojewodztwie mazowieckim laczaca Wyszkow z miejscowoscia
Golymin-Osrodek przez Puttusk o dtugosci ok. 45 km.

Analizowany odcinek drogi przebiega od okolic skrzyzowania z ulica Graficzng i ciagnie sie
ulica Pultuska, nastepnie ulica Generala Jézefa Sowinskiego do ulicy Kosciuszki (droga
krajowa nr 62). Analizowany odcinek drogi sasiaduje z terenami mieszkaniowo — ushugowymi.

2.1.6. Droga wojewodzka nr 617

Droga wojewodzka nr 617 o dlugosci ok. 26 km taczy DW544 w Przasnyszu, z DW616 do
Ciechanowa, a dalej do DK60. Droga w calosci biegnie na terenie powiatow przasnyskiego
i ciechanowskiego.

Analizowany odcinek drogi zaczyna si¢ w miescie Ciechanow i kieruje sie na polnocny wschod
do miejscowosci Przedwojewo. Dominujacym typem sasiadujacej zabudowy jest zabudowa
mieszkaniowo — uslugowa oraz w mniejszym stopniu zabudowa zagrodowa.

ina Szydiowo

gmina Stupsk

powiat wyszkowski

gmina Regimin

pwiat miawpki

6lg

gmina Opinogdra Garna

gmina Wyszkow
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Rys. 7. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 618
Rys. 6. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 617
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2.1.8. Droga wojewodzka nr 625

Droga wojewodzka nr 625 o dlugosci ok. 1 km laczaca stacje kolejowa Zielonka z droga
wojewodzka nr 634.
Analizowany odcinek przebiega w ciagu ul. Kolejowej, sasiadujac ze zwartg zabudowg
mieszkaniowa jednorodzinng i w mniejszym stopniu mieszkaniowo - ushugowa.

TOIET e TSRS

2o W
“gmina Radzymi L

gmina Nieporet

grmina Kobylka

gmina Marki

.........

Warszawa

gmina Zielonka

powiat wo

"'---.gr‘l\'lna Wotomin

Rys. 8. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 625

2.1.9. Droga wojewodzka nr 627

Droga wojewédzka nr 627 laczaca Ostroleke z Sokolowem Podlaskim o dlugosci 97 km.
W roku 2015 zbudowana od nowa na odcinku Matkinia Mala - Koséw Lacki, po sladzie
dawnej linii kolejowej. Stary przebieg drogi z plyt betonowych zostawiono w wiekszosci bez
zmian. Analizowany odcinek lezy w calosci w miescie Ostrowig Mazowiecka, sasiadujac ze
zwarta zabudowg mieszkaniowa jednorodzinna i w mniejszym stopniu wielorodzinna.

gmina Stary Lubatyn

gmina Ostrow Mazowiecka

Ostrow Mazowiecka

powiat ostrowski

Rys. 9. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 627
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2.1.10. Droga wojewodzka nr 629

Droga wojewddzka nr 629 droga wojewodzka w wojewodztwie mazowieckim. Biegnie niemal w
calosci przez teren miasta Warszawy, przecinajac Sciste sSrodmiescie. Laczy droge wojewodzka
nr 719 przy skrzyzowaniu ulicy Wolskiej i Kasprzaka w Warszawie i DK8 na wezle Marki. Na
pewnym odcinku stanowi fragment Trasy W-Z. Na terenie Warszawy biegnie ulicami: Wolska,
aleja ,Solidarnosci”, mostem Slasko-Dabrowskim, Radzyminska. Droga sasiaduje z zabudowa
mieszkaniowo - ustugowa.

POvET WoToTing

..........

gming Marki

et 4mina Ziekonka

Warszawa

gmina Zabki

Rys. 10. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 629

2.1.11. Droga wojewodzka nr 630

Droga wojewodzka nr 630 w wojewodztwie mazowieckim laczaca DK85 w Nowym Dworze
Mazowieckim z DK61 w Jabtonnie o dlugosci 17 km.

Analizowany odcinek drogi przebiega od skrzyZowania z droga krajowa nr 85 do lasu Debinka
nastepnie przez Wolke Gorska, Suchocin, Skierdy, Rajszew, Bagno do Jablonnej, sasiadujac
ze zwartg zabudowa mieszkaniowo - ushugowa i w mniejszym stopniu mieszkaniowa
jednorodzinna.

powiat legionowski

powiat nowodworski

gmina Wieliszew

gmina MNieporet

gmina Legionowo
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Rys. 11. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 630
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2.1.12. Droga wojewodzka nr 631 2.1.13. Droga wojewdodzka nr 632
Droga wojewodzka nr 631 o dlugosci ok. 45 km laczaca Warszawe i Nowy Dwor Mazowiecki, Droga wojewodzka nr 632 o dlugosci ok. 72 km laczaca Plonsk i Marki, wojewodztwo
wojewodztwo mazowieckie. Droga biegnie przez miejscowosci Zabki, Zielonka, Marki, Wélka mazowieckie. Droga biegnie przez miejscowosci Nowe Miasto, Nasielsk, Chrcynno, Debe,
Radzyminska, Nieporet, Zegrze Potudniowe, Wieliszew, Poniatow. Poniatéw, Legionowo, Rembelszczyzna.
Analizowany odcinek w powiecie legionowskim biegnie z Woélki Radzyminskiej przez Nieporet Analizowany odcinek biegnie z Legionowa do Rembelszczyzny, sasiadujac ze zwarta zabudowag
do Zegrza Poludniowego, sasiadujac ze zwartg zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna mieszkaniowg jednorodzinna i w mniejszym stopniu mieszkaniowo - ustugowa.

i w mniejszym stopniu mieszkaniowo - ustugowa.

Analizowany odcinek w powiecie wolominskim przebiega z Sierakowa do Zielonki, wiekszos¢
drogi biegnie w lasach, pozostala czeS¢ sasiaduje ze zwarta zabudowa mieszkaniowag
jednorodzinna i w mniejszym stopniu mieszkaniowo — ustugowa.
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gmina Jablonng” ¥y e
o
2
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gmina Halindw
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= — Rys. 13. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 632

Rys. 12. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 631
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2.1.14. Droga wojewodzka nr 633

Droga wojewodzka nr 633 o dlugosci ok. 14 km laczaca Warszawe i Nieporet, wojewodztwo
mazowieckie. Droga biegnie przez miejscowosci Michatéw-Grabina, Rembelszczyzna,
Aleksandrow.

Analizowany odcinek przebiega z Nieporetu do Rembelszczyzny, sasiadujac ze zwartg
zabudowa mieszkaniowg jednorodzinna i w mniejszym stopniu wielorodzinna.

powiat Woloming
powiat legionowski
gmina Wiellszew
] gmina Radzymin
gmina Mieporet
gmina Legionowo
gmina Jablonna
_______ gn'lnaw
Warszawa gmina Marki i, gmina Kobytka
By
T gming Zieignka

Rys. 14. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 633

2.1.15. Droga wojewodzka nr 634

Droga wojewodzka nr 634 o dlugosci ok. 55 km laczaca Warszawe i Wolke Kozlowska,
wojewodztwo mazowieckie. Droga biegnie przez miejscowosci Zabki, Zielonka, Kobylka,
Wolomin, Migse, Jasienica, Thuszcz.

Analizowany odcinek przebiega przez miejscowosci Zabki, Zielonka, Wolomin, sasiadujac ze
zwarta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinng i w mniejszym stopniu mieszkaniowo -
ushugowa.

Droga wojewodzka nr 635 o dlugosci ok. 10 km laczaca Radzymin i Wolomin, wojewodztwo
mazowieckie. Droga biegnie przez miejscowosci Ciemne, Czarna.

Droga sasiaduje z zabudowa mieszkaniowo-ustugows.

iat legionowski

gmina Radzymin

grmina Waolomin

gmina Kobytka
gmina Marki

_______________

gmina Zabki

gmina Zielonka
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Rys. 15. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 634
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2.1.16. Droga wojewodzka nr 635 2.1.17. Droga wojewodzka nr 637
Droga wojewodzka nr 635 o dlugosci ok. 10 km laczaca Radzymin i Wotomin, wojewodztwo Droga wojewodzka nr 637 o dlugosci ok. 80 km laczaca Warszawe i Wegrow, wojewodztwo
mazowieckie. Droga biegnie przez miejscowosci Ciemne, Czarna. mazowieckie. Droga biegnie przez miejscowosci Sulejowek, Okuniew, Stanistawow, Dobre,
Droga sasiaduje z zabudowa mieszkaniowo-ushugowa. Pniewnik, Liw.

Analizowany odcinek przebiega w ciagu ulicy Okuniewskiej, sasiadujac ze zwarta zabudowag
mieszkaniowo - uslugowa i w mniejszym stopniu mieszkaniowg jednorodzinna.

el Ny TR :
i S0 gmina Wolomin
.............................. Mt WUMSh
powiat wolominski e
gmina Radeymin ........................ .
gmina Zielonka
____________ ! : 7 ot mif
637
gmina Sulejowek
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Rys. 16. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 635

Rys. 17. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 637
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2.1.18. Droga wojewodzka nr 638

Droga wojewodzka nr 638 o dlugosci ok. 4 km taczaca Sulejowek i Wesola, wojewodztwo
mazowieckie.

Analizowany odcinek przebiega w ciggu alei Pilsudskiego, sasiadujac ze zwarta zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinng i w mniejszym stopniu mieszkaniowo - ushugowa.

POV

gmina Sulejowek :
2 gmina Halindw

83

Warszawa

Rys. 18. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 638

2.1.19. Droga wojewodzka nr 677

Droga wojewodzka nr 677 w wojewodztwach: podlaskim i mazowieckim o dlugosci 43 km
laczaca Lomze z Ostrowia Mazowiecka. Droga przebiega przez 3 powiaty: lomzynski (gminy:
Lomza i Sniadowo), ostrotecki (gmina: Czerwin), ostrowski (gminy: Stary Lubotyn, Ostrow
Mazowiecka). Trasa prowadzila wczesniej do Sokotlowa Podlaskiego, zostata skrocona na koszt
drogi wojewodzkiej nr 627.

Analizowany odcinek przebiega w powiecie ostroteckim w okolicach miejscowosci Tyszki —
Nadbory (ok. 5.6 km) i nastepnie w okolicach Seroczyna ( ok 2.2 km). Analizowany odcinek
drogi sasiaduje 2z terenami zabudowy zagrodowej. Analizowany odcinek w powiecie
ostrowskim przebiega w okolicach miejscowosci Gniazdowo, Regowo-Folwark, Sulecin
Wiloscianski, Stare Lubiejewo). Analizowany odcinek drogi sasiaduje z terenami zabudowy
zagrodowe;j.

powiat ostrotecki gmina Sniadowo

gmina Czerwin

gmina Stary Lubotyn

powiat ostrowskl

";-gn.'mé'O:ir_c'm Mazowiecka
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Rys. 19. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 677
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2.1.20. Droga wojewodzka nr 705

Droga wojewodzka nr 705 droga wojewodzka taczaca Sladéw z Jezowem. Przebiega w obrebie
wojewodztw: mazowieckiego i todzkiego, przez Puszcze Kampinoska i Puszcze Bolimowska.
Odcinek przebiega w ciggu ulicy F. Chopina, al. 600-lecia, ul. J. Pilsudskiego, ul.
Zyrardowska przez miejscowosé Sochaczew, sasiadujac ze zwarta zabudowa jednorodzinna
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2.1.21. Droga wojewdodzka nr 718

Droga wojewodzka nr 718 droga wojewddzka w centralnej
mazowieckim przebiegajaca przez teren powiatu pruszkowskiego i powiatu warszawskiego
zachodniego. Droga ma dlugos¢ 12 km. Laczy Pruszkow z miejscowoscia Borzecin Duzy.
Analizowany odcinek przebiega od granicy powiatu do miejscowosci Pruszkow w ciagu ulicy
Poznanskiej, sasiadujac ze zwarta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinng i w mniejszym
stopniu mieszkaniowo-ustugowa.

i w mniejszym stopniu z zabudowa mieszkaniowo-ustugowa.

t warszawski zachodni

powiat warszawski zachodni
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Rys. 20. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 705

Rys. 21. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 718
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2.1.22. Droga wojewodzka nr 719

Droga wojewodzka nr 719 droga wojewodzka w wojewoddztwie mazowieckim o dtugosci 68 km.
Rozpoczyna sie na warszawskiej Pradze, odchodzac od ul. Targowej, a konczy niedaleko
miejscowosci Kamion w gminie Puszcza Marianska, gdzie dochodzi do drogi krajowej nr 70.
Przebiega przez Warszawe oraz powiaty: pruszkowski, grodziski i zZyrardowski. Na odcinku
Warszawa - Pruszkow droga jest w wiekszosci dwujezdniowa.

Analizowany odcinek w powiecie zyrardowskim lezy w calosci w miescie Zyrardéw, sasiadujac
ze zwarta zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng i w mniejszym stopniu wielorodzinna.
Analizowany odcinek w powiecie pruszkowskim przebiega w ciggu Al. Jerozolimskich przez
Michatowice, Reguly, Pruszkow, nastepnie, jako Al. Wojska Polskiego przez Nowg Wies, Kanie
(ul. Warszawska), Otrebusy (ul. Obwodnica), do graniczy powiatu. Analizowana droga na
odcinku do Pruszkowa sasiaduje ze zwarta zabudowag mieszkaniowo ushugowa i w mniejszym
stopniu mieszkaniowo jednorodzinna, na odcinku od Pruszkowa do Nowej Wsi droga
sasiaduje ze zwarta zabudowa mieszkaniowa wielorodzinng oraz w mniejszym stopniu z
zabudowag mieszkaniowo-ustugows, na odcinku od Kanie-Otrebusy droga sasiaduje ze zwarta
zabudowa mieszkaniowo-uslugowa, na odcinku do granicy powiatu drga sasiaduje
z zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Analizowany odcinek w powiecie grodziskim przebiega od granicy powiatu od miejscowosci
Podkowa Lesna, przez Milanowek (ul. Krélewska), Grodzisk Mazowiecki (ul. Krolewska, ul.
Sienkiewicza, ul. Zyrardowska), Kozerki (ul. Generala G. Orlicz-Dreszera), Chylice (ul.
Warszawska), Jaktorow (ul. Zyrardowska), Stare Budy (ul. Kosciuszki), Sade Budy (ul.
Kosciuszki), Miedzyboréw (ul. Kosciuszki), sasiadujac ze zwarta zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i w mniejszym stopniu mieszkaniowo-ustugowa.
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Rys. 22. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 719
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2.1.24. Droga wojewdodzka nr 722

2.1.23. Droga wojewdédzka nr 721 Droga wojewodzka nr 722 o dhugosci ok. 30 km laczy miejscowosci Piaseczno i Gréjec.
Droga wojewodzka nr 721 o dlugosci ok. 45 km faczy droge krajowa nr 8 w miejscowosci Analizowany odcinek od km 0+000 do km 4+467 lezy w calo$ci w miescie Piaseczno,
Nadarzyn z droga krajowa nr 2 w miejscowosci Brzeziny, przecinajac drogi krajowe: nr 7 sasiadujac ze zwarta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinng i w mniejszym stopniu

w Starym Sekocinie, nr 79 w Piasecznie oraz nr 17 w Wiazowne;j. wielorodzinna.
Analizowany odcinek przebiega w ciggu ulicy Braci Lesnej przez Lasy Sekocinskie nastepnie
w ciagu ul. Stonecznej w Sekocinie graniczac z ekstensywna zabudowa mieszkaniowg

jednorodzinna. E—
TS _—
E: Prmmm
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Rys. 14. Lokalizacja analizowanego odcinka drogi wojewodzkiej nr 722

Rys. 23. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 721
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2.1.25. Droga wojewodzka nr 724

Droga wojewodzka nr 724 o dlugosci ok. 27 km laczy Warszawe i Gore Kalwarie.
Analizowany odcinek od km 13+049 do km 26+647 przebiega od Konstancina-Jeziorna przez
miejscowosci Stomczyn, Turowice, Kaweczyn, Brzescie, Wolke Zaleska, Moczydiow do Gory
Kalwarii. Droga sgsiaduje z zabudowa jednorodzinna, zagrodowa i w znacznie mniejszym
stopniu z zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

agmina Jazefaw gn&:na Wigzo
Warszawa 4 £

gmina Otwock

a Lesznowola B 1 v

gmina Konstancn-Jezioma

gmina Plaseczno

powiat otwocki

gmina Gora Kahwarla

gmina Sobienie-Jeziory
powiat piaseczynski

Rys. 25. Lokalizacja analizowanego odcinka drogi wojewodzkiej nr 724

2.1.26. Droga wojewodzka nr 728

Droga wojewodzka nr 728 droga wojewodzka w wojewodztwach: mazowieckim, l6dzkim
i Swietokrzyskim o dtugosci 158 km, laczaca Gréjec z DK7 w Jedrzejowie. Droga przebiega
przez powiaty: grojecki, opoczynski, przysuski, konecki, kielecki i jedrzejowski.
W miejscowosci Konskie zachodzi kilkusetmetrowa nieciagloS¢ w przebiegu trasy. Droga ta
najprawdopodobniej byla fragmentem dawnego traktu Warszawa-Krakow.

Odcinek przebiega w ciagu ulicy Mogielnickiej w Gréjcu az do ulicy Nocznickiego
w miejscowosci Belsk Duzy, przez miejscowosci Odrzywolek i Belsk Maly. Droga sasiaduje
z ekstensywna zabudowa mieszkaniowo-ustugowas.

powiat gréjeckl

gmina Grajec

gmina Belsk Duzy

Rys. 26. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 728
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2.1.27. Droga wojewodzka nr 730

Droga wojewddzka nr 730 o dlugosci ok. 45 km laczy miejscowosci Skuréw

i Glowaczow. Analizowany odcinek od km 22+603 do km 23+526 lezy w caloSci w mieScie

Warka, sasiadujac ze zwartag zabudowa mieszkaniowa
mieszkaniowo-ushugowa i w mniejszym stopniu wielorodzinna.

jednorodzinna,

wiat gréjecki .,

gmina Warka

N

Rys. 27. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 730

2.1.28. Droga wojewodzka nr 737

Droga wojewodzka nr 737 droga wojewodzka prowadzaca z Radomia do Aleksandréwki pod

Kozienicami. W catosci biegnie na terenie wojewodztwa mazowieckiego.

Analizowany odcinek przebiega w ciagu ulicy Kozienickiej w granicach miasta Radom oraz
Droga sasiaduje z ekstensywna zabudowa
jednorodzinna, zagrodowa i w znacznie mniejszym stopniu z zabudowa mieszkaniowa

przez miejscowosci Antoniowka i Siczki.

wielorodzinna.

gmina Pionki

.....

......

737

gmina Jedinia-Letnisko

gmina Radom

powlat Radom

powlat radomski

\V

Rys. 28. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 737
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2.1.29. Droga wojewodzka nr 740

Droga wojewédzka nr 740 droga wojewodzka o dlugosci 30,9 km laczaca droge krajowa 7
w Radomiu z droga krajowa 48 w Potworowie. Na calej dlugosci jest jednojezdniowa.
Szerokos¢ wynosi do 7 metrow. Na odcinku Radom - Milejowice oraz w miejscowosciach:
Zakrzew, Przytyk i Potworow wzdtuz drogi wybudowane zostalty chodniki.

Analizowany odcinek przebiega przez miejscowosci Zakrzew, Natalin, Milejowice, Bielicha,
Wacyn. Droga sasiaduje z ekstensywna zabudowa jednorodzinna, zagrodowa i w znacznie
mniejszym stopniu z zabudowg mieszkaniowa wielorodzinna.

gmina Zakrzew

powiat radomski

Rys. 29. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 740

2.1.30. Droga wojewodzka nr 760

Droga wojewodzka nr 760 droga wojewddzka o dlugosci 2,2 km laczaca stacje kolejowa
Pruszkow z droga wojewodzka 718. Trasa ta na calej dtugosci przebiega przez wojewodztwo
mazowieckie i przez powiat pruszkowski. Droga prowadzi przez jeden obiekt mostowy. Rejon
drogowy: Grodzisk Mazowiecki. Trasa ma klase drogi Z wedlug Mazowieckiego Zarzadu Drog
Wojewodzkich w Warszawie.

Analizowany odcinek lezy w calosci w miescie Pruszkow, sasiadujac ze zwarta zabudowa
mieszkaniowg wielorodzinng i w mniejszym stopniu z zabudowa mieszkaniowo-ustugowa.

gmina Ozarow Mazowiecki

Warszawa

grmina Plastiw

gmina Pruszkdw

gmima Michalowice

gmina Raszyn

’ / P
wiat grodziski .~ grina Nadarzyn
{ e s

Rys. 30. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 760
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2.1.31. Droga wojewodzka nr 801 2.1.32. Droga wojewodzka nr 802
Droga wojewédzka nr 801 droga wojewodzka klasy G w wojewodztwach: mazowieckim Droga wojewodzka nr 802 o dlugosci 38 km laczaca Minsk Mazowiecki z Seroczynem.
ilubelskim o diugosci 124 km taczaca Warszawe z Pulawami zwana w regionie Trasg Analizowany odcinek lezy w calosSci w miescie Minsk Mazowiecki, w ciggu ulicy Siennickiej
Nadwislanska. Droga przebiega przez 5 powiatéw: miasto Warszawa, otwocki (miasto Jozefow, sasiadujac ze zwartg zabudowa mieszkaniowa jednorodzinng i wielorodzinna.

miasto Otwock, gmina Karczew i gmina Sobienie-Jeziory), garwolinski (gminy: Wilga
i Maciejowice), rycki (gmina Stezyca i miasto Deblin) i pulawski (gmina wiejska Pulawy,
miasto Putawy). Trasa na odcinku od Jozefowa do Piotrowic ma utwardzone pobocza.

Analizowany odcinek przebiega z Jozefowa przez Otwock, Karczew, Otwock Maly, Ostrowiec
Sobiekursk, Piotrowice, Folwark, Dziecinow, sasiadujac z zabudowa mieszkaniowo ustugowg allt g
i w mniejszym stopniu mieszkaniowa jednorodzinna. ”

powiat minski

. 2 now powiat mifiskd gmina 'vﬁﬁsk Maz
;

Ehi i

Warszawa gmina Wigzowna _fgm'na Mirisk Mazowiecki :

gmina Jazefdw

gmina Otwock iy

gmina Minsk Mazowiecki

grmina Konstancin-leziorna

.8'03_

gmina Piaseczno gmina Karczew powiat otwocki

grmina Wigzowna

powiat otwock

powiat plaseczyfiski girina Gote: Kahvare

powiat grojecki

Rys. 31. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 801

mina Sﬂbienie—Jezio'r;,}::'---
g Rys. 32. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 802
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2.1.33. Droga wojewodzka nr 898

Droga wojewodzka nr 898 droga wojewodzka w wojewodztwie mazowieckim przebiegajaca
przez teren powiatu warszawskiego zachodniego i powiatu warszawskiego. Droga ma dhugosc
12 km. Laczy miejscowos¢ Babice Nowe z Warszawag.

Analizowany odcinek przebiega od Mosciska w ciagu ulic 3-go Maja, Sikorskiego, Okulickiego
przez miejscowosci Klaudyn, Janéw, Stare Babice, Kwirynéw do Babic Nowych. Droga
sgsiaduje z zabudowa mieszkaniowo-ustugowa (w miejscowosci Mosciska), z zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna (Stare Babice) i z zabudowa mieszkaniowo-ustugowa (Nowe
Babice).

powiegt nowodworski

gmina Czosnow

e, powiat warszawski zachodni

gmina [zabelin

.......

a Lesino
Warszawa
gmina Stare Babice

gmina Okardw Mazowleck

it o :

Rys. 33. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 898

2.1.34. Droga wojewodzka nr 721

Droga wojewodzka nr 721 o dlugosci ok. 45 km laczy droge krajowa nr 8 w miejscowosci
Nadarzyn z droga krajowa nr 2 w miejscowosci Brzeziny, przecinajac drogi krajowe: nr 7
w Starym Sekocinie, nr 79 w Piasecznie oraz nr 17 w Wiazowne;.

Analizowany odcinek w powiecie otwockim przebiega w ciagu ulicy Wigzowskiej
z miejscowosci Wiazowna do Joézefowa, sasiadujac z ekstensywng zabudowa jednorodzinna
i zagrodowa.

Warszawa

gmina Raszyn

gmina Konstancin-Jeziorna

gmina Nadarzyn

gmina Lesznowola

gmina Plaseczno

powiat piaseczynski

Rys. 34. Lokalizacja analizowanego odcinka DW 721
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2.2.Charakterystyka oraz identyfikacja zrodel halasu. 631 | 24,735 | 35472 567 64 305 34 87 9
Drogi sg liniowymi zrodtami dzwieku, generujacymi halas typu komunikacyjnego. Na poziom 631 35472 | 43,596 794 84 433 46 139 14
tego hatasu wplywaja czynniki zwigzane z droga, ruchem oraz czynniki niezalezne. 631 43,596 | 45,289 1492 149 1279 128 319 32
Do czynnikéw zwiazanych z droga wplywajacych na generacje oraz propagacje hatlasu mozna 632 0,000 2,100 597 26 284 12 54 2
zalicz;l;é }‘deaj i. stin 1glawierz‘chni, pﬁloienie trgsly Wzgledelinl pqziomu terenu, iej ge(%m.etrie 632 56,896 | 64,201 567 21 398 15 55 2
rganisacie  rachu (ogranicsenia . prediosci,  prociécia dla plessych, - skraysowania 63 | 8127 | o678 | w07 | e | 808 | 36 | ws [ 8
w szczegolnosci te z sygnalizacja Swietlna) oraz obiekty inzynierskie i obiekty majace na celu 633 9,678 15,885 820 27 442 14 126 4
ograniczenie hatasu, w szczegolnosci ekrany akustyczne. 634 18,125 | 21,066 994 65 735 48 183 12
Czynnikami zwiazanymi z uzytkowaniem drogi wplywajacymi na generacje haltasu jest 634 21,066 | 24,867 1000 62 760 47 120 7
sfcrt_;}l;tlillra ru;ll{'lu, zaréyvng ‘ilo.écioc\{va,. jakhi jakoécigwa - jeEo na.teZeni::,bl.idzial pojazdow 634 24867 | 29,500 926 46 754 38 218 11
::tlgz) . ich, predkos¢ przejazdéw i rodzaj ruchu (przyspieszony, hamujacy, stabilny, przerywany 634 29,500 | 32,750 248 o 16 3 1 c
Czynniki niezalezne od stanu drogi i jej uzytkowania majace wplyw na propagacje hatasu to 635 0,000 12,284 516 33 278 18 79 >
m.in.: warunki meteorologiczne, uksztaltowanie i zagospodarowanie terenu (wplyw odbic 637 21,626 | 25,681 872 63 585 42 120 8
i pochtaniania dzwieku przez teren i obiekty sasiadujace z droga). 638 0,000 2,677 581 33 353 20 55 3
Strukture ruchu na analizowanym odcinku drogi przedstawiono w ponizszej tabeli: 677 24116 | 43,540 396 95 301 72 141 34
705 15,240 21,495 818 41 516 26 129 6
Tabela nr 5. Struktura ruchu na analizowanych odcinkach drog. 718 5,740 9,135 507 100 228 45 76 15
Kilometraz Pora dnia Pora wieczoru Pora nocy /18 >,740 9,135 >07 100 228 45 76 1
od do 6:00-18:00 18:00-22:00 22:00-6:00 718 9,135 11,908 737 71 466 a4 116 11
Droga Lekkie | Ciezkie | Lekkie | Ciezkie | Lekkie | Ciezkie ;12 12';:(1) 13'32; ;iig 133 1;(2) 18141 ;;g i;
od llan] | do lkem} | [poj. /b] { [poj./h] | [poj. /bl | [poj./h] | [poj./h] | [poj. /bl 719 17,733 | 19,581 | 1653 79 1273 61 234 11
542 | 72356 | 77.893 | 652 33 376 19 37 2 719 | 195581 | 22,531 | 1466 54 1320 49 282 10
544 | 77,893 | 79,409 | 608 73 277 33 103 12 /19 | 22,531 | 26,045 | 1166 >3 910 41 191 8
571 32,358 | 34,813 766 51 373 25 100 6 719 26,045 | 32,235 1020 40 754 29 188 7
579 | 27,290 | 29,280 | 602 102 346 59 160 27 719 ] 32,235 | 35264 | 1112 51 845 38 133 6
579 | 29,280 | 32,050 | 563 108 307 59 98 19 719 ] 35264 | 46,535 | 598 38 335 21 131 8
579 | 32,050 | 39,260 | 825 117 592 84 209 29 719 | 46535 | 50,533 | 550 33 343 20 75 4
579 | 39,260 | 40,933 | 1123 93 722 60 361 30 721 | 0000 | 3,760 | 481 88 303 53 75 13
580 6,025 9,300 1022 56 746 40 165 9 721 3,760 13,941 789 83 461 49 123 13
580 | 9,300 | 16,790 | 670 35 464 24 309 16 721 | 13,941 | 20,880 | 783 47 512 30 75 4
580 16,790 | 21,380 467 26 296 16 138 7 721 20,880 | 21,322 1212 33 1046 28 149 4
615 | 0000 | 28258 | 552 44 245 19 71 c 721 | 35478 | 38,627 | 508 38 325 24 91 6
615 28,258 | 30,690 601 37 260 16 54 3 722 0,000 4,467 1432 58 924 37 108 4
617 | 18060 | 24029 | 571 49 235 20 9% 3 724 | 10,751 | 13,049 | 2114 60 1586 45 208 6
618 45,332 47,685 567 19 298 10 63 2 724 13,049 26,647 645 26 358 14 47 1
625 | 0000 | 0,860 242 17 399 5 114 > 728 | o000 | 5,000 602 82 375 51 82 11
627 | 38,768 | 39,828 | 560 99 309 55 110 19 730 | 22,603 | 23,526 | 703 43 400 28 80 5
627 | 39,828 | 41,861 | 663 81 208 25 57 7 737 | 7,607 | 14235 | 644 36 338 19 72 4
629 | o000 | 1,055 | 1872 160 1582 135 355 30 740 | 1,101 | 9,360 540 36 341 23 85 5
630 | 0000 | 16648 | 630 = 398 33 99 3 760 | 0000 | 2,200 | 110 7929 632 229 165 82
631 | 22,269 | 24,735 | 1021 107 581 61 116 12 801 | 13,299 | 16,890 | 1013 52 743 38 187 9
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801 16,890 | 30,796 807 53 556 36 147 9
801 30,796 | 34,601 518 39 352 26 82 6
802 0,000 1,586 526 26 276 13 59 2
898 0,000 4,998 590 49 367 31 80 6
898 4,998 5,600 690 18 408 10 122 3

2.2.1. Droga Wojewodzka nr 544

Analizowane odcinki drogi wojewodzkiej nr 544 sa na calej swej dtugosci droga o powierzchni
asfaltowej, jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa. W jednym miejscu
w miejscowosci Mlawa przecina linie kolejowa.

Wzdhuz analizowanych odcinkéw nie wystepuja zadne ekrany akustyczne.

2.2.2. Droga Wojewodzka nr 615

Analizowany odcinek drogi 615 jest na calej swej dlugosci droga o nawierzchni asfaltowej,
jednojezdniowa, dwukierunkowa, niemal na calej dlugosci jednopasmowa, za wyjatkiem
krotkich dwupasmowych odcinkéw w miejscowosci Ciechanow przy dojazdach do skrzyzowan.
Wzdhuz analizowanego odcinka nie wystepuja zadne ekrany akustyczne.

2.2.3. Droga Wojewodzka nr 615

Analizowany odcinek drogi 615 jest na calej swej dlugosci droga o nawierzchni asfaltowej,
jednojezdniowa, dwukierunkowa, niemal na calej dlugosci jednopasmowa, za wyjatkiem
krotkich dwupasmowych odcinkéw w miejscowosci Ciechanow przy dojazdach do skrzyzowan.
Wzdhuz analizowanych odcinkéw nie wystepuja zadne ekrany akustyczne.

2.2.4. Droga Wojewodzka nr 617

Analizowany odcinek drogi 617 jest w calosci droga o nawierzchni asfaltowej, jednojezdniowa,
dwukierunkowa, jednopasmowa. Wzdluz analizowanego odcinka nie wystepuja zadne ekrany
akustyczne.

2.2.5. Droga Wojewodzka nr 627

Analizowane odcinki drogi wojewodzkiej nr 627 jest na calej dtugosci droga o powierzchni
asfaltowej jednojezdniowa, dwukierunkowa. Poza krotkim odcinkiem dojazdowym do
skrzyzowania w centrum Ostrowi Mazowiecka o trzech pasach (przekr6j 2+1) jest to droga
jednopasmowa. Wzdluz analizowanych odcinkow nie wystepuja zadne ekrany akustyczne.

2.2.6. Droga Wojewodzka nr 677

Analizowany odcinek drogi 677 na calej dlugosci jest droga o nawierzchni asfaltowej
jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa. Wzdluz analizowanego odcinka nie
wystepuja zadne ekrany akustyczne.

2.2.7. Droga Wojewodzka nr 618

Analizowany odcinek drogi 618 lezy w caloSci w miejscowosci Wyszkow i jest to droga
jednojezdniowa, jednopasmowag, dwukierunkowa. Na wiekszosci swojej dlugosci ma
powierzchnie asfaltowa, poza krotkim odcinkiem w ciggu ulicy Daszynskiego, gdzie
nawierzchnia to kostka brukowa. Wzdluz analizowanego odcinka nie wystepuja zadne ekrany.

2.2.8. Droga Wojewodzka nr 571

Analizowany odcinek drogi wojewodzkiej nr 571 jest na calej dlugosci droga o powierzchni
asfaltowej, jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkows,.
Wzdtuz analizowanych odcinkéw nie wystepuja zadne ekrany akustyczne.

2.2.9. Droga Wojewodzka nr 630

Analizowany odcinek drogi 630 jest to droga o nawierzchni asfaltowej jednojezdniowa,
jednopasmowa, dwukierunkowa. Wzdhuz tego odcinka nie wystepuja zadne ekrany
akustyczne.

2.2.10. Droga Wojewodzka nr 632

Analizowany odcinek drogi wojewodzkiej nr 632 jest na calej dlugosci droga o powierzchni
asfaltowej, jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa. Na wysokosci ulicy 1 Maja
przecina linie kolejowa.

Wzdtuz analizowanego odcinka nie wystepuja zadne ekrany akustyczne.

2.2.11. Droga Wojewodzka nr 631

Analizowany odcinek drogi wojewodzkiej nr 631 to droga o nawierzchni asfaltowej,
dwukierunkowa. Na zdecydowanej czesci jednojezdniowa, jednopasmowa, poza krotkim
odcinkiem od w ciagu alei Pilsudskiego, gdzie jest to droga dwujezdniowa, dwupasmowa —
rowniez na tym odcinku zamontowane sa ekrany akustyczne.

2.2.12. Droga Wojewodzka nr 632

Analizowany odcinek drogi wojewodzkiej nr 632 to droga o nawierzchni asfaltowe;j,
jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa. Wzdhuz tego odcinka nie wystepuja zadne
ekrany akustyczne. [Plonsk]

2.2.13. Droga Wojewodzka nr 633

Analizowany odcinek drogi wojewodzkiej nr 633 to droga o nawierzchni asfaltowej,
jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa. Wzdhuz tego odcinka nie wystepuja zadne
ekrany akustyczne.
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2.2.14. Droga Wojewodzka nr 637

Analizowane odcinki drogi wojewodzkiej nr 637 na calej dlugosci sa droga o powierzchni
asfaltowej jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa, poza krotkim odcinkiem od ulicy
Przechodniej do Topolowej, gdzie droga jest dwujezdniowa.

Wzdhuz analizowanych odcinkéw nie wystepuja zadne ekrany akustyczne.

Strukture ruchu na analizowanych odcinkach drogi przedstawiono w tabeli nr 4:

2.2.15. Droga Wojewodzka nr 638

Analizowany odcinek drogi 638 jest droga o nawierzchni asfaltowej ,jednojezdniowa,
jednopasmowa, dwukierunkowa. Wzdluz analizowanych odcinkéw nie wystepuja zadne
ekrany akustyczne.

Strukture ruchu na analizowanych odcinkach drogi przedstawiono w tabeli nr 4:

2.2.16. Droga Wojewodzka nr 802

Analizowany odcinek drogi 802 jest droga o nawierzchni asfaltowej ,jednojezdniowa,
jednopasmowa, dwukierunkowa. Wzdluz analizowanych odcinkéw nie wystepuja zadne
ekrany akustyczne.

Strukture ruchu na analizowanych odcinkach drogi przedstawiono w tabeli nr 4:

2.2.17. Droga Wojewodzka nr 721

Analizowany odcinek drogi 721 jest droga o nawierzchni asfaltowej ,jednojezdniowa,
jednopasmowa, dwukierunkowa. Wzdluz analizowanych odcinkéw nie wystepuja zadne
ekrany akustyczne.

Strukture ruchu na analizowanych odcinkach drogi przedstawiono w tabeli nr 4:

2.2.18. Droga Wojewodzka nr 801

Analizowany odcinek drogi 801 jest droga o nawierzchni asfaltowej ,jednojezdniowa,
jednopasmowa, dwukierunkowa. Wzdluz analizowanych odcinkéw nie wystepuja zadne
ekrany akustyczne.

Strukture ruchu na analizowanych odcinkach drogi przedstawiono w tabeli nr 4:

2.2.19. Droga Wojewodzka nr 722

Analizowany odcinek drogi 722 lezy w calosci w miejscowosci Piaseczno i jest to droga
o nawierzchni asfaltowej jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa, za wyjatkiem
wiaduktu nad linig kolejowa, gdzie pojazdy poruszajq sie po trzech pasach ruchu.

2.2.20. Droga Wojewodzka nr 724

Odcinek DW724 laczacy granice powiatu oraz DW721 jest droga asfaltowa. Na wysokosci
ul. Saneczkowej jezdnia zweza sie z drogi o przekroju dwujezdniowym do jednojezdniowej,
dwupasmowej. Droga przecina linie kolejowa w jednym miejscu w Konstancinie-Jeziorna.
Miedzy Konstancinem-Jeziorna, a Gora Kalwaria droga ma przekrdj jednojezdniowy,
dwupasmowy.

2.2.21. Droga Wojewodzka nr 718

Analizowany odcinek drogi wojewodzkiej nr 718 jest na calej dtugosci dwukierunkowa droga o
powierzchni asfaltowej. Od strony poludniowej na wysokosci wezla z autostradg A2 jest ona
dwupasmowa, dwujezdniowa z pasem rozdzielajacym. Za wezlem przechodzi w droge
jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.

Wzdtuz analizowanego odcinka w okolicach wezla z autostrada A2 po obu stronach znajduja
sie ekrany akustyczne.

2.2.22. Droga Wojewodzka nr 719

Analizowane odcinki drogi wojewodzkiej nr 719 sg droga o powierzchni asfaltowej
jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowg. Odstepstwo od powyzszego przekroju drogi
(wystepowanie pasa rozdzielajacego badz zmiana iloSci pasow ruchu w jednym kierunku)
wystepuje miejscowo na odcinkach znajdujacych sie na terenie miast.

Wzdtuz analizowanych odcinkéw nie wystepuja zadne ekrany akustyczne.

2.2.23. Droga Wojewodzka nr 760

Analizowany odcinek drogi wojewodzkiej nr 760 to droga o nawierzchni asfaltowej,
jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa. Wzdhuz tego odcinka nie wystepuja zadne
ekrany akustyczne.

2.2.24. Droga Wojewodzka nr 597

Analizowany odcinek drogi wojewddzkiej nr 579 to droga o nawierzchni asfaltowej,
jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa. Wzdhuz tego odcinka nie wystepuja zadne
ekrany akustyczne.

2.2.25. Droga Wojewodzka nr 597

Analizowane odcinki drogi wojewodzkiej nr 719 sg droga o powierzchni asfaltowej
jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowg. Odstepstwo od powyzszego przekroju drogi
(wystepowanie pasa rozdzielajacego badz zmiana ilosci paséw ruchu w jednym kierunku)
wystepuje miejscowo na odcinkach znajdujacych sie¢ na terenie miast.

Wzdtuz analizowanych odcinkow nie wystepuja zadne ekrany akustyczne.

2.2.26. Droga Wojewodzka nr 728

Analizowany odcinek drogi wojewodzkiej nr 728 jest na calej dtugosci droga o powierzchni
asfaltowej, jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa. Wzdluz analizowanego odcinka
nie wystepuja zadne ekrany akustyczne.

2.2.27. Droga Wojewodzka nr 730

Analizowany odcinek drogi wojewodzkiej nr 730 lezy w calosci w miejscowosci Warka. Jest
droga o nawierzchni asfaltowej, jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.
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2.2.28. Droga Wojewodzka nr 705

Analizowany odcinek drogi wojewodzkiej nr 705 jest na catej dtugosci droga o powierzchni
asfaltowej, jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.
Wzdhuz analizowanych odcinkéw nie wystepuja zadne ekrany akustyczne.

2.2.29. Droga Wojewodzka nr 579

Analizowany odcinek drogi wojewodzkiej nr 579 jest na catej dtugosci droga o powierzchni
asfaltowej, jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.
Wzdhuz analizowanych odcinkéw nie wystepuja zadne ekrany akustyczne.

2.2.30. Droga Wojewodzka nr 580

Analizowany odcinek drogi wojewodzkiej nr 579 jest na catej dtugosci droga o powierzchni
asfaltowej, jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.
Wzdhuz analizowanych odcinkéw nie wystepuja zadne ekrany akustyczne.

2.2.31. Droga Wojewodzka nr 718

Analizowany odcinek drogi wojewodzkiej nr 718 jest na calej dtugosci dwukierunkowa droga o
powierzchni asfaltowej. Od strony poludniowej na wysokosci wezla z autostrada A2 jest ona
dwupasmowa, dwujezdniowa z pasem rozdzielajacym. Za wezlem przechodzi w droge
jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.

Wzdhuz analizowanego odcinka w okolicach wezla z autostrada A2 po obu stronach znajduja
sie ekrany akustyczne.

2.2.32. Droga Wojewodzka nr 898

Analizowany odcinek drogi wojewodzkiej nr 898 jest na catej dtugosci droga o powierzchni
asfaltowej, jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.
Wzdhuz analizowanych odcinkéw nie wystepuja zadne ekrany akustyczne.

2.2.33. Droga Wojewodzka nr 737

Analizowane odcinek drogi wojewodzkiej nr 737 jest na calej dlugosci droga o powierzchni
asfaltowej jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.
Wzdhuz analizowanego odcinka nie wystepuja zadne ekrany akustyczne. Strukture ruchu na

2.2.34. Droga Wojewodzka nr 740

Analizowane odcinek drogi wojewodzkiej nr 737 jest na calej dlugosci droga o powierzchni
asfaltowej jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.
Wzdhuz analizowanego odcinka nie wystepuja zadne ekrany akustyczne.

2.3.Uwarunkowania akustyczne wynikajace z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentow
prawa miejscowego

Zgodnie z polskimi przepisami prawa, ochrona akustyczna objete sa tzw. obiekty oraz tereny
wrazliwe na halas, dla ktorych ustala sie wartosci dopuszczalne poziomu hatasu.
Dopuszczalne wartosci pozioméw hatasu okresla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz.U. z
2014 r., poz. 112). Wartosci dopuszczalne okresla sie dla réznych rodzajow wskaznikow:

- Lpwn i Ly, wskazniki stosowane do prowadzenia dhugookresowej polityki w zakresie
ochrony przed hatasem;

- Laeqp 1 Laegn, wskazniki stosowane do ustalania i kontroli warunkow korzystania ze
Srodowiska w odniesieniu do jednej doby.

W tabeli na kolejnej stronie zebrano wartosci dopuszczalne dla wskaznikéw
wykorzystywanych do opracowania map akustycznych.

Wartosci dopuszczalne zalezg od rodzaju terenu, charakteru mierzonego halasu oraz okresu
odniesienia. Rodzaj terenu okresla sie na podstawie zapisow w miejscowym planie
zagospodarowania terenu.

Zgodnie z Art. 115 Ustawy POS ,W razie braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, oceny czy teren nalezy do rodzajéw terenéw o ktérych mowa w art. 113 ust. 2
pkt. 1 wlasciwe organy dokonuja na podstawie faktycznego zagospodarowania
i wykorzystywania tego i sqsiednich terenéw”.

Nalezy zaznaczy¢, ze zapisy w aktualnych planach zagospodarowania przestrzennego sa
czesto niejednoznaczne i wystepuja przypadki, w ktorych ten sam obszar ma kilka
zréznicowanych funkcji. Zgodnie z Art. 114 ust. 2 Ustawy POS, jezeli teren moze by¢ zaliczony
do kilku rodzajow terenéw, o ktorych mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, uznaje sie, ze
dopuszczalne poziomy halasu powinny by¢ ustalone jak dla przewazajacego rodzaju terenu.
Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 1 pazdziernika 2007 r. w sprawie szczegétowego zakresu
danych ujetych na mapach akustycznych oraz ich uktadu i sposobu prezentacji (Dz. U. z 2007
r. Nr 187, poz. 1340) poprzez mape terenow zagrozonych rozumie sie ,mape przedstawiajaca
rozklad dopuszczalnych pozioméw hatasu na rozpatrywanym obszarze w zaleznosci od
sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji, z odniesieniem do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku jego braku, do innych dokumentéw
planistycznych lub studidw zagospodarowania przestrzennego”. Na potrzeby niniejszej mapy
akustycznej opracowano warstwe terenow o ustalonych poziomach dopuszczalnych
z uwzglednieniem zapisow w planie zagospodarowania przestrzennego. Dla terenéow, dla
ktorych brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, wartosci poziomow
dopuszczalnych okreslono na podstawie zapisow w studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta oraz projektow planow w trakcie ich sporzadzania.
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w  Srodowisku powodowanego

przez

poszczegblne grupy 2zrodel haltasu, z wylaczeniem halasu powodowanego przez starty,
ladowania i przeloty statkow powietrznych oraz linie elektroenergetyczne.

Dopuszczalny dlugookresowy Sredni poziom dzwieku A w dB
Pozostale obiekty i
Drogi lub linie kolejowe dzialalnos§é bedaca zrodlem
halasu
Ln . Ln
Lp. Rodzaj terenu LPWN przedzial Lowy przedzial przedzial
przed.zla¥ czasu czasu czasu czasu
odniesienia . .. odniesienia . ..
réwny odnles1en1a réwny odnles1en1a
wszystkim rowny wszystkim rowny
dobom w roku wszystkim dobom w roku wszystkim
porom nocy porom nocy
1 2 3 4 5 6
a) strefa ochronna SA”
uzdrowisk
1 b) Tereny  szpitali  poza S0 45 45 40
miastem
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzanej
o |76 stalym = lub = czasowym 64 59 50 40
pobytem dzieci i mtodziezy
c) Tereny domow  opieki
spoleczne;j
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy
3 |zagrodowe;j 68 39 55 45
c) Tereny rekreacyjno
wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo
ustugowe
Tereny w strefie Srédmiejskiej
4 |miast powyzej 100  tys. 70 65 55 45
mieszkancow
Klasyfikacji terenow chronionych w otoczeniu analizowanych drog w wojewodztwie

mazowieckim przeprowadzono
dokumentach:

Powiat ciechanowski:
- Uchwata Nr IV/19/11 Rady Gminy Ciechanow z dnia 28 stycznia 2011 roku w
sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowan i kierunkow

zagospodarowania przestrzennego gminy Ciechanow;

na podstawie

zapisow

zawartych w nastepujacych

- Uchwata NR V/27/2015 Rady Gminy Opinogora Gorna z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zmiany Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania

przestrzennego gminy Opinogora Gorna

- Uchwata NR XVII/88/12 Rady Gminy W Regiminie z dnia 26.03.2012 w
sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowan i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Regimin.

Powiat grodziski:

Uchwata nr XII/79/2003 - Zmiana miejscowego planu ogolnego
zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorow dla fragmentu wsi Budy
Grzybek, Stare Budy, Mariampol

Uchwata nr XL/226/2002 - Zmiana miejscowego planu ogodlnego
zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorow dla fragmentu wsi Stare Budy,
Budy Michalowskie, Chylice

Uchwata nr XXIII/120/2000 - Zmiana miejscowego planu ogolnego
zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorow dla fragmentu wsi
Miedzyborow, Sade Budy, Henryszew, Jaktorow-Kolonia, Budy Grzybek, Stare
Budy

Uchwata nr XVIII/103/2000 - Zmiana miejscowego planu ogoélnego
zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorow dla fragmentu wsi Chylice
Uchwatla nr XXIX/173/98 - Zmiana miejscowego plan ogolnego
zagospodarowania przestrzennego gm. Jaktorow oraz zmiana miejscowego
planu szczegolowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa
jednorodzinnego osiedla we wsi Sade Budy gm. Jaktor

Uchwata nr XXII/131/97 - Zmiana miejscowego planu szczegolowego
zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego osiedla
Uchwata Rady Miejskiej Nr 678/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci
terenu miasta Grodziska Mazowieckiego Jednostka D

Uchwata Rady Miejskiej Nr 33 /2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Grodziska Mazowieckiego dla terenu poloZonego w rejonie ul.
Stowackiego

Uchwata Rady Miejskiej Nr 670/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci terenu
miasta Grodziska Mazowieckiego Jednostka ,,E”

Uchwata Rady Miejskiej Nr 81 /2015 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F2 — etap I

Uchwatla Rady Miejskiej Nr 724 /2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F1

Uchwata Rady Miejskiej Nr 381 /2005 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow w
miescie Grodzisk Mazowiecki Jednostka F

Uchwatla Rady Miejskiej Nr 66/2003 z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzanow
Duzy
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Uchwatla Rady Miejskiej Nr 192/2011 z dnia 28 wrzesnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
obejmujacego czes¢ wsi Chrzanow Duzy, czesSc¢ wsi Chlebnia i czes¢ wsi Natolin
w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Uchwata Rady Miejskiej Nr 685/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu czesci wsi
Natolin, czesci wsi Thuste, czesci wsi Kludno Stare oraz czesci wsi Chlebnia w
Gminie Grodzisk Mazowiecki

Uchwata Rady Miejskiej Nr 338/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
czesci wsi Kludno Stare, czesci wsi Ttuste oraz czesci wsi Chlebnia w Gminie
Grodzisk Mazowiecki

Uchwala Rady Miejskiej Nr 250/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi
Chrzanow Maty

Uchwala Rady Miejskiej Nr 680/2010z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci
terenu miasta Grodziska Mazowieckiego Jednostka C1

Uchwala Rady Miejskiej Nr 77/2015 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A6

Uchwala Rady Miejskiej Nr 609/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A3

Uchwata Rady Miejskiej Nr 133/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A4

Uchwata Rady Miejskiej Nr 549 /2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka Al - etap |

Uchwatla Rady Miejskiej Nr 310/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow w
miescie Grodzisk Mazowiecki Jednostka ,,A”

Uchwala Rady Miejskiej Nr 684 /2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1 — etap I

Uchwata Rady Miejskiej Nr 354/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1

Uchwala Rady Miejskiej Nr 122/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow w
gminie Grodzisk Mazowiecki dla czesci miejscowosci Kateczyn

Uchwala Rady Miejskiej Nr 78/2015 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B4

- Uchwala Rady Miejskiej Nr 496/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B2

Powiat grojecki:

- Uchwata Nr XLVIII/368/14 RADY MIEJSKIEJ W GROJCU z dnia 20 stycznia
2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmujacego obszar czesci miasta Grojca,

- Uchwata nr XXVII/185/2013 Rady Gminy Belsk Duzy z dnia 20 lutego 2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zespotu sitowni wiatrowych dla zakladu Ferrero w sotectwie Belsk Duzy,

- Uchwala Nr XII/129/99 Rady Miejskiej w Warce z dnia 24 czerwca 1999 r.
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Warka dla terenu potozZonego w miejscowosci
Nowa Wies, gm. Warka,

- Uchwala nr XLII/437/01 Rady Miejskiej w Warce z dnia 22czerwca 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
,Cmentarna”,

- Uchwata nr XXXII/215/08 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 pazdziernika 2008
r. wsprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
,LCmentarna” w miescie Warka.

Powiat legionowski:

- UCHWALA Nr XXXIII/339/2013 Rady Gminy Jabtonna z dnia 26 czerwca 2013
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dotyczacego zmiany wschodniej czesSci miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Jablonna dotyczacego czesci poilnocno - zachodniej
obszaru wsi Jabtonna

- UCHWALA Nr LIX/520/2006 Rady Gminy Jablonna z dnia 24 pazdziernika
2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci wsi Jablonna rejon wulic: Zegrzynskiej, Modlinskiej
i Szkolnej

- UCHWALA NR XXV/235/2016 RADY GMINY JABLONNA z dnia 31 sierpnia
2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
poludniowo-zachodniej wsi Jablonna

- UCHWALA Nr LIV/577/2010 Rady Gminy Jablonna z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Jablonna czesci wsi Jablonna - rejon cmentarza

- UCHWALA Nr XLI/348/2005 Rady Gminy Jablonna z dnia 31 sierpnia 2005
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Jablonna dotyczacy czesci obszaru wsi Skierdy i czesci wsi Rajszew

- UCHWALA Nr VI/50/2011 Rady Gminy Jablonna z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czeSci wsi
Skierdy w rejonie ulic Nadwislanskiej i Mazowieckie;j.
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UCHWALA NR XIX/180/12 RADY GMINY JABLONNA z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Jabtonna nieruchomosci polozonych pomiedzy ulicami Polna i Mazowiecka we
wsi Rajszew.

UCHWALA NR XXIX/296/2013 RADY GMINY JABLONNA z dnia 20 lutego
2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Jabtonna w rejonie ulicy Mazowieckiej pomiedzy ulica Konwaliowa a ulica
Malwowa we wsi Rajszew.

UCHWALA Nr XXIV/258/2008 Rady Gminy Jablonna z dnia 27 sierpnia
2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Jabtonna dotyczacy czesci wsi Rajszew

UCHWALA NR V/36/2015 RADY GMINY JABLONNA z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Jablonna czesci potudniowej wsi Skierdy

UCHWALA NR XLII/450/2014 RADY GMINY JABLONNA z dnia 26 marca
2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
poinocnej czesci wsi Skierdy

UCHWALA NR XXIV/240/2012 RADY GMINY JABLONNA z dnia 26 wrzesSnia
2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Jabtonna wsi Suchocin

UCHWALA NR XLI/ 350/2005 RADY GMINY JABLONNA z dnia 31 sierpnia
2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Jabltonna, poinocnej czesci wsi Boza Wola

UCHWALA NR XLVIII/492 /2014 RADY GMINY JABLONNA z dnia 27 sierpnia
2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
o gminy Jablonna czesci potudniowej wsi Boza Wola

UCHWALA NR XXXVII/403/2013 RADY GMINY JABLONNA z dnia 27 listopada
2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Jabtonna wsi Wolka Gorska

UCHWALA Nr XXIII/291/2008 RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 3 wrzesnia
2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Legionowa

UCHWALA Nr LXII/98/2014 RADY GMINY NIEPORET z dnia 14 listopada
2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
czesci obszaru solectwa Wolka Radzyminska

UCHWALA Nr LIX/66/2014 RADY GMINY NIEPORET z dnia 25 sierpnia 2014 r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci
obszaru sotectwa Rembelszczyzna - Rejon po zachodniej stronie Kanalu
Zeranskiego, w gminie Nieporet

UCHWALA Nr XXXV/117/2012 RADY GMINY NIEPORET z dnia 13 grudnia
2012 r. w sprawie "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Leszczyna w gminie Nieporet"

UCHWALA Nr XXIX/79/2012 RADY GMINY NIEPORET 2z dnia 11 wrzesSnia
2012 r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Debina w gminie Nieporet"

UCHWALA Nr XXIII/26/2012 RADY GMINY NIEPORET z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
Pilawa Wschod, w gminie Nieporet"

UCHWALA NR XXXII/141/2008 RADY GMINY NIEPORET z dnia 30 grudnia
2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Potudniowego Wybrzeza Jeziora Zegrzynskiego

UCHWALA nr XXVII/66/04 Rady Gminy Nieporet z dnia 14 lipca 2004 r.
W sprawie zmiany w miejscowym planie uproszczonym zagospodarowania
przestrzennego Osiedla Gorki 2 w Nieporecie

UCHWALA NR 43/XXXIX/01 RADY GMINY NIEPORET z dnia 27 kwietnia
2001 r. w sprawie zmian Ww planie uproszczonym zagospodarowania
przestrzennego Osiedla Gorki 2 w Nieporecie

UCHWALA NR 74/XLI/01 Rady Gminy Nieporet z dnia 28 czerwca 2001 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla “Lipy”,
we wsi Nieporet

UCHWALA NR 16/XXXVII/01 RADY GMINY NIEPORET z dnia 8 marca 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
Nieporet Nowolipie

Uchwala nr 101/LVIII/98 Rady Gminy Nieporet z dnia 17 czerwca 1998 r.
w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Placu Wolnosci, wie$ Nieporet

UCHWALA NR LV/81/06 RADY GMINY NIEPORET z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie:  ,Zmian = miejscowego planu ogolnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Nieporet — czesc IIIb”

UCHWALA NR 15/XXIII/04 RADY GMINY NIEPORET z dnia 01 kwietnia 2004 r.
W sprawie: ,Zmian Ww miejscowym planie ogoélnym zagospodarowania
przestrzennego gminy Nieporet — czesS¢ 117

UCHWALA NR 115/XIII/03 RADY GMINY NIEPORET z dnia 11 sierpnia 2003 r.
W sprawie: zmian W miejscowym planie ogdélnym zagospodarowania
przestrzennego gminy Nieporet

Powiat minski

Uchwatla Nr XX/223/04 Rady Miasta Minsk Mazowiecki z dnia 19 lipca 2004 r.
UCHWAELA Nr XXXVII/310/09 RADY MIASTA MINSK MAZOWIECKI z dnia 29
grudnia 2009 r.

UCHWALA Nr XV/105/07 RADY MIASTA MINSK MAZOWIECKI z dnia 20
grudnia 2007 r.

UCHWALA NR XXXVII.324.2013 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 27
czerwca 2013 r.

UCHWALA NR LXIII/442/2014 RADY MIASTA SULEJOWEK z dnia 9
pazdziernika 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci Miasta Sulejowek — etap pierwszy
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Uchwata Nr 150/XXV/08 Rady Miasta Sulejowek z dnia 26 czerwca 2008 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czesci miasta Sulejowka

Powiat mlawski

Uchwata Nr XI/123/2015 Rady Miasta Mlawa z dnia 27 pazdziernika 2015 r.
Uchwala nr XXXVIII/444 /97 Rady Miasta Mlawa z dnia 29.12.1997 r.
Uchwata VI/50/2003 Rady Miasta Mtawa z dnia 31.03.2003 r.

Uchwata XVII/164 /2012 Rady Miasta Mlawa z dnia 24.04.2012 r.

Uchwatla nr XXII/103/2008 Rady Gminy w Szydlowie z dnia 19 listopada
2008 r.

Uchwatla nr XVI/110/04 Rady Gminy w Stupsku z dnia 29 pazdziernika 2004 r.

Powiat nowodworski

UCHWALA Nr XIV/154 /03 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z
dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwor Mazowiecki

UCHWALA NR XVIII/198/04 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE
MAZOWIECKIM Z DNIA 07 kwietnia 2004 ROKU w sprawie zatwierdzenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwor
Mazowiecki — obszar Kepy Nowodworskiej, etap I.

Uchwata Nr XLVI/330/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010
roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego MIASTA NASIELSK

Powiat ostrolecki:

Uchwatla nr XL /188 /14 Rady Gminy Czerwin z dnia 22 wrzesSnia 2014 r.

Powiat ostrowski:

Uchwala Nr XXXVII/159/2012 Rady Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia 28
grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ostrow Mazowiecka

UCHWALA NR XIII/139/12 Rady Gminy Ostrow Mazowiecka z dnia 30 marca
2012r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Ostrow Mazowiecka

Powiat otwocki:

UCHWALA NR 273/111/2001 RADY MIEJSKIEJ W JOZEFOWIE Z DNIA 1
LUTEGO 2001 R. z po6zniejszymi zmianami

UCHWALA Nr LII/540/2014 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 czerwca 2014 r.
UCHWALA Nr XXVII/225/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 czerwca
2012 r.

UCHWALA Nr IV/15/02 Rady Gminy Sobienie Jeziory z dnia 30 grudnia 2002 r.
z pozniejszymi zmianami

UCHWALA nr 127.XVI.2015 Rady Gminy Wiazowna z dnia 30 pazdziernika
2015 r. ws. uchwalenia zmiany nr 3 i 7 Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Wigzowna

UCHWALA Nr 426/1V /2005 Rady Miasta Jézefowa z dnia 29.07.2005r. w
sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Jozefowa obszaru ,Kolonia Blota”

UCHWALA Nr 386/IV/2005 Rady Miasta Jozefowa z dnia 28 czerwca 2005r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenow miasta Jozefowa ograniczonych ulicami: Nadwislanska, Graniczna,
projektowana Godebskiego, Kampingowa oraz granicami przebiegu korytarza
projektowanej Trasy Nadwislanskiej

UCHWALA Nr 69/1V/03 Rady Miasta Jozefowa z dnia 9 maja 2003r. w sprawie
zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Jozefowa - etap III A

UCHWALA nr 235/IV/2004 Rady Miasta Jozefowa z dnia 23.09.2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Jozefowa dla terenow objetych uchwala nr 164 /1V/2004 z dnia 26
lutego 2004 r.

UCHWALA nr 433/VI/2014 Rady Miasta Jozefowa z dnia 19 wrzesnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Jozefowa pn. ,Etap III B-1”

UCHWALA NR 89/VI/2011 RADY MIASTA JOZEFOWA z dnia 6 pazdziernika
2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Jozefowa, obejmujacego tereny miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego — Etap IIIA.

Powiat piaseczynski:

Uchwata nr 1484 /XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca
2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci miasta Piaseczna dla obszaru miedzy granicg
administracyjna z gmina Lesznowola a ulicami: Okulickiego, Pulawska, Jana
Pawtla II oraz terenami kolei Warszawa-Radom;

Uchwatla nr 67/V/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci wsi Chylice;

Uchwata nr 155/VIII/2003 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 kwietnia
2003 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania wsi Siedliska;
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Uchwala nr 365/XVI/2003 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.11.2003 r.
zatwierdzajacej zmiane miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czesci miasta Piaseczna teren sSrodmiescia etap I;

Uchwala nr 379/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia
2011 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego czesci
wsi Golkow;

Uchwala Nr 418/XVIII/2003 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia
2003 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego czeSci miasta
Piaseczna dla obszaru ograniczonego wulicami: Pomorska, Konopnickiej,
Redutowa, Graniczna, przedluzeniem ulicy Granicznej do alei Brzoz, rzeka
Jeziorka, torami kolei Radomskiej i ul. Sienkiewicza Etap I;

Uchwala nr 427/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lutego
2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Okulickiego, Julianowska,
granica administracyjna miasta Piaseczno i dalej ulicami: Przesmyckiego,
Zeglinskiego, Chyliczkowska, Armii Krajowe;j;

Uchwala Nr 613/LI/98 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.04.1998 r.;
Uchwata Nr 818 /XXXVI/2001 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.02.2001 r.;
Uchwala Nr 1099/LIII/2002 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 kwietnia
2002 r. dla obszaru wyznaczonego od zachodu wschodnig linia rozgraniczajaca
ulicy Morcinka, od poinocy potudniowa linig rozgraniczajaca ulicy ozn.
w obowiazujacym planie symbolem KUL, od wschodu =zachodnig linig
rozgraniczajaca ulicy Galczynskiego, od poludnia granicami dziatek 4/1i 4/2 z
obrebu 33;

Uchwata nr 1238 /LVIII/2002 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 wrzesnia
2002 r.;

Uchwata Nr 944 /XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja
2013 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesSci miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami:
Graniczna, Al. Wilanowska, polnocno-wschodnimi granicami dziatek nr ew. 43,
44, 45 obr. 65, polnocnag linia rozgraniczajaca obszaru oznaczonego symbolem
E17, Us, Ls, ul Dworska oraz Pod Bateriami w gminie Piaseczno;

Uchwala Nr 1120/XXXVII[/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia
25 wrzesnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci miasta Piaseczna i czeSci wsi Zabieniec dla obszaru
ograniczonego ulicami: ul. Sportowa, Asfaltowa rzeka Jeziorka, granicg
administracyjng wsi Siedliska, granicg wyznaczona w odleglosci ok. 100 m
od ul. Lakowej oraz ul. Rybacka i Swi(—;tojaflska;

Uchwala nr 532/ XXI /2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012 r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta
Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Jana Pawla II, Wojska Polskiego,
Sienkiewicza, torami kolei Warszawa - Radom (obszar A6, A7, A10, Al1, A1S5,
A16, A28, A29) etap [;

Uchwata Nr 943/XXXIV/2013 Rady Miejskiej W Piasecznie z dnia 15 maja
2013 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesSci miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami:

Redutowa, Pod Bateriami, Dworska oraz granica administracyjng miasta
Piaseczno;

Uchwata Nr 736/XXVI/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.09.2008 r.;
Uchwata nr 1439 /XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 czerwca
2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego wulicami: Armii Krajowej,
Zeromskiego, Kilinskiego, Sierakowskiego, Warszawska, Mtynarska i Putawska;
Uchwata Nr 276/XII/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.08.2007r
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
czesci miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Przesmyckiego,
Markowskiego, Chyliczkowska, Zeglinskiego;

Uchwata nr 118/VI[/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 kwietnia
2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci wsi Golkows;

Uchwata Nr 162 /VIII/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.04.2007 r.;
Uchwata Nr 654 /XXIV /2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta
Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Zeromskiego, Armii Krajowej, 17-
go Stycznia, Kilinskiego;

Uchwata Nr 727 /XXVI/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.09.2008
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czesci miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami Szpitalna, Korczaka,
Zagajnikowa, Sienkiewicza, Gerbera, Czajewicza;

Uchwata nr 1240/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia
2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci wsi Siedliska;

Uchwata nr 1341/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 lutego
2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Przesmyckiego,
Markowskiego, Chyliczkowska i granica administracyjna miasta;

Uchwata nr 1395/XLVI/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 kwietnia
2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci wsi Wolka Kozodawska;

Uchwata Nr 1440/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 czerwca
2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego wulicami: Armii Krajowej,
Chyliczkowska od wschodu i od poludniowego wschodu granicg
administracyjng miasta (obszar D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16);
Uchwata Nr 1441/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie 2z dnia
16.06.2010 r;

Uchwata Nr 655/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2.07.2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czesci wsi Chylice;

UCHWALA Nr 1340/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 lutego
2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
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miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetow, Julianowska,
Okulickiego i Putawska;

Uchwata Nr 650/XLVII/001 Rady Gminy w Lesznowoli z dnia 21 wrzesnia 2001
r. W sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi
Lesznowola, Kolonia Lesznowola, Janczewice, Podolszyn, oraz terenu P.A.N.
Jastrzebiec, P.A.N. Kosow w gminie Lesznowola;

Uchwala Nr 786/LXIII/2002 Rady Gminy w Lesznowoli 2z dnia
4 pazdziernika 2002 r. w sprawie zmian w miejscowym  planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla czesci wsi Lesznowola
i Janczewice;

Uchwala Nr 588/XLIV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 Sierpnia 2014
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla czesci wsi Lesznowola, Kolonia Lesznowola, oraz P.A.N.
Jastrzebiec, P.A.N. Kosow;

Uchwata Nr 212/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lesznowola dla czesci obrebu Kolonia Lesznowola i czesci obrebu
Lesznowola;

Uchwala Nr 29/1V/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 marca 2011 r.;
Uchwala nr 437/VI/36/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia
12 wrzesnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzialek o nr ew. 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 z obrebu 03-05 w
Konstancinie-Jeziornie;

Uchwala nr 186/11/30/96 Rady Miasta i Gminy w Konstancinie - Jeziornie
zdnia 8 lipca 1996r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego solectwa Parcela w gminie Konstancin — Jeziorna;

Uchwala nr 360/I1I/56/98 Rady Miejskiej Konstancin - Jeziorna z dnia
18 czerwca 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenow wsi Bielawa;

Uchwala nr 99/VI/12/2011 Rady Miejskiej Konstancin — Jeziorna z dnia
29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego centrum miasta Konstancin — Jeziorna — ETAP I;

Uchwala nr 179/1V/13/2004 Rady Miejskiej Konstancin - Jeziorna z dnia
28 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gruntéow terenu ,Chylice - Letnisko”;

Uchwala nr 538/1V/34/2006 Rady Miejskiej Konstancin - Jeziorna z dnia
23 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obwodnicy drogi nr 724 wraz z terenami przyleglymi;

Uchwala nr 435/IV/27/2005 Rady Miejskiej Konstancin — Jeziorna z dnia
17 pazdziernika 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gruntow osiedla Grapa i terenow przyleglych;

Uchwala nr 436/IV/27/2005 Rady Miejskiej Konstancin — Jeziorna z dnia
17 pazdziernika 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gruntow terenu Klarysewa Zachodniego, Podskarpia, Skolimowa
,C” - 1 etap;

Uchwata nr 44/IV/5/2003 Rady Miejskiej Konstancin - Jeziorna z dnia
29 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gruntow terenu Klarysewa Wschodniego;

Uchwata nr 228/V/16/2008 Rady Miejskiej Konstancin - Jeziorna z dnia
Sczerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gruntow Obor i Lyczyna;

Uchwata nr 413/IlI/51/2002 Rady Miejskiej Konstancin — Jeziorna z dnia
24 wrzesnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gruntow osiedla Mirkow i terenow przyleglych;

Uchwata nr 320/I1I/45/2002 Rady Miejskiej Konstancin — Jeziorna z dnia
6 maja 2002 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci terenow wsi Obory gmina Konstancin - Jeziorna tzw.
,Pola Oborskie”;

Uchwata nr 12/VII/3/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jdeziorna 2z dnia
29 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dziatek o nr ew. 7/1 1 7/2 z obrebu 03-05 w Konstancinie-
Jeziornie;

Uchwata nr 326/1V/21/2005 Rady Miejskiej Konstancin - Jeziorna z dnia
25 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Skolimowa poélnocno - zachodniego - I etap;

Uchwata nr 216/V/15/2008 Rady Miejskiej Konstancin — Jeziorna z dnia
28 kwietnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu Stomczyna Wschodniego;

Uchwata Nr 236/VI[/18/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia
24 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dziatek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1 i 14/2 z obrebu 03-10,
potozonych w miescie Konstancin-Jeziorna,;

Uchwata nr 522/VI/41/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia
12 lutego 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego solectwa Turowice;

Uchwata nr 28/V/3/2007 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia
29 stycznia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego solectwa Turowice;

Uchwata Nr 567/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia
21 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla rejonu ulic: Gorna, Kozia, Niska, Stawowa, Szkolna i Zaulek;
Uchwata nr 95/VI/11/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia
14 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego strefy ,A” uzdrowiska i terenow przylegltych — etap I;

Uchwata nr 300/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jdeziorna z dnia
1 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzialek o nr ew. 62/1 i 62/2 z obrebu 03-12 w
Konstancinie-Jeziornie;

Uchwata Nr 34/V /2007 Rady Miejskiej w Gorze Kalwarii z dnia 7 marca 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu miasta Gora Kalwaria - "Centrum miasta, czeS¢ poinocna';
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Uchwata 357/XXV /2004 Rady Miejskiej w Gorze Kalwarii z dnia 3 grudnia
2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Moczydtow;

Uchwata Nr 504 /L/2002 Rady Miejskiej w Gorze Kalwarii z dnia 9 pazdziernika
2002 r.

Uchwala nr 576/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Gorze Kalwarii z dnia
28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu miasta Goéra Kalwaria oraz dla fragmentu wsi
Moczydtow - rejon ulicy Lipkowskiej;

Uchwala Nr 703/XLVIII/2006 Rady Miejskiej w Gorze Kalwarii z dnia
17 pazdziernika 2006 roku w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla fragmentu wsi Brzesce — czesc¢ 1;

Uchwala nr 653 /LIII/2010 Rady Miejskiej Gory Kalwarii z dnia 11 pazdziernika
2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu wsi Moczydiow - czesc II;

Uchwala nr XXIX/323/2012 Rady Miejskiej Gory Kalwarii z dnia 28 sierpnia
2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu miasta Gora Kalwaria - osiedla Parcela.

Powiat plofiski:

UCHWALA Nr XLV/385/2013 RADY MIEJSKIEJ W PLONSKU z dnia 19
wrzesSnia 2013 r.

UCHWALA Nr XLV/385/2013 RADY MIEJSKIEJ W PLONSKU 2z dnia 19
wrzesSnia 2013 r.

UCHWALA Nr LII/448/2014 RADY MIEJSKIEJ W PLONSKU z dnia 13 lutego
2014 roku

UCHWALA Nr IV/19/2015 RADY MIEJSKIEJ W PLONSKU z dnia 15 stycznia
2015 .

Powiat pruszkowski:

Uchwata Nr XL/590/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 pazdziernika 2014 r.
UCHWALA nr XLIX/509/14 RADY GMINY RASZYN z dnia 6 marca 2014 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci terenow
polozonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej - rejon ul.
Stowikowskiego i ul. Prostej

UCHWALA nr XXII/161/0404 Rady Gminy Raszyn z dnia 5 lutego 2004 r. w
sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi
Sekocin Las i Sekocin Stary

UCHWALA nr 132/XXV/00 Rady Gminy Raszyn z dnia 15 czerwca 2000 r. w
sprawie: zmiany miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Raszyn

UCHWALA nr XII/174 /07 Rady Gminy Raszyn z dnia 20 wrzesnia 2007 r.

W sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
terenow polozonych we wsi Dawidy, Dawidy Bankowe, Lady, Podolszyn Nowy —
Obszar I

Uchwatla Nr XXXVIII/344 /2013 z dnia 2013-10-24 Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru Zbikow III —
przy autostradzie

Uchwatla Nr XXXVIII/365/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla
obszaru Zbikow II etap 1

Uchwatla Nr XLVI/437/2014 z dnia 2014-08-28 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa - czes¢ obszaru Zbikow IV
Uchwata Nr L/446/2010 z dnia 30 wrzesnia 2010 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa — obszar Zbikow IV
Uchwata Nr LVII/458 /1998 z dnia 5 lutego 1998 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego na terenie miasta
Pruszkowa ograniczonego ulicami 3-go maja, Ciechanowska i Poznanska z
pozniejszymi zmianami (Uchwaly w sprawie zmian: nr XXXIII/379/05 oraz
XXXVII/419/05)

Uchwata Nr XLV /517/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru Gasin Mieszkaniowy w
Pruszkowie

Uchwata Nr XIII/114 /2011 z dnia 27 pazdziernika 2011 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
,Gasin Mieszkaniowy” w Pruszkowie — Obszar I

Uchwata Nr XX.226.2016 z dnia 2016-06-09 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta
Pruszkowa — Zbikow-3-go Maja

Uchwata Nr XXVI/236/2012 z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Gasin mieszkaniowy" w
Pruszkowie - obszar III

Uchwata Nr VII/40/2003 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego przebiegu drogi na odcinku od ul. Batalionow
Chtopskich do ul. 3-Maja w Pruszkowie wraz z uporzadkowaniem terenow
przylegtych

Uchwatla Nr XLVI/436/2014 z dnia 2014-06-26 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru Anielin — czesSc 1

Uchwata Nr XXVI/237/2012 z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Sienkiewicza" w Pruszkowie -
obszar I

Uchwata Nr XLI/388/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Staszica"
Uchwata Nr XLVI/440/2014 z dnia 2014-06-26 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta
Pruszkowa — osiedle Bolestawa Prusa

Uchwatla Nr XXXIX/355/2013 z dnia 2013-11-28 Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta Pruszkowa - Brzozowa

Mapa akustyczna obszaréw potozonych w otoczeniu drég wojewddzkich wojewodztwa mazowieckiego — grudzien 2016 r.



LEMITOR Ochrona Srodowiska Sp. z 0.0., 51-162 Wroctaw, ul. Jana Dhugosza 40 38/204

Uchwata Nr XLIX/469/2014 z dnia 2014-10-16 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta
Pruszkowa - Plantowa

Uchwata Nr L/445/2010 z dnia 30 wrzesnia 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa —
obszar Targowa wraz ze zmiang uchwatg XXXVII/334 /2013 z dnia 26 wrzesnia
2013 r.

Uchwata Nr XXXIII/378/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Armii
Krajowej - Polna - Ceramiczna - Komorowska - Armii Krajowej w Pruszkowie
Uchwata Nr XXV /269/2004 z dnia 28 pazdziernika 2004 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pruszkowa
ograniczonego ulicami: KosScielna - Berenta - Komorowska - Ceramiczna -
Bolestawa Prusa - Koscielna

Uchwata Nr IX/83/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego kwartatu "Centrum" w Pruszkowie

Uchwatla Nr XXXVI/328/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kwartat - Przy
parku" w Pruszkowie

Uchwatla Nr XLIX/468/2014 z dnia 2014-10-16 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru Tworki nad Utratg w Pruszkowie
Uchwatla Nr XXXVI/329/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta
Pruszkowa

Uchwatla Nr XIX.196.2016 z dnia 2016-04-28 w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta Pruszkowa —
przy ulicy Partyzantow

Uchwata Nr XXXIV/310/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru
miasta Pruszkowa.

Uchwatla Nr LVII/456/1998 z dnia 5 lutego 1998 r. w sprawie zatwierdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego w
Pruszkowie ograniczonego ulicami: Partyzantow - Al.Dwudziestolecia - granica
administracyjna miasta - torami kolejki WKD

Uchwatla Nr X/78/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Pruszkowa — obszar
Okopowa

Uchwata Nr XLV /424 /2014 z dnia 2014-05-29 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Malichy i
terenu Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie

UCHWALA Nr XLVIII/266/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia

11 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla czesci Piastowa "Dworcowa - Potudnie"

UCHWALA Nr X/34/2011 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia

21 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla czesci Piastowa "E. Orzeszkowej-Potudnie"

UCHWALA Nr LXXI/336/2010 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia

14 wrzesnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czesci Piastowa "E. Orzeszkowej zachod"
UCHWALA Nr LII/243 /2009 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia

23 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla czesci Piastowa "Harcerska"

UCHWALA NR XXXV /162/2008 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 1 lipca
2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla czesci Piastowa, "E. Orzeszkowej - Potudnie"

UCHWALA Nr XLVIII/763 /2006 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 kwietnia
2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
wsi Walendow

Uchwata Nr XX/201/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2012 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
czesSci wsi Walendow w gminie Nadarzyn - rejon "Stawy Walendowskie"
Uchwata NR V/26/2011 Rady Gminy Michalowice z dnia 28 marca 2011 r. w
sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego Gminy Michalowice"

UCHWALA Nr XLVIII/354 /2001 RADY GMINY MICHALOWICE z dnia

20 grudnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru Michatowic - osiedle Michalowice,

w gminie Michatowice.

UCHWALA Nr LI/377/2002 RADY GMINY MICHALOWICE z dnia 21 marca
2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Michatowice obejmujacego obszar Reguly.

UCHWALA NR 408 - III RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE Z DNIA 30 SIERPNIA
2002 ROKU w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
{Przestrzennego terenu Parzniewa, gmina Brwinoéw (obszar potozony miedzy
linig kolejowa PKP, ul. Dziatkowa w Pruszkowie a terenami oSrodka MON)

Uchwata nr IX.76.2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej w Brwinowie
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru potozonego we wsi Kanie — (teren fabryki L’Oreal)
Uchwata nr LVIII/519/2010 z dnia 03 lutego 2010r. Rady Miejskiej w
Brwinowie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w Kaniach, gmina Brwinoéw — dzialki nr 150/41 - 150/51
Uchwata nr LVII/567 /2006 z dnia 29 czerwca 2006r. Rady Miejskiej w
Brwinowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Kanie — dla terenu przy drodze wojewodzkiej Nr 719 (Warszawa —
Grodzisk Maz.) na wschod od ul. Kolejowej, w sktad ktorego wchodza dziatki o
nr ew. 156, 157/28, 157/29, 157/30, 157/31, czes¢ dziatki nr ew.158 i czesSc
dziatki nr ew.155/135 - czesc II.

UCHWALA NR 30-1V z dnia 07 lutego 2003r. RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
terenu we wsi Kanie, gmina Brwinow, potoZonego pomiedzy projektowanym
ujeciem wod ,Kanie” a droga wojewodzka nr 719 i granica z Otrebusami.
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UCHWALA NR 355-III RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE z dnia 15 marca 2002
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru we wsi Otrebusy (teren potozony pomiedzy linia kolei WKD, ulicami:
Natalinska, Projektowana, Wiejska, parkiem i obszarem lak)

Uchwata nr XXVII/234 /2008 z dnia 3 czerwca 2008r. Rady Miejskiej w
Brwinowie opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego
Nr 132 z dn. 3 sierpnia 2008r. pozycja 4637 w sprawie uchwalenia Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Otrebusy, gmina
Brwinow, potozonego pomiedzy linig kolejowa WKD, ul. Natalinska, szkola
podstawowa, a terenem lak chronionych.

UCHWALA NR 142-III RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE z dnia 29 grudnia
1999 r. w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
potozonego w Brwinowie, ograniczonego ul. Pszczelinska, droga nr 719, granica
wsi Otrebusy oraz granica dziatki nr 60 obr. 18.

Uchwata nr XLIX/510/2005 z dnia 15 grudnia 2005r. Rady Miejskiej w
Brwinowie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu obszaru gminy Brwinow obejmujacego jednostke
administracyjna — miejscowos¢ Grudow

Uchwatla nr XXXIII.353.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w
Brwinowie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci gminy Brwinow, obejmujacego jednostke administracyjna
— wie§ Falecin.

Powiat radomski:

Uchwala nr XXIX/177 /2001 Rady Gminy w Jedlni Letnisko z dnia 28 wrzesnia
2001 r.

Uchwala nr XXIX/176/2001 Rady Gminy w Jedlni Letnisko z dnia 28 wrzesnia
2001 r.

Uchwatla nr XIV/85/2000 Rady Gminy w Jedlni Letnisko z dnia 31 stycznia
2000 r.

UCHWALA Nr V/40/2003 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 17 lutego 2003 r.
UCHWALA NR XII/101/2003 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 14 pazdziernika
2003 r.

Uchwala nr XLVI/263/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2014r.
Uchwala nr III/1I1/12 /98 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 22 grudnia 1998 r.
Uchwala nr IV/9/91 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 pazdziernika 1991 r.
Uchwatla nr IX/75/2003 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 18 marca 2003 r.
Uchwala nr XX/96/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 07 marca 2012 r.

Powiat sochaczewski:

Uchwata nr L/211/2002 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 sierpnia 2002 r.

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Sochaczew

Uchwata nr LVIII/293 /2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 pazdziernika
2014 r.

Powiat warszawski zachodni:

Uchwata Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2011 r.
Uchwata Nr XLV /414/10 z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej czesci Gminy
Stare Babice w zakresie czesci wsi Borzecin Duzy i czeSci wsi Borzecin Maty -
pomiedzy ulicami Warszawska, Kosmowska i Krotka

Uchwata Nr XLIV/416/10 z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej czesci gminy
Stare Babice w zakresie czesci wsi Zielonki Wies i czesci wsi Koczargi Nowe -
potudniowa strona ulicy Warszawskie;j

Uchwata Nr IX/64/15 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Stare Babice - w rejonie ulicy
Mizikowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 24 lipca 2015 r. poz. 6534)

Uchwata Nr V/33/11 z dnia 7 kwietnia 201 1r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynow, Stare
Babice, Janow i Klaudyn

Uchwata nr XXII/216/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
potudniowej czesci wsi Klaudyn

Uchwata Nr 453 /06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ozarowa Mazowieckiego z czeScig wsi Oltarzew
Uchwatla Nr 444 /06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ozarow Mazowiecki dla obszaru Oltarzew-Domaniewek
Uchwata Nr 410/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ozarow Mazowiecki dla obszaru Duchnice-Ottarzew
Uchwata nr XXXV /238/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 26 wrzesnia 2013 r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi
Zaborow ulica Szkolna

Uchwaly nr XII/70/2015 rady Gminy Leszno z dnia 29 lipca 2015 roku
Uchwata Nr XXXII/271/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 listopada 2013 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Mosciska, Etap III czes¢c A

Uchwata Nr XVIII/161/2008 Rady Gminy Izabelin z dnia 2 lipca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany czesci "Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego wsi Mosciska, Etap I - Mosciska przemystowe"

Uchwata Nr XXIV/202/2004 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 pazdziernika
2004 r. w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego wsi Mosciska, Etap IV

Uchwatla Nr XXIV/201/2004 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 pazdziernika
2004 r. w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego wsi Mosciska, Etap III

Uchwatla Nr XXIV/200/2004 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 pazdziernika
2004 r. w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego wsi Mosciska, Etap II

Uchwata Nr 101 /XIII/2000 z dnia 24.11.2000 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Blonie
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Uchwata Nr XXXVIII/290/13 z dnia 22.10.2013 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Blonie
Uchwata Nr XIII /71/11 Rady Miejskiej w Bloniu z dnia 29 wrzesnia 2011 r.

Powiat wolominski:

Uchwata 90/XVIII/03 Rady miejskiej Zabki z dnia 19 Grudnia 2003 r.
Uchwata nr L/451/2013 Rady Miasta Zabki z dnia 23 grudnia 2013 r.
UCHWALA NR XXXIX/174/97Rady Miasta Marki z dnia 22 kwietnia 1997 r.
Uchwata Nr XVII/168/04 Rady Miasta Zielonka z dnia 17 lutego 2004 r.
Uchwata Nr XXIII/240/04 Rady Miasta Zielonka z dnia 17 wrzesnia 2004 r.
Uchwala Nr XLIV/420/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 lutego 2010 r.
Uchwala Nr 389/XXXIV /2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 lutego
2014 r.

UCHWALA Nr 430/LI1/98 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 czerwca 1998
r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Radzymin

Uchwala Nr 454 /XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 czerwca
2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Radzymina Etap 3-A

Uchwatla Nr 389/XXXIV /2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 lutego
2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Radzymina Etap 2-A

Uchwata Nr XXIX/207 /2001 z dnia 31.10.2001 W sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Marki

Uchwatla Nr XXXIX/174/97 z dnia 22.04.1997 W sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Marki

Uchwata Nr XXXV /404 /2002 z dnia 2002-04-24 W sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Marki II

Uchwatla Nr XXXIV/395/2002 z dnia 2002-03-07 W sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Marki I

Uchwata Nr VIII/63/99 z dnia 1999-04-20 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Kobylka - osiedla Kobylak -
Turow

Uchwata Nr XXIII/235/12 z dnia 2012-12-05 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego pomiedzy ulicami: Orlat
Lwowskich, Nadarzynska, Husarii w Kobylce — obszar B.

Uchwata Nr XLIII/312/02 z dnia 2002-03-26 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedli Nadarzyn, Stefanowka i Grabicz w
Kobytlce

Uchwata Nr XV/160/12 z dnia 2012-03-29 w sprawie zmiany czesci
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn,
Stefanowka i Grabicz w Kobylce oraz miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu dzialki ew. nr 330 obreb 42 przy ul. Zytniej w Kobylce
Uchwatla Nr XVI/172/04 z dnia 2004-01-15 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego polnocnej czesci miasta Kobytka

Uchwata Nr XLVIII/494 /14 z dnia 2014-10-29 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego przy ul. Lesnej,
Nadarzynskiej i Reczajskiej w Kobylce — obszar A

Uchwatla Nr XXVI/281/08 z dnia 2008-11-27 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego pomiedzy ulica Gabriela
Narutowicza, ulicg Elizy Orzeszkowej, ulica Stanistawa Wyspianskiego i ulica
Wiadystawa Broniewskiego w Kobytce

Uchwata Nr XXVI/276/13 z dnia 2013-03-06 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego w rejonie ulic gen. J. H.
Dabrowskiego i M. Rataja w Kobytce

Powiat wyszkowski:

UCHWALA NR XXXVII/368/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca
2013 roku

UCHWALA Nr XLVII/483/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 24 kwietnia
2014 roku

Uchwata nr XXXI/273/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru czesci ul. Pultuskiej,

ul. Wloscianskiej i ul. Zytniej

Uchwatla nr XLVI/471/14 w sp. uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa

UCHWALA Nr XIX/18/2000 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 20 kwietnia
2000 r.

Powiat zyrardowski:

Uchwala_Nr_XXIV_179_2016

Uchwata Nr XXXV/278/13 Rady Miasta Zyrardowa z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Uchwata Nr XXVIII/207 /2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 roku

Uchwala XXXV /292/09 z dnia 28 maja 2009 r.

Uchwata III/28/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.

Uchwata III/27/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.

Uchwatla XXXIX/312/05 z dnia 27 pazdziernika 2005 r.
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2.4.0pis metodyki pomiarowej dla
z oszacowaniem niepewnosci

halasu drogowego wraz

Metoda pomiarow akustycznych

Pomiary okresowe halasu drogowego prowadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw
poziomow substancji lub energii w Srodowisku przez zarzadzajacego droga, linia kolejowa,
linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824 ze zm.).

Pomiary halasu drogowego wykonano wykorzystujac metode bezposrednig ciaglych pomiarow
polegajaca na wielogodzinnej lub wielodniowej obserwacji halasu w punkcie pomiarowym.
Wszystkie pomiary wykorzystane przy tworzeniu niniejszej mapy akustycznej wykonano
w czasie T rownym 24 h.

Metoda bezposrednia ciaglych pomiaréw w ograniczonym czasie

Metode bezposrednia ciaglych pomiarow w ograniczonym czasie wykorzystuje sie w celu
monitorowania zmiennosci emisji zrédla hatasu, w tym przypadku trasy komunikacyjne;j.
Wartos¢ rownowaznego poziomu dzwieku dla badanego halasu okresla sie w oparciu o wyniki
cigglej obserwacji zmian poziomu dzwieku, przy czym z pelnego okresu pomiaru ciaglego
eliminuje sie pomiary uzyskane w odcinkach czasu, w ktorych wystepowaly zaklécenia i/lub
warunki meteorologiczne nie spelnialy wymagan, tj. wystapily opady atmosferyczne lub
predkos¢ wiatru przekroczyla 5 m/s. W ramach pomiaréw poziomu hatasu przeprowadzono
rowniez pomiary towarzyszace:

ciggle pomiary natezenia ruchu, z podzialem na poszczegolne kategorie pojazdow oraz
kierunki ruchu, pomiary predkosci pojazdow, pomiary warunkoéw meteorologicznych (sity
i kierunku wiatru, temperatury otoczenia, wilgotnosci oraz ciSnienia atmosferycznego).

Ciagle pomiary natezenia ruchu przeprowadzono rownolegle z pomiarami hatasu. Podczas
kazdej godziny pomiaru rejestrowano liczbe pojazdow
poruszajacych sie po rozpatrywanym odcinku drogi, z podzialem na kierunki ruchu oraz
kategorie lekkie (samochody osobowe oraz lekkie samochody dostawcze) i ciezkie (samochody
ciezarowe z naczepami i bez nich, autobusy, ciagniki rolnicze, motocykle).

Pomiar predkosci przeprowadzono metoda posrednig, na podstawie pomiaru czasu przejazdu
danego pojazdu na odcinku bazowym.

Niepewnos§é

W przypadku pomiaru hatasu komunikacyjnego mamy do czynienia z niepewnoscig
przyrzadéw pomiarowych (niepewnosc¢ typu B) oraz niepewnoscia uzytych metod pomiarowych
(niepewnosc¢ typu A). Obie niepewnosci skladaja sie na tzw. niepewnosc¢ ztozona:

Uc =4U%+U%

gdzie:
Uc — niepewnos¢ standardowa zlozona,
Ua — niepewnosc typu A,
Ug — niepewnosc¢ typu B.

Catkowita niepewnos¢ miernikéow typu SVAN 955, zgodnie z danymi producentow wynosi
0,7 dB, uwzgledniajac wspolczynnik rozszerzenia k=2 przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
95%, niepewnosc¢ typu B wynosi Ug = 1,4 dB.

Wszystkie wykorzystane mierniki poziomu dzwieku to urzadzenia klasy 1. Wypadkowag
niepewnosc¢ typu B wynikajaca z klasy dokladnosci przyrzadow pomiarowych i wzorca oblicza
sie z nastepujacych zaleznosci:

Ug=,> U

gdzie:
Us — niepewnosc¢ standardowa typu B,

Usgj — niepewnosc¢ standardowa typu B ,czastkowa” pochodzaca od czynnika j

Aby wyznaczy¢ niepewnosS¢ przy prawdopodobienstwie rozszerzenia 95% i wspolczynniku
rozszerzenia k=2, wykorzystano nastepujacy wzor:

UB,95 =2lJB

gdzie:

Ug,05 — niepewnosc¢ typu B odpowiadajaca poziomowi ufnosci 95%.
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W  przypadku pomiarow ciaglych przy pomocy metody bezposredniej wykonywanych
w okreslonym miejscu i czasie niepewnoSC¢ pomiaru wynika wylacznie z niepewnosci
aparatury pomiarowej. Wynik takiego pomiaru charakteryzuje halas, ktory wystapil w czasie
przesztym, w stalym w przestrzeni punkcie pomiarowym, dokladnie w takim przedziale czasu,
w ktorym przeprowadzono pomiar.

Pomiary poziomu dzwieku wykonywano nastepujacymi urzadzeniami:

- miernik poziomu dzwieku wchodzacy w sktad analizatora akustycznego typu SVAN 945
nr 4408; swiadectwo wzorcowania numer: 2555/2015 wydane 16.11.2015 r.;

- miernik poziomu dzwieku wchodzacy w sklad analizatora akustycznego typu SVAN
945A nr 11979; swiadectwo wzorcowania numer: 1731/2016 wydane 28.04.2016 r.;

- miernik poziomu dzwieku wchodzacy w sklad analizatora akustycznego typu SVAN
945A nr 6403; swiadectwo wzorcowania numer: 1729/2016 wydane 01.07.2016 r.;

- miernik poziomu dzwieku wchodzacy w sktad analizatora akustycznego typu SVAN 945
nr 4015; swiadectwo wzorcowania numer: 12556/2015 wydane 16.11.2015 r.;

- miernik poziomu dzwieku wchodzacy w sklad analizatora akustycznego typu SVAN 945
nr 3576; swiadectwo wzorcowania numer: 2553/2015 wydane 16.11.2015 r.;

- miernik poziomu dzwieku wchodzacy w sktad analizatora akustycznego typu SVAN 955
nr 21151; swiadectwo wzorcowania numer: 519/02/2016 wydane 23.09.2016 r.;

- kalibrator akustyczny typu KA-50 nr 326/ 10, produkcji Sonopan Sp. z o0.0.; Swiadectwo
wzorcowania numer: 2439/K/2016 wydane 06.10.2016 r.;

- stacja pogodowa DAVIS VANTAGE Vue 6250EU nr MJ150708037; swiadectwo
wzorcowania: nr 539/A/15 (anemometr) wydane 25.08.2015 r.,
nr 843/201/LA/TH/2015 (termohigrometr) wydane 07.09.2015 r.,
nr 243/100/LA /2015 (barometr) wydane 08.09.2015 r.
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2.5.Lokalizacja punktow pomiarowych

Pomiary poziomu hatasu wykonano w 11 punktach pomiarowym, zlokalizowanych w celu
oceny i monitorowania zmiennosci parametrow akustycznych zrodla hatasu. Wyniki
pomiarow uzyskane w poszczegdlnych punktach pomiarowych wykorzystano do kalibracji
modelu obliczeniowego.

Podstawowym celem pomiaréw bytlo:

- okreslenie stopnia ucigzliwosci hatasu komunikacyjnego pochodzacego od badanego
odcinka drogi,
- okreslenie zasiegu i stopnia wystepowania przekroczen dopuszczalnych poziomow
hatasu.
Pomiary hatasu wykonano w nastepujacych punktach pomiarowych:

Punkt 615 1 - adres: ul. Sienkiewicza 146, Ciechanéw (uklad wspélrzednych 1992:
X 606726 Y 559284), punkt zlokalizowano na wysokosci h=5,6 m n. p. t., w odleglosci 18 m L
od drogi. Badany odcinek: DW 615 na odcinku od km 28+258 do km 30+690. Rys. 36. Lokalizacja punktu 615_2

Punkt 579_1 - adres: ul. Lutniana 1, Grodzisk Mazowiecki (uklad wspoélrzednych 1992: X
472390 Y 611801), punkt zlokalizowano na wysokosci h=5,0 m n. p. t., w odleglosci 4 m od
drogi. Badany odcinek: DW 579 na odcinku od km 32+050 do km 39+260.

Rys. 35. Lokalizacja punktu 615_1

Punkt 615_2 — adres: Pawlowo 14a, (uktad wspétrzednych 1992: X 562293 Y 602917), punkt Rys. 37. Lokalizacja punktu 579_1
zlokalizowano na wysokosci h=4,6 m n. p. t., w odleglosci 21 m od drogi. Badany odcinek: DW
615 na odcinku od km 00+000 do km 28+258.
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Punkt 579 _2 - adres: Ttuste 41, (uklad wspolrzednych 1992: X 478034 Y 610229), punkt Punkt 571_1 - adres: ul. Warszawska 60A, Nasielsk (uklad wspolrzednych 1992: X 526368 Y
zlokalizowano na wysokosci h=1,85 m n. p. t., w odleglosci 28 m od drogi. Badany odcinek: 622863), punkt zlokalizowano na wysokosci h=3,0 m n. p. t., w odleglosci 15 m od drogi.
DW 579 na odcinku od km 29+280 do km 32+050. Badany odcinek: DW 571 na odcinku od km 32+358 do km 34+813.

Rys. 38. Lokalizacja punktu 579_2 Rys. 40. Lokalizacja punktu 571_1

Punkt 579 3 - adres: ul. Grodziska 64, Blonie (uklad wspoéirzednych 1992: X 480120 Y

610131 ), punkt zlokalizowano na wysokosci h=4,0 m n. p. t., w odleglosci 16 m od drogi.

Badany odcinek: DW 579 na odcinku od km 27+290 do km 29+280.

Punkt 627_1 - adres: ul. Lubiejewska 41, Ostrow Mazowiecka (uklad wspoélrzednych 1992:
X 553252 Y 694927), punkt zlokalizowano na wysokosci h=3,0 m n. p. t., w odlegtosci 16 m
od drogi. Badany odcinek: DW 627 na odcinku od km 39+828 do km 41+861.

Rys. 39. Lokalizacja punktu 579_3
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Punkt 677_1 — adres: Gniazdowo 13 (uklad wspoélrzednych 1992: X 567408 Y 693743 ),
punkt zlokalizowano na wysokosci h=3,0 m n. p. t., w odleglosci 13 m od drogi. Badany
odcinek: DW 677 na odcinku od km 24+116 do km 43+540.

Rys. 41. Lokalizacja punktu 627_1

Punkt 627_2 - adres: Lubiejewska 132, Ostrow Mazowiecka (uklad wspolrzednych 1992: X
554785 Y 694447 ), punkt zlokalizowano na wysokosci h=3,0 m n. p. t., w odleglosci 15 m od
drogi. Badany odcinek: DW 627 na odcinku od km 38+768 do km 39+828. Rys. 43. Lokalizacja punktu 677_1

Punkt 632_1 - adres: ul. Wyszogrodzka 30, Plonsk (X: 592947, Y: 528736), punkt
zlokalizowano na wysokosci 1,8 m n.p.t., w odleglosci 7 m od jezdni. Badany odcinek: DW
632 na odcinku od km 0+000 do km 2+100.

Rys. 42. Lokalizacja punktu 627_2
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Tabela nr 7. Wyniki pomiaréw hatasu drogowego na drodze wojewddzkiej nr 615,
wykorzystanych przy tworzeniu mapy akustycznej, 2016 r.

Poziom
Lp. Nr . Odcinek P"}nkt Lokalizacja Zmierzony
drogi pomiarowy Laeqp ‘ LaeqN
[dB]
1 2 3 4 ) 6 7
o ?;2223 Sier;:kiev:liCZé 146,
iechanow
1 615 28+258 615_1 X 606726 64,7 57,6
304690 Y 559284
Mtawa- Ciechanow
DW 00+000 Pawtowo 14a
2 615 - 615_2 X 562293 62,3 56,7
28+258 Y 602917
Grodzisk Mazowiecki
DW (Przejscie) ul. Lutniana 1, Grodzisk
Rys. 44. Lokalizacja punktu P632_1 3 579 32+050 5791 Mazowiecki 69,4 67,1
- (X472390 Y 611801)
39+260
Btonie- Grodzisk
Mazowiecki
2.6.Zestawienie wynikéw pomiaré6w wykonanych dla potrzeb mapy akustycznej. DW 294280 Truste 41
4 579 - 5792 (X 478034 Y 610229) 61,7 58,3
32+050
W ramach pracy wykonano pomiary hatasu drogowego. Pomiary zrealizowane zostaly przez
firme LEMITOR Ochrona Srodowiska Sp. z o.0., ul. Jana Dhugosza 40, 51-162 Wroclaw na Blonie (Przejscie)
zlecenie Zamawiaiacego. DW 27+290 ul. Grodziska 64, Blonie
jaces > | 579 - 5793 (X 480120 Y 610131) 66,9 64,3
29+280
Nasielsk
Pomiary hatasu drogowego przeprowadzono w 11 punktach pomiarowych. Podczas pomiaréw (Przejscie) ul. Warszawska 60A,
halasu prowadzono jednoczesnie rejestracje natezenia ruchu pojazdow z podzialem na 6 DW 32+358 571_1 Nasielsk 64,4 58,0
poszczegbOlne kategorie (autobusy, samochody osobowe, samochody dostawcze do 3,5 t, 571 - (X 526368 Y 622863)
samochody ciezarowe bez przyczep, samochody ciezarowe z przyczepami i naczepami) oraz 34+813
pomiar predkosci pojazdow. Predkosé poruszajacych sie pojazdow okreslano metoda Ostrow Mazowiecka
posrednia poprzez pomiar czasu przejazdu przez odcinek bazowy. Wyniki otrzymane z ww. (Przejscie 2) ul. Lubiejewska 41, Ostrow
pomiarow postuzyly do kalibracji modelu obliczeniowego w programie SoundPlan. 7 bW 39+828 627 1 Mazowiecka, 65,7 58,8
627 - (X 553252 Y 694927)
41+861
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Tabela nr 9. Wyniki pomiaré6w natezenia drogowego na

(punkt 615_2), 03-04.11.2016 .

drodze wojewodzkiej nr 615

liczba Srednia Srednia
liczba O,zz 46 % udzial predkosé predkosé Srednia wazona
PORA DOBY pojazdow po) pojazdow pojazdow pojazdow predkos¢ pojazdow
lekkich . W . ciezkich lekkich ciezkich [km/h]
ciezkich
[km/h] [km/h]
DZIEN (6.00-22.00) 4412 653 12 57 48 56
NOC (22.00-6.00) 307 87 22 65 53 62
DOBA 4719 740 13 61 50 60

Tabela nr 10.Wyniki pomiaré6w natezenia drogowego na

(punkt 579_1), 02-03.11.2016 .

drodze wojewodzkiej nr 579

Ostrow Mazowiecka
(Przejscie 1) ul. Lubiejewska 132, Ostrow
DwW 38+768 Mazowiecka
7 7,7 4,7
8 627 - 6272 (X 554785Y 694447) 67, 64,
39+828
Gr. Woj.- Ostrow
Mazowiecka
DWwW 24+116 Gniazdowo 13
2 677 - 6771 (X 567408 Y 693743) 70,2 67.3
43+540
Otltarzew - Pruszkow
DW 5+740 718_1 ul. Ceramiczna 15, Duchnice
1 - ’ 7
0 718 - (X 482698 Y 620927) 62,5 57,8
9+135
Plonsk
DW 0+000 ul. Wyszogrodzka 30
1 632 - 6321 X: 592947, Y: 528736 69,8 61,5
2+100
Tabela nr 8. Wyniki pomiaréw natezenia drogowego na drodze wojewodzkiej nr 615

(punkt 615_1), 03-04.11.2016 T.

Srednia Srednia
liczba liczba % udziat predkosé predkosé Srednia wazona
PORA DOBY pojazdéw | pojazdéw | pojazdow pojazdéw pojazdéw predkosé pojazdow
lekkich ciezkich ciezkich lekkich ciezkich [km/h]
[km/h] [km/h]
DZIEN (6.00-22.00) 9813 1788 15 50 47 49
NOC (22.00-6.00) 1056 484 31 62 60 61
DOBA 10869 2272 17 56 54 55

Tabela nr 11.Wyniki pomiaréw natezenia drogowego na drodze wojewddzkiej nr 579

(punkt 579_2), 02-03.11.2016 r.

liczba. Srednia Srednia
liczba oiazd6 % udziat predkosé predkosé Srednia wazona
PORA DOBY pojazdow P Jw pojazdow pojazdow pojazdow predkos¢ pojazdow
lekkich Lo ciezkich lekkich ciezkich [km/h]
ciezkich
[km/h] [km/h]
DZIEN (6.00-22.00) 7708 472 5 55 47 54
NOC (22.00-6.00) 363 71 16 67 55 65
DOBA 8071 543 6 61 51 60

Mapa akustyczna obszaréw potozonych w otoczeniu drég wojewddzkich wojewodztwa mazowieckiego — grudzien 2016 r.

Srednia Srednia
liczba liczba % udziat predkosé predkosé Srednia wazona
PORA DOBY pojazdéw | pojazdéw | pojazdow pojazdéw pojazdéw predkosé pojazdow
lekkich ciezkich ciezkich lekkich ciezkich [km/h]
[km/h] [km/h]
DZIEN (6.00-22.00) 9213 2308 20 62 61 62
NOC (22.00-6.00) 714 471 39 62 61 61
DOBA 9927 2779 21 62 61 62
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Tabela nr 12.Wyniki pomiaréw natezenia drogowego na

(punkt 579_3), 02-03.11.2016 r.

drodze wojewodzkiej nr 579

Tabela nr 15.Wyniki pomiaré6w natezenia drogowego na

(punkt 627_2), 02-03.11.2016 r.

drodze wojewodzkiej nr 615

Srednia Srednia
liczba liczba % udzial predkosé predkosé Srednia wazona
PORA DOBY pojazdoéw | pojazdéw | pojazdow pojazdow pojazdow predkos¢ pojazdow
lekkich ciezkich ciezkich lekkich ciezkich [km/h]
[km/h] [km/h]
DZIEN (6.00-22.00) 6900 2339 25 64 58 62
NOC (22.00-6.00) 681 664 49 68 58 63
DOBA 7581 3003 28 66 58 64

Tabela nr 13.Wyniki pomiarow natezenia drogowego na

(punkt 571_1), 03-04.11.2016 r.

drodze wojewodzkiej nr 571

Srednia Srednia
liczba liczba % udzial predkosé predkosé Srednia wazona
PORA DOBY pojazdéw | pojazdéw | pojazdow pojazdow pojazdow predkos¢ pojazdow
lekkich ciezkich ciezkich lekkich ciezkich [km/h]
[km/h] [km/h]
DZIEN (6.00-22.00) 9880 3960 28 54 53 53
NOC (22.00-6.00) 857 759 46 64 56 60
DOBA 10737 4719 30 59 55 57

Tabela nr 16.Wyniki pomiaré6w natezenia drogowego na

(punkt 677_1), 02-03.11.2016 r.

drodze wojewodzkiej nr 677

Srednia Srednia
liczba liczba % udzial predkosé predkosé Srednia wazona
PORA DOBY pojazdéw | pojazdéw | pojazdow pojazdow pojazdow predkos¢ pojazdow
lekkich ciezkich ciezkich lekkich ciezkich [km/h]
[km/h] [km/h]
DZIEN (6.00-22.00) 9968 538 5 50 44 49
NOC (22.00-6.00) 742 57 7 50 40 49
DOBA 10710 595 5 50 42 49

Tabela nr 14.Wyniki pomiaréw natezenia drogowego na

(punkt 627_1), 02-03.11.2016 r.

drodze wojewddzkiej nr 627

Srednia Srednia
liczba liczba % udziat predkosé predkosé Srednia wazona
PORA DOBY pojazdéw | pojazdéw | pojazdow pojazdéw pojazdéw predkosé pojazdow
lekkich ciezkich ciezkich lekkich ciezkich [km/h]
[km/h] [km/h]
DZIEN (6.00-22.00) 4635 2155 31 77 65 73
NOC (22.00-6.00) 770 527 40 81 70 76
DOBA 5405 2682 33 79 68 75

Tabela nr 17.Wyniki pomiaréw natezenia drogowego na

(punkt 718_1), 03-04.11.2016 T.

drodze wojewodzkiej nr 718

Srednia Srednia
liczba liczba % udziat predkosé predkosé Srednia wazona
PORA DOBY pojazdéw | pojazdéw | pojazdow pojazdéw pojazdéw predkosé pojazdow
lekkich ciezkich ciezkich lekkich ciezkich [km/h]
[km/h] [km/h]
DZIEN (6.00-22.00) 8457 953 10 53 52 53
NOC (22.00-6.00) 358 75 17 65 56 63
DOBA 8815 1028 10 59 54 58

Mapa akustyczna obszaréw potozonych w otoczeniu drég wojewddzkich wojewodztwa mazowieckiego — grudzien 2016 r.

Srednia Srednia
liczba liczba % udzial predkosé predkosé Srednia wazona
PORA DOBY pojazdéw | pojazdéw | pojazdow pojazdow pojazdow predkos¢ pojazdow
lekkich ciezkich ciezkich lekkich ciezkich [km/h]
[km/h] [km/h]
DZIEN (6.00-22.00) 10226 1791 14 60 63 61
NOC (22.00-6.00) 672 446 39 64 64 64
DOBA 10898 2237 17 62 63 62
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Tabela nr 18.Wyniki pomiaréw natezenia drogowego na drodze wojewodzkiej nr 632.

2-3.11.2016 r.
Srednia Srednia
liczba liczba % udziat predkosé predkosé Srednia wazona
PORA DOBY pojazdéw | pojazdéw | pojazdéw pojazdow pojazdéw predkosé pojazdow
lekkich ciezkich ciezkich lekkich ciezkich [km/h]
[km/h] [km/h]
DZIEN (6.00-22.00) 8996 277 2 49 38 49
NOC (22.00-6.00) 434 34 7 48 36 47
DOBA 9430 311 3 49 37 48

Na potrzeby dalszych analiz akustycznych wykorzystano wyniki pomiarow:

- Pomiar ruchu na drogach wojewodzkich w 2015 roku, Sredni dobowy ruch roczny (SDRR)
w punktach pomiarowych w 2015 r.

- Pomiary poziomu halasu przy drogach wojewodzkich wojewédztwa mazowieckiego w 2015 r.

mapy akustycznej.

Na potrzeby analiz akustycznych wykorzystany wyniki pomiaréw:
- Pomiar ruchu na drogach wojewodzkich w 2015 roku, Sredni dobowy ruch roczny (SDRR)

w punktach pomiarowych w 2015 r.
- Pomiary poziomu halasu przy drogach wojewodzkich wojewédztwa mazowieckiego w 2015 r.

Tabela nr 19.Pomiar ruchu na drogach wojewodzkich w 2015 r. Sredni dobowy ruch w punktach pomiarowych w 2015 r.

2.7.Zestawienie wynikow pomiarow wykonanych dla potrzeb

Opis odcinka Rodzajowa struktura ruchu pojazdoéw silnikowych
% Pikietaz Sam. ciezarowe
E é % g Numer drogi » SDRR poj. silnik. ogotem Motocykle | Sam. osob. mikrobusy | Lekkie sam. ciezarowe (dostawcze) Autobusy | Ciagniki rolnicze
é a .g IS Pocz. Kofic. Dhugosc (km) Nazwa bez przycz. | z przycz.
2,
poj./dobe poj./dobe poj./dobe poj./dobe poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe poj./dobe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
14071 615 0,000 28,258 28,258 Mtawa-Ciechanéw 8846 62 7651 531 195 354 44 9
14012 544 72,356 | 77,893 5,537 Mtawa/Przejécie/ 10550 84 9547 485 127 169 127 11
14013 544 77,893 79,409 1,516 Mtawa-Szydiéwek 10359 62 8577 663 342 653 52 10
14058 579 27,29 29,28 1,990 BLONIE/PRZEJSCIE/ 11588 93 9154 742 440 1089 58 12
14059 579 29,28 32,05 2,770 BLONIE-GRODZISK MAZOWIECKI 10478 63 7901 880 492 1111 21 10
14059 579 29,28 32,05 2,770 BLONIE-GRODZISK MAZOWIECKI 10478 63 7901 880 492 1111 21 10
14060 579 39,26 40,93 1,673 GRODZISK 20870 167 18073 1190 543 730 146 21
14062 580 6,025 9,300 3,275 WARSZAWA-BABICE ‘NOWE 17495 105 15536 1050 402 297 105 0
14063 580 9,300 16,79 7,490 BABICE NOWE-BORZECIN DUZY 13043 117 11257 1122 274 130 130 13
14064 580 16,79 21,38 4,590 BORZECIN DUZY-ZABOROW 8346 92 7287 609 175 100 83 0
14071 615 0,000 28,258 28,258 Mtawa-Ciechanéw 8846 62 7651 531 195 354 44 9
14072 615 28,258 30,690 2,432 Ciechandéw /Przejscie/ 9238 55 8232 462 176 249 55 9
14076 617 18,060 24,029 5,969 Ciechandéw /Przejscie/ 9311 65 7860 708 223 372 74 9
14079 618 45,332 47,685 2,353 Wyszkéw /Przejscie/ 8806 62 8190 326 70 123 26 14079
14080 632 0,000 2,100 2,100 PLONSK/PRZEJSCIE/ 9126 55 8322 420 201 64 46 18
14083 571 32,358 | 34,813 2,455 Nasielsk /Przejscie/ 12263 159 10620 871 258 233 110 12
14091 625 0,000 0,860 0,860 ST.KOL. ZIELONKA-ZIELONKA/DW 11694 94 10805 620 117 23 23 12
14095 629 0,000 1,055 1,055 MARKI-WARSZAWA 34355 206 29991 1649 653 825 1031 0

Mapa akustyczna obszaréw potozonych w otoczeniu drég wojewddzkich wojewodztwa mazowieckiego — grudzien 2016 r.
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14096 630 0,000 | 16,64 16,648 NOWY DWOR MAZOWIECKI- 10794 65 9444 518 270 378 108 11
14096 630 0,000 | 16,648 16,648 Nowy Dwér Mazowiecki- Jabtonna 10794 65 9444 518 270 378 108 11
14100 631 22,26 | 24,73 2,466 ZEGRZE-NIEPORET 17148 171 14576 943 686 652 120 0
14101 631 24,73 35,47 10,737 NIEPORET-MARKI/STRUGA/ 9722 117 8049 681 321 544 10 0
14101 631 24,73 35,47 10,737 NIEPORET-MARKI/STRUGA/ 9722 117 8049 681 321 544 10 0
14102 631 35,47 | 43,59 8,124 MARKI/STRUGA /-ZABKI 13694 110 11256 1123 479 712 14 0
14103 631 43,59 | 45,28 1,693 ZABKI-WARSZAWA 28151 225 23731 1858 901 1323 113 0
14104 632 56,89 | 64,20 7,305 LEGIONOWO-REMBELSZCZYZNA 9188 83 8251 597 147 64 37 9
14106 633 8,127 | 9,678 1,551 WARSZAWA-REMBELSZCZYZNA 18768 169 16835 1126 300 113 225 0
14107 633 9,678 15,88 6,207 REMBELSZCZYNA-NIEPORET 13047 144 11898 731 104 13 157 0
14108 634 18,12 21,06 2,941 WARSZAWA-ZABKI/PRZEJSCIE/ 17436 105 15378 976 349 401 227 0
14109 634 21,06 24,86 3,801 ZABKI-ZIELONKA /PRZEJSCIE/ 17012 136 15260 749 391 272 187 17
14110 634 24,86 | 29,50 4,633 ZIELONKA-KOBYLKA-WOLOMIN 16677 117 14826 1051 300 183 200 0
14111 634 29,50 | 32,75 3,250 WOLOMIN/PRZEJSCIE/ 12667 89 11298 836 241 152 51 0
14112 634 32,75 | 54,96 22,210 WOLOMIN-MIASE-TEUSZCZ-WOLKA 7871 71 7265 275 181 55 24 0
14113 635 0,000 12,28 12,284 RADZYMIN-WOLOMIN 8469 93 7368 584 229 161 34 0
14117 637 21,62 25,68 4,055 SULEJOWEK/PRZEJSCIE/ 14781 118 12520 1256 458 355 74 0
14122 638 0,000 2,677 2,677 SULEJOWEK/PRZEJSCIE/ 9348 75 7955 879 243 159 37 0
14127 677 24,116 | 43,540 19,424 Gr. Woj. -Ostrow Mazowiecka 8808 53 6324 775 361 1163 123 14127
14127 677 24,116 | 43,540 19,424 Gr. Woj. -Ostrow Mazowiecka 8808 53 6324 775 361 1163 123 14127
14128 627 39,828 41,861 2,033 Ostréw Mazowiecka /Przejscie 2/ 10399 125 8496 759 302 624 83 10
14150 705 15,24 21,49 6,255 SOCHACZEW /PRZEJSCIE/ 13575 109 12366 557 122 190 231 0
14157 718 5,740 9,135 3,395 OLTARZEW-PRUSZKOW 9116 46 6518 1094 629 802 18 9
14157 718 5,740 9,135 3,395 OLTARZEW-PRUSZKOW 9116 46 6518 1094 629 802 18 9
14158 718 9,135 | 11,90 2,773 PRUSZKOW /PRZEJSCIE/ 12774 64 10679 971 549 485 26 0
14159 719 15,89 | 17,73 1,842 REGULY-PRUSZKOW 34844 174 30070 2997 836 488 279 0
14160 719 17,73 | 19,58 1,848 PRUSZKOW /PRZEJSCIE 1/ 28097 140 25345 1461 590 421 140 0
14161 719 22,53 26,04 3,514 PRUSZKOW-OTREBUSY 20056 120 17870 1304 461 241 60 0
14162 719 26,04 32,23 6,190 OTREBUSY-MILANOWEK 17431 122 15706 1063 331 192 17 0
14162 719 26,04 32,23 6,190 OTREBUSY-MILANOWEK 17431 122 15706 1063 331 192 17 0
14163 719 35,26 | 46,53 11,271 GRODZISK MAZOWIECKI- 10201 102 8834 745 265 194 41 20
14164 719 46,53 | 50,53 3,998 ZYRARbOW/PRiEJSCIE/ 9098 91 8024 555 200 164 55 9
14164 719 46,53 | 50,53 3,998 ZYRARDOW /PRZEJSCIE/ 9098 91 8024 555 200 164 55 9
14170 721 3,760 13,94 10,181 SEKOCIN LAS-PIASECZNO 13616 82 11355 953 368 790 54 14
14171 721 13,94 20,88 6,939 PIASECZNO-KONSTANCIN 12781 115 11375 677 294 256 64 0
14172 721 20,88 21,32 0,442 KONSTANCIN 20481 246 19007 922 143 102 61 0
14176 721 35,47 | 38,62 3,149 JOZEFOW-WIAZOWNA ] 8754 96 7240 893 315 166 35 9
14178 722 0,000 | 4,467 4,467 PIASECZNO/PRZEJSCIE/ 22637 272 21052 702 181 158 272 0
14183 724 10,75 | 13,04 2,298 WARSZAWA-KONSTANCIN 34352 240 31948 1443 275 206 240 0
14184 724 13,04 26,64 13,598 KONSTANCIN JEZIORNA-GORA 9947 99 9003 557 99 129 60 0
14190 728 0,000 5,000 5,000 GROJEC-BELSK DUZY 10679 53 8180 1207 320 812 96 11
14197 730 22,60 23,52 0,923 WARKA/PRZEJSCIE 1/ 11446 160 9833 858 172 320 92 11
14220 740 1,101 | 9,360 8,259 RADOM-ZAKRZEW 9123 46 7864 675 182 274 73 9
14230 760 0,000 | 2,200 2,200 ST.KOL. PRUSZKOW-DW 718 9156 110 7929 632 229 165 82 9
14243 801 13,29 | 16,89 3,591 WARSZAWA- 17514 123 15762 893 403 228 105 0
14244 801 16,89 30,79 13,906 JéZEFéW—SOBIEKURSK 13954 98 12237 851 335 377 56 0

Mapa akustyczna obszaréw potozonych w otoczeniu drég wojewddzkich wojewodztwa mazowieckiego — grudzien 2016 r.
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14245 801 30,79 34,60 3,805 SOBIEKURSK-WARSZAWICE 8919 54 7813 482 178 303 80 9
14250 802 0,000 1,586 1,586 MINSK MAZOWIECKI/PRZEJSCIE/ 8293 75 7587 307 158 58 100 8
14276 898 0,000 4,998 4,998 NOWE BABICE-MOSCISKA 9974 60 7850 1346 399 259 50 10
14277 898 4,998 5,600 0,602 MOSCISKA-WARSZAWA 11195 90 10232 672 78 11 112 0
14282 627 38,768 39,828 1,060 Ostrow Mazowiecka /Przejscie 1/ 10422 73 8244 604 334 1053 104 10
14285 719 13,75 15,89 2,141 WARSZAWA-REGULY 33669 202 29562 1885 1010 707 269 34
14286 719 19,58 22,53 2,950 PRUSZKOW /PRZEJSCIE 2/ 26085 157 23789 1356 496 209 78

14287 719 32,23 35,26 3,029 MILANOWEK-GRODZISK 18616 130 16607 1191 372 242 74

14291 737 7,607 14,23 6,628 RADOM-SICZKI 10220 51 8994 675 204 245 51

14299 579 32,05 39,26 7,210 GRODZISK 15943 128 12946 1004 717 1052 80 16

Do kalibracji modelu obliczeniowego wykorzystano dane z ww. pomiarow.

Tabela nr 20.Zestawienie wynikow obliczen z wynikami z pomiaréw na wybranych odcinkach.

Réwnowazny poziom dzwieku Laeq obliczony | R6wnowazny poziom dzwieku Lacq zmierzony
Nr punktu [dB] [dB]
Laeqp (dzien) Laegn (nOC) Laegp (dzien) Laegn (noc)

615_1 68,0 60,3 67,7 60,6
615_2 65,9 59,1 65,3 59,7
GPH_617-1 61,0 55,1 60,3 55,8
GPH_719-2 74,3 67,4 73,8 67,9
GPH_719-3 64,7 57,8 65,2 57,2
GPH_719-4 66,7 62,8 67,9 61,6
GPH_719-5 67,3 61,3 68,7 59,9
GPH_719-6 67,2 61,8 68,0 61,0
GPH_719-7 70,1 62,6 70,2 62,6
GPH_719-8 71,8 67,9 73,1 66,7
GPH_719-9 64,5 57,5 64,2 57,9
579_1 73,3 69,1 72,4 70,1
579_2 65,9 60,1 64,7 61,3

Mapa akustyczna obszaréw potozonych w otoczeniu drég wojewddzkich wojewodztwa mazowieckiego — grudzien 2016 r.
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Rownowazny poziom dzwieku Laeq obliczony | Réwnowazny poziom dzwieku Laeq zmierzony
Nr punktu [dB] [dB]
Laeqgp (dzien) Laegn (nOC) Laegp (dzien) Laegn (noc)
579_3 70,8 66,9 69,9 67,3
GPH_730-1 64,9 57,1 64,8 57,4
GPH_630-1 67,5 61,4 67,7 61,2
GPH_631-2 63,1 55,5 60,9 57,7
GPH_631-3 61,7 55,7 61,5 56,0
GPH_631-4 63,6 58,2 64,9 60,8
GPH_631-5 72,6 67,7 73,3 67,1
632_1 70,4 60,8 69,8 61,5
GPH_632-2 62,4 53,9 62,3 54,1
GPH_633-1 69,5 63,5 69,3 63,7
GPH_633-2 64,5 58,6 64,3 58,8
GPH_637-2 65,1 58,6 64,4 59,0
GPH_638-1 63,5 55,2 63,2 55,5
GPH_802-1 64,4 57,7 63,7 57,5
GPH_544-1 71,1 64,1 70,4 64,8
615_1 68,0 60,3 67,7 60,6
615_2 65,9 59,1 65,3 59,7
GPH_630-1 67,5 61,4 67,7 61,2
571_1 67,6 60,8 67,4 61,0
677_1 73,2 70,4 73,2 70,3
627_1 69,2 61,4 68,7 61,8

Mapa akustyczna obszaréw potozonych w otoczeniu drég wojewddzkich wojewodztwa mazowieckiego — grudzien 2016 r.
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Rownowazny poziom dzwieku Laeq obliczony | Réwnowazny poziom dzwieku Laeq zmierzony
Nr punktu [dB] [dB]
Laeqgp (dzien) Laegn (nOC) Laegp (dzien) Laegn (noc)

627_2 71,7 66,7 70,7 67,7
677_1 73,2 70,4 73,2 70,3
GPH_721-1 72,6 66,2 71,7 67,1
GPH_721-2 09,3 63,3 68,8 63,9
GPH_721-3 67,1 61,2 68,0 60,2
GPH_721-4 72,4 64,9 71,8 65,5
GPH_721-5 65,3 59,8 64,5 60,6
GPH_801-1 70,4 64,7 70,9 64,2
GPH_801-2 61,4 55,5 62,9 54,0
GPH_801-3 06,1 59,8 66,4 59,5
GPH_721-1 72,6 66,2 71,7 67,1
GPH_721-2 69,3 63,3 68,8 63,9
GPH_721-3 67,1 61,2 68,0 60,2
GPH_721-4 72,4 64,9 71,8 65,5
GPH_721-5 65,3 59,8 64,5 60,6
GPH_722-1 67,3 57,4 66,2 58,4
GPH_724-1 68,6 59,8 67,5 61,0
GPH_724-2 67,9 60,3 67,2 61,0
632_1 70,4 60,8 69,8 61,5
GPH_632-2 62,4 53,9 62,3 54,1
718_1 06,3 60,1 65,5 60,8

Mapa akustyczna obszaréw potozonych w otoczeniu drég wojewddzkich wojewodztwa mazowieckiego — grudzien 2016 r.
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Rownowazny poziom dzwieku Laeq obliczony | Réwnowazny poziom dzwieku Laeq zmierzony
Nr punktu [dB] [dB]
Laeqgp (dzien) Laegn (nOC) Laegp (dzien) Laegn (noc)

GPH_719-2 74,3 67,4 73,8 67,9
GPH_719-3 64,7 57,8 65,2 57,2
GPH_719-4 66,7 62,8 67,9 61,6
GPH_719-5 67,3 61,3 68,7 59,9
GPH_719-6 67,2 61,8 68,0 61,0
GPH_719-7 70,1 62,6 70,2 62,6
GPH_719-8 71,8 67,9 73,1 66,7
GPH_760-1 67,8 64,0 70,5 61,3
GPH_740-1 68,3 62,1 67,5 63,0
GPH_705-1 64,7 58,8 65,3 58,2

579_1 73,3 69,1 72,4 70,1

579_2 65,9 60,1 64,7 61,3

579_3 70,8 66,9 69,9 67,3
GPH_580-1 68,7 62,8 68,6 63,1
GPH_580-2 65,1 63,5 67,9 60,7
GPH_580-3 67,6 63,9 69,4 62,1

718_1 66,3 60,1 65,5 60,8
GPH_718-1 64,9 58,0 65,7 57,3
GPH_898-1 67,9 61,1 67,4 61,6
GPH_898-2 67,8 62,9 68,4 62,3
GPH_625-1 66,0 60,4 66,2 00,1
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Rownowazny poziom dzwieku Laeq obliczony | Réwnowazny poziom dzwieku Laeq zmierzony
Nr punktu [dB] [dB]
Laeqgp (dzien) Laegn (nOC) Laegp (dzien) Laegn (noc)
GPH_629-1 65,1 59,8 65,2 59,4
GPH_631-2 63,1 55,5 60,9 57,7
GPH_631-3 61,7 55,7 61,5 56,0
GPH_631-4 63,6 58,2 64,9 60,8
GPH_631-5 72,6 67,7 73,3 67,1
GPH_634-2 67,9 60,3 65,7 62,3
GPH_618-1 71,1 63,0 69,5 64,6
GPH_719-2 74,3 67,4 73,8 67,9
GPH_719-3 64,7 57,8 65,2 57,2
GPH_719-4 66,7 62,8 67,9 61,6
GPH_719-5 67,3 61,3 68,7 59,9
GPH_719-6 67,2 61,8 68,0 61,0
GPH_719-7 70,1 62,6 70,2 62,6
GPH_719-8 71,8 67,9 73,1 66,7
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2.8. Informacje na temat uprzednio wykonanych map
akustycznych rozpatrywanych odcinkow drog wojewodzkich

W styczniu 2013 r. na zlecenie Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewoddzkich w Warszawie
zostalo sporzadzone opracowanie pn.: ,Wykonanie Map Akustycznych dla drog wojewodzkich
na terenie wojewoédztwa mazowieckiego” przez konsorcjum firm INVEST-EKO Sp. z o.0. oraz
SAA Specjalistyczne Analizy Akustyczne Kamil Chojnowski.

Mapa akustyczna zostala sporzadzona w oparciu o ustawe Prawo ochrony srodowiska
dostosowana do przepisow obowiazujacych w krajach Unii Europejskiej. Podstawowe kierunki
dzialan z mapy akustycznej zostaly przeniesione do ,Programu ochrony srodowiska przed
halasem dla terenow poza aglomeracjami (...) tj. obszarow drog wojewodzkich na terenie
wojewodztwa mazowieckiego, na ktorych zostat przekroczony dlugookresowy poziom
dzwieku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku”.

2.9.Informacja o opracowanych i
ochrony Srodowiska przed halasem

wdrozonych programach

Programy ochrony $rodowiska przed halasem realizowane sa przez Urzad Marszaltkowski
Wojewodztwa Mazowieckiego w ramach obowiazkoéw natozonych przez ustawe z dnia 27
kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 672) oraz w
odpowiedzi na wymagania Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z
dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarzadzania poziomem halasu w Srodowisku.

W roku 2014 uchwalg Nr 223/14 Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada
2014 r. zostal zatwierdzony program ochrony Srodowiska przed halasem dla terenéw poza
aglomeracjami, o ktérych mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska, tj. obszarow drog wojewodzki na terenie wojewodztwa mazowieckiego, na
ktorych zostatl przekroczony dlugookresowy poziom dzwieku A we wszystkich dobach roku
i porach nocy w roku, zwany dalej Programem. Merytoryczna podstawa Programu byla mapa
akustyczna dla drog wojewodzkich na terenie wojewodztwa mazowieckiego z 2013 roku.

W programie okreslono kompetencje i obowiazki organéw odpowiedzialnych za sporzadzenie
i realizacje programu. Przedstawiono rowniez charakterystyke analizowanego obszaru
z uwzglednieniem zagospodarowania przestrzennego, danych demograficznych i zabudowy.
Nastepnie okreslono wskazniki i metody oceny hatasu stuzace wyborowi obszaréw dziatania
zagrozonych halasem i w powiazaniu z mapa akustycznag opracowano program ochrony
srodowiska przed halasem w zakresie dzialan: monitoringowych, programowych,
dhugoterminowych i edukacyjnych w stosunku do analizowanego zrodta hatasu.

Omawiany Program ochrony Srodowiska przed hatasem uwzglednia réwniez mozliwosci
i ograniczenia finansowe zwigzane z jego realizacja, tak, aby nie stal sie¢ on dokumentem

smartwym finansowo”, przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy dzialan oraz sposob
monitorowania realizacji programu. Ponadto Program ochrony sSrodowiska przed halasem
formuluje wnioski dotyczace podejmowania dzialan w ramach innych programow
(branzowych, sektorowych) itp., niebedacych elementami Programu, a majacych wplyw na
stan klimatu akustycznego np. inwestycje drogowe, dziatlania planistyczne.

Ponizej przedstawiono zestawienie zadan wynikajacych z Programu ochrony srodowiska przed
halasem dla analizowanych odcinkoéw drég wojewodzkich w powiecie ciechanowskim.

Tabela nr 21.Zestawienie zadan wynikajacych z Programu ochrony S$rodowiska przed
halasem dla drogi wojewodzkiej nr 296.

Wariant Dzialanie Horyzont czasowy
podstawowy Ograniczenie predkosci ruchu Do 2013
rozszerzony Wymiana nawierzchni drogi Do 2014

Budowa obwodnicy Do 2020
maksymalny
Czyszczenie cichych nawierzchni Do 2016

2.10. Przedsiewziecia infrastrukturalne, w tym budowa obwodnic.

2.10.1. Planowane

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Stowarzyszenia Integracji
Stotecznej Komunikacji na liscie wieloletnich inwestycji drogowych znajduje sie budowa
Obwodnicy Lesznowoli. Dzieki wytyczeniu nowego przebiegu DW721 nastapi przekierowanie
ruchu drogowego z terenoéw zabudowanych (Lesznowola, Stara Iwiczna, Magdalenka), co
pozytywnie wplynie na klimat akustyczny w tych miejscowosciach.

Kolejna planowang inwestycja jest przebudowa jezdni w miejscowosci Piaseczno. DW 721 na
terenie Piaseczna uzyska przekrdj dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu w kazdym kierunku
(2x2) z dodatkowym wydzieleniem pasow do prawo- i lewoskskretow przed skrzyzowaniami.

W dalekiej perspektywie planuje sie polaczyc¢ odcinki DW721 znajdujacych sie po przeciwnych
brzegach Wisly, lecz nie istnieja jeszcze zadne dokumenty projektowe. Mozna jedynie znalezé
rezerwy terenowe zapisane w miejscowych planach zagospodarowania.

Mapa akustyczna obszaréw potozonych w otoczeniu drég wojewddzkich wojewodztwa mazowieckiego — grudzien 2016 r.




LEMITOR Ochrona Srodowiska Sp. z 0.0., 51-162 Wroctaw, ul. Jana Dhugosza 40 57/204

Tabela nr 22.Planowane do realizacji dzialania w tym przedsiewziecia infrastrukturalne.

544
Horyzont
Dziatanie czasowy
Ograniczenie predkosci i egzekwowanie obowigzujgcego ograniczenia predzkosci. 2018
Wprowadzenie srodkéw trwatego uspokojenia ruchu 2018
571
Horyzont
Dziatanie czasowy
Ograniczenie predkosci i egzekwowanie obowigzujgcego ograniczenia predzkosci. 2016
Wprowadzenie srodkdw trwatego uspokojenia ruchu. 2016
Remont nawierzchni. 2016
580
Horyzont
Dziatanie czasowy
Ograniczenie predkosci i egzekwowanie obowigzujgcego ograniczenia predzkosci. 2018
Wprowadzenie srodkéw trwatego uspokojenia ruchu. 2018
617
Horyzont
Dziatanie czasowy
Ograniczenie predkosci i egzekwowanie obowigzujgcego ograniczenia predzkosci. 2018
Wprowadzenie srodkéw trwatego uspokojenia ruchu. 2018
618
Horyzont
Dziatanie czasowy
Egzekwowanie istniejgcych ograniczen predkosci 2018
629
Horyzont
Dziatanie czasowy
Ograniczenie predkosci i egzekwowanie obowigzujgcego ograniczenia predzkosci. 2018
Wprowadzenie srodkdw trwatego uspokojenia ruchu. 2018
630
Horyzont
Dziatanie czasowy
Ograniczenie predkosci i egzekwowanie obowigzujgcego ograniczenia predzkosci. 2018
Wprowadzenie srodkéw trwatego uspokojenia ruchu. 2018
Remeont nawierzchni. 2018
631
Horyzont
Dziatanie czasowy
Ograniczenie predkosci i egzekwowanie obowigzujgcego ograniczenia predzkosci. 2018
Wprowadzenie srodkdw trwatego uspokojenia ruchu. 2016
Remont czgstkowy nawierzchni na wybranych odcinkach. 2018

632

Horyzont
Dziatanie czasowy
Ograniczenie predkosci i egzekwowanie obowigzujgcego ograniczenia predzkosci. 2018
Wprowadzenie srodkéw trwatego uspokojenia ruchu. 2018
633
Horyzont
Dziatanie czasowy
Ograniczenie predkosci i egzekwowanie obowigzujgcego ograniczenia predzkosci. 2017
Wprowadzenie srodkdw trwatego uspokojenia ruchu. 2017
634
Horyzont
Dziatanie czasowy
Ograniczenie predkosci i egzekwowanie obowigzujgcego ograniczenia predzkosci. 2018
Wprowadzenie srodkow trwatego uspokojenia ruchu. 2018
W przypadku remontu badz modernizacji zastosowanie nawierzchni cichych,
przeznaczonych dla mniejszych predkosci przejazdowych. 2017
635
Horyzont
Dziatanie czasowy
Ograniczenie predkosci i egzekwowanie obowigzujgcego ograniczenia predzkosci. 2018
Wprowadzenie srodkéw trwatego uspokojenia ruchu. 2017
638
Horyzont
Dziatanie czasowy
Ograniczenie predkosci i egzekwowanie obowigzujgcego ograniczenia predzkosci. 2018
Wprowadzenie srodkéw trwatego uspokojenia ruchu. 2018
705
Horyzont
Dziatanie czasowy
Egzekwowanie istniejgcych ograniczen predkosci. 2018
Wprowadzenie srodkdw trwatego uspokojenia ruchu. 2018
719
Horyzont
Dziatanie czasowy
W przypadku remontu badZ modernizacji zastosowanie nawierzchni cichych,
przeznaczonych dla mniejszych predkosci przejazdowych. 2017
Ograniczenie predkosci i egzekwowanie obowigzujgcego ograniczenia predzkosci. 2017
Wprowadzenie srodkdw trwatego uspokojenia ruchu. 2017
721
Horyzont
Dziatanie czasowy
Ograniczenie predkosci i egzekwowanie obowigzujgcego ograniczenia predzkosci. 2018
Wprowadzenie srodkéw trwatego uspokojenia ruchu. 2018
W przypadku remontu badZ modernizacji zastosowanie nawierzchni cichych,
przeznaczonych dla mniejszych predkosci przejazdowych. 2017
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Wprowadzenie srodkow trwatego uspokojenia ruchu. 2017
898
Horyzont
Dziatanie czasowy
Ograniczenie predkosci i egzekwowanie obowigzujgcego ograniczenia predzkosci. 2018
Wprowadzenie $Srodkéw trwatego uspokojenia ruchu. 2018
2.10.2. Zrealizowane
Tabela nr 23.Zrealizowane dzialania w tym przedsiewziecia infrastrukturalne
Kilometraz
Droga | Poczatek | Koniec Dziatanie
33+600 |34+813 remont nawierzchni jezdni (2015 r.)
DW remont czgstkowy nawierzchni na wybranych odcinkach, poprawiajgcy
571 | 32+400 |33+600 bezpieczenstwo uzytkownikéw
Kilometraz
Droga | Poczatek | Koniec Dziatanie
DW
719 14+680 | 15+215 | zainstalowanie ekranéw dzwiekochtonnych
Kilometraz
Droga | Poczatek | Koniec Dziatanie

24+880 | 25+710 remont nawierzchni

26+400 | 35+400

wykonano remont czgstkowy nawierzchni na wybranych odcinkach

DW | 23+880 |24+815

wykonano remont czgstkowy nawierzchni na wybranych odcinkach

631 | 26+393 |35+400

wykonano remont czgstkowy nawierzchni na wybranych odcinkach

Kilometraz
Droga | Poczatek | Koniec Dziatanie
DW . . . . . .
579 bd. bd. Budowa kilku azyli uspokajajacych w zwigzku z budowa galerii handlowej

722
Horyzont
Dziatanie czasowy
W przypadku remontu badz modernizacji zastosowanie nawierzchni cichych,
przeznaczonych dla mniejszych predkosci przejazdowych. 2017
Ograniczenie predkosci i egzekwowanie obowigzujgcego ograniczenia predzkosci. 2017
Wprowadzenie srodkoéw trwatego uspokojenia ruchu. 2017
724
Horyzont
Dziatanie czasowy
Ograniczenie predkosci i egzekwowanie obowigzujgcego ograniczenia predzkosci. 2018
Wprowadzenie srodkéw trwatego uspokojenia ruchu. 2018
728
Horyzont
Dziatanie czasowy
Ograniczenie predkosci i egzekwowanie obowigzujgcego ograniczenia predzkosci. 2018
Wprowadzenie srodkéw trwatego uspokojenia ruchu. 2018
730
Horyzont
Dziatanie czasowy
Ograniczenie predkosci i egzekwowanie obowigzujgcego ograniczenia predzkosci. 2018
Wprowadzenie srodkdw trwatego uspokojenia ruchu. 2018
737
Horyzont
Dziatanie czasowy
Ograniczenie predkosci i egzekwowanie obowigzujgcego ograniczenia predzkosci. 2018
740
Horyzont
Dziatanie czasowy
Egzekwowanie istniejgcych ograniczen predkosci. 2018
Wprowadzenie srodkdw trwatego uspokojenia ruchu. 2018
760
Horyzont
Dziatanie czasowy
Egzekwowanie istniejgcych ograniczen predkosci. 2018
801
Horyzont
Dziatanie czasowy
Ograniczenie predkosci i egzekwowanie obowigzujgcego ograniczenia predzkosci. 2018
Wprowadzenie srodkéw trwatego uspokojenia ruchu. 2018
802
Horyzont
Dziatanie czasowy
Ograniczenie predkosci i egzekwowanie obowigzujgcego ograniczenia predzkosci. 2017

2.11. Srodki planistyczne

Mapa akustyczna jako narzedzie wspomagajace planowanie przestrzenne wskazuje obszary,
na ktorych dotrzymane sa standardy akustyczne. Celem ustanowienia takich terenéw jest
ochrona miejsc ,nieskazonych” nadmiernym halasem. Na potrzeby wyznaczenia obszarow

o nieprzekroczonych standardach akustycznych przyjeto szereg nastepujacych zalozen:
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- analizowano tereny dla ktorych wskaznik Lpwny < 55dB (z reguly wykorzystywany jest
wskaznik Lown ze wzgledu na fakt, iz taczy on poziomy
z przedziatu calej doby tj. pory dnia — Lp, pory wieczora — Lw oraz pory nocy - Ly),

- analizowano tereny, ktérych powierzchnia przekracza 2km?2,

- analizowano tereny, na ktérych brak jest przewidywanych inwestycji, mogacych stanowic
znaczace zrodla emisji hatasu,

- wylaczono tereny, dla ktérych uwzglednia sie rozwdj infrastruktury drogowej miasta
(wzrost natezenia ruchu, realizacje nowych inwestycji drogowych),

- analizowano obszary z wylaczeniem terenéow wod powierzchniowych, terenow zakladow
przemystowych.

Nalezy zaznaczyC, ze obszary o nieprzekroczonych standardach akustycznych nie powinny
ogranicza¢ mozliwosci inwestycyjnych. Na terenach takich proponuje sie glownie lokalizacje
zabudowy jednorodzinnej, rekreacyjno - wypoczynkowej, obiektow ochrony zdrowia,
sanatoriow

itp. W sagsiedztwie ustanowionych obszarow nie wskazane jest lokalizowanie nowych drog
wojewodzkich oraz krajowych, przemystu, tras kolejowych oraz lotnisk.

Mape wskazujaca kierunki przeksztalcen planistycznych majacych na celu ochrone
mieszkancow przed nadmiernym halasem przedstawiono
w opracowaniu jako odrebna warstwe.

2.12. Analiza trendow zmian stanu akustycznego sSrodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 1 pazdziernika 2007 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
danych ujetych na mapach akustycznych oraz ich uktadu
i sposobu prezentacji osobno dla poszczegolnych rodzajow hatasu, dokonuje sie analizy
trendow zmian stanu akustycznego sSrodowiska, o ile sa do dyspozycji materialy pozwalajace
na wykonanie takiej analizy, tzn. informacje o stanach przeszlych warunkow akustycznych
srodowiska.

Porownujac wyniki przekroczen wartosci dopuszczalnych dla wskaznikoéw L pwn i Ly obliczone
na potrzeby niniejszej mapy akustycznej z wynikami mapy akustycznej sporzadzonej na
potrzeby opracowania Programu ochrony srodowiska przed hatasem z roku 2013 stwierdza sie
niewielki wzrost liczby ludnosci narazonej na niewielkie przekroczenia do S dB.

3. WYNIKOWE ZESTAWIENIA TABELARYCZNE, WYKRESY I
INNY MATERIAL ILUSTRACYJNY

W kolejnych tabelach zebrano dane dotyczace liczby ludnosci narazonej na poszczegolne
rodzaje hatasu uzyskane w ramach opracowania mapy akustycznej. Uzyskane wartosci
zilustrowano takze na wykresach.

W kolejnych tabelach zebrano dane dotyczace liczby ludnosci narazonej na poszczegdlne
rodzaje halasu uzyskane w ramach opracowania mapy akustycznej. Uzyskane wartosci
zilustrowano takze na wykresach.

3.1.Droga Wojewodzka nr 544

Tabela nr 24. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz os6b zamieszkujacych te lokale,
narazonych na hatas pochodzacy od analizowanych odcinkow drogi
okreslany wskaznikiem Lpwn

. L. Liczba oso6b Liczba lokali
Przedzialy wartosci . .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnoscia do z dokladnoscia do
100 100
1 2 3 S
1 55-60 1000 300
2 60-65 600 200
3 65-70 1600 500
4 70-75 300 100
5 >75 0 0
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Liczba os6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ldwn
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Rys. 45. Liczba os6b narazonych na halas drogowy, wskaznik Lpwn

Liczba lokali narazonych na halas drogowy, wskaznik Ldwn
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Rys. 46. Liczba lokali mieszkalnych narazonych na hatas drogowy, wskaznik Lpwn

Tabela nr 25. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osob zamieszkujacych te lokale,
narazonych na halas pochodzacy od analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Ly

. .. Liczba oséb Liczba lokali
Przedzialy wartosci R .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnoscia do z dokladnoscia do
100 100
1 2 3 5
1 50-55 1200 400
2 55-60 400 100
3 60-65 1700 600
4 65-70 100 0
5 > 70 0 0
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Rys. 48. Liczba lokali narazonych na halas drogowy, wskaznik Ly

Tabela nr 26. Powierzchnia obszaréw eksponowanych
analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Lpwn

na

halas pochodzacy

od

Przedzialy wartosci

Powierzchnia obszaru

Lp.

[4B] [km?]
1 2 3
1 55-60 0.405
2 60-65 0.282
3 65-70 0.210
4 70-75 0.164
5 > 75 0.020
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Powierzchnia terenéw eksponowanych na halas drogowy, wskaZnik Ldwn

n 0.450 -

0.405
. 0.400

Powierzchnia terendéw eksponowanych na halas drogowy, wskaznik Ln

0.392

. 0.350 +

e

W

o

S
1

. 0.282 0.272

0.250 -

0.210 0.205

0.200 -

0.164
0.151

e

—

9]

o
1

Powierzchnia terenu [km?]

. 0.100 -

0.0350 +
0.020

[ 0.000 |

0.015

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75 dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB =70 dB

Rys. 49. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas drogowy Rys. 50. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas drogowy
oceniany wskaznikiem Lpwn oceniany wskaznikiem Ly

Tabela nr 27. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas pochodzacy od
analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Ly

Przedzialy wartosSci Powierzchnia obszaru

o [dB] [km?2]

1 2 3

1 50-35 0.392

2 55-60 0.272

3 60-65 0.205

4 65-70 0.151

S > 70 0.015
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Tabela nr 28.

akustycznej, halas drogowy, Lown

Podsumowanie danych i
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informacji

opracowanych w ramach Mapy

Tabela nr 29.

akustycznej, halas drogowy, Lx

Podsumowanie danych i

informacji

opracowanych w ramach Mapy

Wskaznik halasu (Lpwn)

Wskaznik halasu (Ln)

<5 5-10 10-15 15-20 >20 <5 5-10 10-15 15-20 >20
Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Stan warunkéw akustycznych Srodowiska Stan warunkow akustycznych Srodowiska
niedobry zly bardzo zly niedobry zly bardzo zly
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Powierzchnia terenow Powierzchnia terenow
1 zagrozonych w danym zakresie 0.093 0.017 0.000 0.000 0.000 1 zagrozonych w danym zakresie 0.106 0.037 0 0 0
[km?] [km?]
5 Liczba lokali njueszkalnych w 0474 0017 0 0 0 5 Liczba lokali njueszkalnych w 0.493 013 0 0 0
danym zakresie [tys.] danym zakresie [tys.]
Liczba zagrozonych Liczba zagrozonych
3 mieszkancow w danym zakresie 1.422 0.051 0 0 0 3 mieszkancow w danym zakresie 1.479 0.39 0 0 0
[tys.] [tys.]
Liczba budynkoéow szkolnych i Liczba budynkoéw szkolnych i
4 przedszkolnych w danym 3 0 0 0 0 4 przedszkolnych w danym 2 0 0 0 0
zakresie zakresie
Liczba budynkoéw stuzby Liczba budynkoéw stuzby
S zdrowia, opieki spotecznej i 0 0 0 0 0 S zdrowia, opieki spotecznej i 0 0 0 0 0
socjalnej w danym zakresie socjalnej w danym zakresie
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3.2.Droga Wojewodzka nr 571

Tabela nr 30.

Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale,
narazonych na halas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany wskaznikiem

Lpwn
Tabela nr 31.
. .. Liczba oséb Liczba lokali
Przedzialy wartosci . .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnoscia do z dokladnoscia do
100 100
1 2 3 S
1 55-60 400 100
2 60-65 200 100
3 65-70 500 200
4 70-75 300 100
5 > 75 0 0

Liczba os6b

600

500

400

300

200

100

Rys

Liczba os6b narazonych na halas drogowy, wskaznik Ldwn

500
400
300
200
I
55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75dB

. 51. Liczba 0s6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Lpwn
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Rys. 52. Liczba lokali mieszkalnych narazonych na hatas drogowy, wskaznik Lpwn

250

200

—
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=

Liczba lokali

100
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Tabela nr 32.
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Liczba lokali narazonych na halas drogowy, wskaznik Ldwn

100 100

55-60 dB

Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale,
narazonych na halas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany wskaznikiem Ly

60-65 dB

200

100

65-70 dB

0

70-75 dB

>75 dB

. L. Liczba oséb Liczba lokali
Przedzialy wartosci R .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnoscia do z dokladnoscia do
100 100
1 2 3 5)
1 50-55 400 100
2 55-60 200 100
3 60-65 500 200
4 65-70 300 100
5 > 70 0 0

Liczba os6b narazonych na hatas, wskaznik Ln

600 -

500

S00 -

400
400 -

300

Liczba os6b
W
o
o

200

200 -

100 -

0

50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB =70 dB

Rys. 53. Liczba os6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly
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Liczba lokali
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Liczba lokali narazonych na halas, wskaznik Ln
250 -

200

200 -

—

9

=
1

100 100 100
100 -

S0 -

0

50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB

Rys. 54. Liczba lokali narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly
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Tabela nr 33. Powierzchnia obszarow
analizowanych odcinkéw drogi okreslany wskaznikiem Lpwn

LEMITOR Ochrona Srodowiska Sp. z 0.0., 51-162 Wroctaw, ul. Jana Dhugosza 40

67/204

eksponowanych na hatas pochodzacy

od Tabela nr 34.
analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Ly

Powierzchnia obszarow

eksponowanych na halas pochodzacy od

Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru
Lp. Lp.
[dB] [km?2] [dB] [km?2]
1 2 3 1 2 3
1 55-60 0.161 1 50-55 0.155
2 60-65 0.105 2 55-60 0.102
3 65-70 0.078 3 60-65 0.076
4 70-75 0.058 4 65-70 0.063
S > 75 0.027 5 >70 0.016
Powierzchnia terenéw eksponowanych na halas drogowy, wskaZnik Ldwn Powierzchnia terendéw eksponowanych na hatas drogowy, wskaznik Ln
0.180 - 0.180 -
0.161
0.160 - 0.160 - 0.155
0.140 - 0.140 -
EO.IQO 2 EO.IQO 2
2 0.105 = 0.102
[18] [18]
E 0.100 -+ E 0.100 -
@ @
8= 0.078 o=
£0.080 - £ 0.080 | 0.076
8] 8]
0.063
> 0.058 b
E 0.060 - E 0.060 -
o o
0.040 - 0.040 -
0.027
0.020 -+ . 0.020 - . 0.016
0.000 - 0.000 -
55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75 dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB >70 dB

Rys. 55. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas drogowy
oceniany wskaznikiem Lpwn

Rys. 56. Powierzchnia obszaréow eksponowanych na hatas drogowy
oceniany wskaznikiem Ly
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Tabela nr 35. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy Tabela nr 36. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy
akustycznej, halas drogowy, Lown akustycznej, halas drogowy, Ly
Wskaznik halasu (Lpwn) Wskaznik halasu (Ln)
<5 5-10 10-15 15-20 >20 <5 5-10 10-15 15-20 >20
Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Stan warunkow akustycznych Srodowiska Stan warunkow akustycznych Srodowiska
niedobry zly bardzo zly niedobry zly bardzo zly

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Powierzchnia terenéw Powierzchnia terenéw

1 zagrozonych w danym zakresie 0.028 0.005 0 0 0 1 zagrozonych w danym zakresie 0.036 0.021 0.001 0 0
[km?2] [km?2]

5 Liczba lokali n"ueszkalnych w 0.087 0.065 0 0 0 5 Liczba lokali n"ueszkalnych w 0.146 013 0 0 0
danym zakresie [tys.] danym zakresie [tys.]
Liczba zagrozonych Liczba zagrozonych

3 mieszkancoéw w danym zakresie 0.246 0.179 0 0 0 3 mieszkancow w danym zakresie 0.411 0.361 0 0 0
[tys.] [tys.]
Liczba budynkoéow szkolnych i Liczba budynkoéw szkolnych i

4 przedszkolnych w danym 0 0 0 0 0 4 przedszkolnych w danym 0 0 0 0 0
zakresie zakresie
Liczba budynkéw shuzby Liczba budynkéw shuzby

S zdrowia, opieki spolecznej i 2 2 0 0 0 S zdrowia, opieki spolecznej i 2 2 0 0 0
socjalnej w danym zakresie socjalnej w danym zakresie
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3.3.Droga Wojewodzka nr 579

Tabela nr 37.

Lown

Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale,
narazonych na halas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany wskaznikiem

. .. Liczba oséb Liczba lokali
Przedzialy wartosci . .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnosScia do z dokladnosScia do
100 100
1 2 3 5)
1 55-60 1300 500
2 60-65 1200 400
3 65-70 1200 400
4 70-75 600 200
5 > 75 200 100

1400

1200

1000

800

Liczba os6b

600

400

200

Liczba os6b narazonych na halas drogowy, wskaznik Ldwn

1300
1200 1200
600
200
55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75dB

Rys. 57. Liczba os6b narazonych na halas drogowy, wskaznik Lpwn
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Liczba lokali narazonych na halas drogowy, wskaznik Ldwn
600

500

500

400 400
400

300

200
200
100
) D
0

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75dB

Liczba lokali

Rys. 58. Liczba lokali mieszkalnych narazonych na hatas drogowy, wskaznik Lpwn

Tabela nr 38. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz os6b zamieszkujacych te lokale,
narazonych na halas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany wskaznikiem Ly

. L. Liczba oséb Liczba lokali
Przedzialy wartosci R .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnoscia do z dokladnoscia do
100 100
1 2 3 5
1 50-55 1400 500
2 55-60 1100 400
3 60-65 1300 500
4 65-70 500 200
5 > 70 0 0

Liczba os6b

Liczba os6b narazonych na hatas, wskaznik Ln

1600 -

1400

1400 - 1300

1200 - 1100

1000 -

800 -

600 - 500

400 -

200 -

0

50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB =70 dB

Rys. 59. Liczba os6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly
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Liczba lokali narazonych na halas, wskaznik Ln

600 -

500 500

S00 -

400
400 -

300 -

Liczba lokali

200

200 -

100 -

0

65-70 dB =70 dB

55-60 dB

50-55 dB 60-65 dB

Rys. 60. Liczba lokali narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly

Powierzchnia terenéw eksponowanych na hatas drogowy, wskaznik Ldwn

1.600 -

1.386
1.400 -

— 1.200 -

[km?

u

=

o

=}

S
1

0.924

0.800 -
0.649

0.600 -
0.421

Powierzchnia teren

0.400
0.262

0.200 -

65-70 dB

0.000 -

55-60 dB 60-65 dB 70-75 dB >75dB

Rys. 61. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas drogowy
oceniany wskaznikiem Lpwn

Tabgla nr 39. quiqrzchnig ob§zaréw el‘ispo‘nowanych na halas pochodzacy od Tabela nr 40. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na halas pochodzacy od
analizowanych odcinkéw drogi okreslany wskaznikiem Lowx analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Ly
Lo. Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru N Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru
[dB] [km?] ' [dB] [km?]
1 2 3 1 2 3
1 55-60 1.386 ! 50-55 1.302
2 60-65 0.924 5 55-60 0.860
3 65-70 0.649 3 60-65 0.616
4 70-75 0.421 2 65-70 0.387
5 >75 0.262 5 > 70 0.209
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Powierzchnia terendow eksponowanych na hatas drogowy, wskaznik Ln

1.302

0.860

50-55 dB

55-60 dB

0.616

60-65 dB

0.387

0.209

Tabela nr 41.

akustycznej, hatas drogowy, Lown

Podsumowanie danych i informacji

opracowanych w

ramach Mapy

Wskaznik halasu (Lpwn)

65-70 dB >70 dB

Rys. 62. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas drogowy
oceniany wskaznikiem Ly

<5 5-10 10-15 15-20 >20
Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Stan warunkoéw akustycznych Srodowiska
niedobry zly bardzo zly
1 2 3 4 5
Powierzchnia terenow
1 zagrozonych w danym zakresie 0.149 0.064 0.006 0 0
[km?]
9 Liczba lokali n.ueszkalnych W 0.305 0.146 0.052 0 0
danym zakresie [tys.]
Liczba zagrozonych
3 mieszkancow w danym zakresie 0.859 0.406 0.139 0 0
[tys.]
Liczba budynkow szkolnych i
4 przedszkolnych w danym 3 0 0 0 0
zakresie
Liczba budynkow shuzby
) zdrowia, opieki spotecznej i 2 0 0 0 0
socjalnej w danym zakresie
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Tabela nr 42. Podsumowanie danych i opracowanych w ramach Mapy

akustycznej, halas drogowy, Lx

informacji

3.4.Droga Wojewodzka nr 580

Wskaznik halasu (L) Tabela nr 43. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz os6b zamieszkujacych te lokale,
<5 5-10 10-15 15-20 >20 narazonych na halas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany wskaznikiem
Lpwn
Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Przedzial .. Liczba oséb Liczba lokali
Stan warunkow akustycznych srodowiska rzedzialy wartosci narajonych naraz’onych
Lp.
niedobry zly bardzo zly z dokladnosScia do z dokladnosScia do
[dB]
1 5 3 2 5 100 100
Powierzchnia terenow 1 2 3 S
1 zagrozonych w danym zakresie 0.153 0.115 0.012 0] 0 1 55-60 600 200
[km?]
- — 2 60-65 700 200
5 Liczba lokali njueszkalnych w 0.44 0.225 0.063 0 0
danym zakresie [tys.] 3 65-70 1800 600
Liczba zagrozonych
4 -
3 mieszkancow w danym zakresie 1.226 0.626 0.171 0 0 70-75 400 100
[tys.] 5 > 75 0 0
Liczba budynkoéow szkolnych i
4 przedszkolnych w danym 4 3 0 0 0
zakresie
Liczba budynkéw shuzby
S zdrowia, opieki spotecznej i 2 0 0 0 0
socjalnej w danym zakresie
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Liczba osob narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ldwn

2000 Tabela nr 44. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osob zamieszkujacych te lokale,
1800 narazonych na halas pochodzacy od analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Ly
1800
Przedzialy wartodci Liczba oso6b Liczba lokali
1600 y narazonych narazonych
Lp.
1400 Py Py
z dokladnosScia do z dokladnoscia do
[dB]
© 1200 100 100
0
w
2 1000 1 2 3 S
R
e 200 200 1 50-55 600 200
600 600 2 55-60 800 300
400
400 3 60-65 1900 600
200 D 4 65-70 100 0
0
o I : =70 5 5
55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB > 75 dB

Rys. 63. Liczba os6b narazonych na halas drogowy, wskaznik Lpwn

Liczba lokali narazonych na halas drogowy, wskaznik Ldwn

700

600
600

500

N
o
o

Liczba lokali
0
o
o

200 200
200

100
100
D O
0

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB > 75 dB

Rys. 64. Liczba lokali mieszkalnych narazonych na hatas drogowy, wskaznik Lpwn
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Liczba os6b narazonych na hatas, wskaznik Ln Liczba lokali narazonych na halas, wskaznik Ln
1900 700 1
600
600 -
S00 -
E 400 -
e
©
Q 300
800 S 300
=
600 200
200 -
100 -
100
1 0 0 0
O _
50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB =70 dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB =70 dB

Rys. 65. Liczba os6b narazonych na halas drogowy, wskaznik Ly Rys. 66. Liczba lokali narazonych na halas drogowy, wskaznik Ly
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Tabela nr 45. Powierzchnia obszarow
analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Lpwn
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eksponowanych

na hatas pochodzacy

Tabela nr 46. Powierzchnia obszarow eksponowanych
analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Ly

na hatas pochodzacy od

Przedzialy wartosci

Powierzchnia obszaru

Przedzialy wartosci

Powierzchnia obszaru

Lp. Lp.

[dB] [km?] [dB] [km?]
1 2 3 1 2 3
1 55-60 1.019 1 50-55 0.945
2 60-65 0.722 2 55-60 0.675
3 65-70 0.569 3 60-65 0.554
4 70-75 0.436 4 65-70 0.455
S >75 0.171 5 > 70 0.050

1.200

1.000

e
®
S
S

0.600

0.400

Powierzchnia terenu [km?]

0.200

0.000

Powierzchnia terenéw eksponowanych na halas drogowy, wskaZnik Ldwn

1.019

0.722

0.569

0.436

0.171

55-60 dB 60-65 dB

65-70 dB

70-75 dB >75dB

Rys. 67. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas drogowy

oceniany wskaznikiem Lpwn

Powierzchnia terenu [km?]

Powierzchnia terenow eksponowanych na hatas drogowy, wskaznik Ln

1.000 - 0.945

0.900 -

0.800 -

0.700 - 0.675

o

o

S

S
1

0.554

0.500 -

0.400 -

e

W

S

S
1

0.200 -

0.100 -

0.000 -

0.455

. 0.050

50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB

65-70 dB > 70 dB

Rys. 68. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas drogowy

oceniany wskaznikiem Ly
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Tabela nr 47. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy Tabela nr 48. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy
akustycznej, halas drogowy, Lown akustycznej, halas drogowy, Lx
Wskaznik haltasu (Lpwn) Wskaznik halasu (Ln)
<5 5-10 10-15 15-20 >20 <5 5-10 10-15 15-20 >20
Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Stan warunkéw akustycznych Srodowiska Stan warunkow akustycznych Srodowiska
niedobry zly bardzo zly niedobry zly bardzo zly

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Powierzchnia terenow Powierzchnia terenow

1 zagrozonych w danym zakresie 0.272 0.029 0 0 0 1 zagrozonych w danym zakresie 0.282 0.171 0 0 0
[km?] [km?]

5 Liczba lokali njueszkalnych w 0.442 0.012 0 0 0 5 Liczba lokali njueszkalnych w 0598 0.139 0 0 0
danym zakresie [tys.] danym zakresie [tys.]
Liczba zagrozonych Liczba zagrozonych

3 mieszkancow w danym zakresie 1.313 0.036 0 0 0 3 mieszkancow w danym zakresie 1.776 0.417 0 0 0
[tys.] [tys.]
Liczba budynkoéow szkolnych i Liczba budynkoéw szkolnych i

4 przedszkolnych w danym 2 0 0 0] 0 4 przedszkolnych w danym 3 0 0 0 0
zakresie zakresie
Liczba budynkoéw stuzby Liczba budynkoéw stuzby

S zdrowia, opieki spotecznej i 6 0 0 0 0 S zdrowia, opieki spotecznej i 3 1 0 0 0
socjalnej w danym zakresie socjalnej w danym zakresie
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3.5.Droga Wojewodzka nr 615

Tabela nr 49.

Lown

Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale,
narazonych na halas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany wskaznikiem

. L. Liczba osé6b Liczba lokali
Przedzialy wartosci . .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnoscia do z dokladnoscia do
100 100
1 2 3 S
1 55-60 2700 900
2 60-65 3900 1300
3 65-70 4000 1300
4 70-75 400 100
5 > 75 0 0

Liczba os6b

Liczba os6b narazonych na halas drogowy, wskaznik Ldwn
4500

4000
4000 3900

3500

3000
2700

2500

2000

1500

1000

500 400
b o
0

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75dB

Rys. 69. Liczba os6b narazonych na halas drogowy, wskaznik Lpwn
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Liczba lokali narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ldwn

1400

1200

1000
900

800

600

400

200

1300

1300

100
] °

55-60 dB

60-65 dB

65-70 dB

70-75 dB

> 75 dB

Rys. 70. Liczba lokali mieszkalnych narazonych na halas drogowy, wskaznik Lpown

Tabela nr 50.
narazonych na halas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany wskaznikiem Ly

Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale,

. .. Liczba oséb Liczba lokali
Przedzialy wartosci k .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnoscia do z dokladnoscia do
100 100
1 2 3 5
1 50-55 2700 900
2 55-60 3900 1300
3 60-65 3900 1300
4 65-70 300 100
5 > 70 0 0

Liczba oséb narazonych na hatas, wskaznik Ln

4500 -
4000 - 3900 3900
3500 -
3000 -
2700
3
2 2500 -
o
2
.8 2000 -
-
1500 -
1000 -
500 - 300
0
0 L]
50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB
Rys. 71. Liczba os6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly
Liczba lokali narazonych na hatas, wskaznik Ln
1400
1300 1300
1200 -
1000 -
900
E 800 -
<
2
2 600 -
—
400 -
200 -
100
I I L] 0
0
50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB

Rys. 72. Liczba lokali narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly
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Tabela nr 51. Powierzchnia obszarow eksponowanych na halas pochodzacy od Tabela nr 52. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na halas pochodzacy od
analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Lpwn analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Ly
Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru
Lp. Lp.
[dB] [km?2] [dB] [km2]
1 2 3 1 2 3
1 55-60 3.761 1 50-55 3.673
2 60-65 2.501 2 55-60 2.461
3 65-70 1.674 3 60-65 1.633
4 70-75 0.914 4 65-70 0.890
S >75 0.456 ) > 70 0.422
Powierzchnia terenéw eksponowanych na halas drogowy, wskaZnik Ldwn Powierzchnia terendéw eksponowanych na halas drogowy, wskaznik Ln
4.000 - 4.000 -
3.761 3,673
3.500 - 3.500 -
c.\]_.3.000 - c.\]_.3.000 .
g 2.501 ’i 2.461
s 2.500 - = 2.500 -
= =
£ £
5] 5]
T 2.000 - % 2.000 -
g 1.674 2
% % 1.633
5 1.500 - § 1.500 -
& &
o 0.914 o
1.000 - : 1.000 - 0.890
0.456
0.500 - . 0.500 - 0.422
0.000 - l 0.000 - .
55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB > 75 dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB
Rys. 73. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas drogowy Rys. 74. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas drogowy, oceniany wskaznikiem Ly

oceniany wskaznikiem Lpwn

Mapa akustyczna obszaréw potozonych w otoczeniu drog wojewddzkich wojewodztwa mazowieckiego — grudzien 2016 r.



Tabela nr 53. Podsumowanie

akustycznej, halas drogowy, Lown

danych

i informacji

LEMITOR Ochrona Srodowiska Sp. z 0.0., 51-162 Wroctaw, ul. Jana Dhugosza 40

81/204

opracowanych w

ramach Mapy

Tabela nr 54.

akustycznej, halas drogowy, Lx

Podsumowanie danych i

informacji

opracowanych w ramach Mapy

Wskaznik halasu (Lpwn)

Wskaznik halasu (Ln)

<5 5-10 10-15 15-20 >20 <5 5-10 10-15 15-20 >20
Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Stan warunkéw akustycznych Srodowiska Stan warunkow akustycznych Srodowiska
niedobry zly bardzo zly niedobry zly bardzo zly
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Powierzchnia terenow Powierzchnia terenow
1 zagrozonych w danym zakresie 0.304 0.064 0.002 0] 0 1 zagrozonych w danym zakresie 0.415 0.209 0.012 0 0
[km?] [km?]
5 Liczba lokali njueszkalnych w 0343 0.051 0.001 0 0 5 Liczba lokali njueszkalnych w 1.419 0176 0.004 0 0
danym zakresie [tys.] danym zakresie [tys.]
Liczba zagrozonych Liczba zagrozonych
3 mieszkancow w danym zakresie 1.028 0.153 0.003 0 0 3 mieszkancow w danym zakresie 4.213 0.528 0.012 0 0
[tys.] [tys.]
Liczba budynkoéow szkolnych i Liczba budynkoéw szkolnych i
4 przedszkolnych w danym 7 0 0 0 0 4 przedszkolnych w danym 7 0 0 0 0
zakresie zakresie
Liczba budynkoéw stuzby Liczba budynkoéw stuzby
S zdrowia, opieki spotecznej i 0 0 0 0 0 S zdrowia, opieki spotecznej i 0 0 0 0 0
socjalnej w danym zakresie socjalnej w danym zakresie
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3.6.Droga Wojewodzka nr 617

Tabela nr 55.

Lown

Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale,
narazonych na halas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany wskaznikiem

. .. Liczba oséb Liczba lokali
Przedzialy wartosci . .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnosScia do z dokladnosScia do
100 100
1 2 3 5)
1 55-60 500 200
2 60-65 700 200
3 65-70 500 200
4 70-75 0 0
5 > 75 0 0

Liczba os6b narazonych na halas drogowy, wskaznik Ldwn

800

700
700

600

500 500
500

400

Liczba os6b

300

200

100

0 0

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75dB

Rys. 75. Liczba os6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Lpw
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Liczba lokali narazonych na halas drogowy, wskaznik Ldwn Liczba os6b narazonych na hatas, wskaznik Ln
250 800 -
700
700 -
200 200 200
200
600 -
500
5 150 , 500 -
£ 2
e o 400
o @ 400 -
3 100 s
— 300 -
200 -
S0
100 -
0 0
o . 0 0
55-60dB  60-65dB  65-70dB  70-75dB >75dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB >70 dB

Rys. 76. Liczba lokali mieszkalnych narazonych na halas drogowy, wskaznik Lpown

Rys. 77. Liczba os6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly

Tabela nr 56. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz os6b zamieszkujacych te lokale,
narazonych na halas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany wskaznikiem Ly

. L. Liczba oséb Liczba lokali
Przedzialy wartosci R .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnoscia do z dokladnoscia do
100 100
1 2 3 5
1 50-55 500 200
2 55-60 700 200
3 60-65 400 100
4 65-70 0 0
5 > 70 0 0
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a hatlas, wskaznik Ln

100

. O

50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB

Tabela nr 57.

> 70 dB

Rys. 78. Liczba lokali narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly

Powierzchnia obszarow

eksponowanych

analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Lpwn

na

halas pochodzacy

0.500

0.450

0.400

0.350

e
W
o
S

0.250

0.200

Powierzchnia terenu [km?]
o
—
Ul
o

0.100

0.050

0.000

Powierzchnia terendéw eksponowanych na halas drogowy, wskaznik Ldwn

0.451

0.316

0.198

0.113

55-60 dB 60-65 dB

65-70 dB 70-75 dB >75dB

Rys. 79. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas drogowy
oceniany wskaznikiem Lpwn

Tabela nr 58. Powierzchnia obszaréw
analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Ly

eksponowanych na haltas pochodzacy

od

Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.

[dB] [km?2]
1 2 3
1 55-60 0.451
2 60-65 0.316
3 65-70 0.198
4 70-75 0.113
S > 75 0.000

Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.

[dB] [km?]
1 2 3
1 50-55 0.441
2 55-60 0.309
3 60-65 0.191
4 65-70 0.104
5 >70 0.000
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Powierzchnia terendéw eksponowanych na halas drogowy, wskaZznik Ln

Tabela nr 59.

Podsumowanie

akustycznej, hatas drogowy, Lown

danych i

informac;ji

opracowanych w

ramach Mapy

Wskaznik halasu (Lpwn)

0.441
0.309
0.191
0.104
L
50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB

Rys. 80. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas drogowy
oceniany wskaznikiem Ly

<5 5-10 10-15 15-20 >20
Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Stan warunkoéw akustycznych Srodowiska
niedobry zly bardzo zly
1 2 3 4 5
Powierzchnia terenow
1 zagrozonych w danym zakresie
[km?2] 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000
Liczba lokali mieszkalnych w
2| danym zakresie [tys.] 0.014 0 0 0 0
Liczba zagrozonych
3 mieszkancow w danym zakresie 0 0 0 0
[tys.] 0.042
Liczba budynkow szkolnych i
4 przedszkolnych w danym 0 0 0 0 0
zakresie
Liczba budynkow shuzby
) zdrowia, opieki spotecznej i 0 0 0 0 0
socjalnej w danym zakresie
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Tabela nr 60.

akustycznej, hatas drogowy, Lx

Podsumowanie danych i
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informacji

opracowanych w ramach Mapy

Wskaznik halasu (Ln)

<5 5-10 10-15 15-20 >20
Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Stan warunkow akustycznych Srodowiska
niedobry zly bardzo zly
1 2 3 4 S
Powierzchnia terenow
1 zagrozonych w danym zakresie 0,098 0,012 0,000 0,000 0,000
[km?]
5 Liczba lokali mieszkalnych w o 0 o
danym zakresie [tys.] 0.193 0.006
Liczba zagrozonych
3 mieszkancow w danym zakresie 0 0 0
[tys.] 0.579 0.018
Liczba budynkoéw szkolnych i
4 przedszkolnych w danym 0 0 0
zakresie 0 0
Liczba budynkéw stuzby
S zdrowia, opieki spotecznej i 0 0 0 0 0
socjalnej w danym zakresie

86,204

3.7.Droga Wojewodzka nr 618

Tabela nr 61.

wskaznikiem Lpwn

Szacunkowa liczba

lokali

mieszkalnych oraz

os6b zamieszkujacych
te lokale, narazonych na halas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany

. .. Liczba oséb Liczba lokali
Przedzialy wartosci . .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnosScia do z dokladnosScia do
100 100
1 2 3 )
1 55-60 800 300
2 60-65 1500 500
3 65-70 300 100
4 70-75 0 0
5 >75 0 0

Liczba os6b narazonych na halas drogowy, wskaznik Ldwn

1600

1500

1400

1200

1000

800
800

Liczba oséb

600

400

200

. I

300

0

0

55-60 dB

60-65 dB

65-70 dB 70-75 dB

> 75 dB

Rys. 81. Liczba os6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Lpwn
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Liczba lokali narazonych na halas drogowy, wskaZnik Ldwn Liczba os6b narazonych na halas, wskaznik Ln
600 1800 -
1600
500 1600 -
500
1400 -
400 1200 -
g 8
3 300 2 1000 -
300 o
g g 800
8 T 800 |
3 3
200 600 -
100 400 -
100 200
200 -
0 0
0 0 . D 0 0
55-60dB  60-65dB  65-70dB  70-75dB >75dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB >70 dB
Rys. 82. Liczba lokali mieszkalnych narazonych na hatas drogowy, wskaznik Lpwn Rys. 83. Liczba 0s6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly

Tabela nr 62. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te lokale,
narazonych na halas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany wskaznikiem Ly

. L. Liczba oséb Liczba lokali
Przedzialy wartosci . .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnoscia do z dokladnoscia do
100 100
1 2 3 S
1 50-55 800 200
2 55-60 1600 500
3 60-65 200 100
4 65-70 0 0
5 > 70 0 0
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Liczba lokali narazonych na halas, wskaznik Ln Powierzchnia terenéw eksponowanych na hatas drogowy, wskaznik Ldwn
600 - 0.140 -
0.131
500
0.120 -
500 - 0.110
% 0.100 -
400 ,ﬁ
; = 0.081
3 o
g £ 0.080 - 0.071
o 300 - ,;
e =
N g
B £ 0.060 -
— Q
200 R
200 - E
£ 0.040 -+
100
100 -
0.020 -
0 0 . 0.000
° 50-55d 55 d 5d 5-70d 70 d 0.000 -
0-55 dB 60dB  60-65dB  65-70dB > 70 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB > 75 dB
Rys. 84. Liczba lokali narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly Rys. 85. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas drogowy
oceniany wskaznikiem Lpwn
Tabela nr 63. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatlas . . )
P Y Tabela nr 64. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas pochodzacy

h li h inko i okresl kaznikiem L
pochodzacy od analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Loww analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Ly

od

Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru - — - .
Lp. Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru
[dB] [km?] Lp.
[dB] [km2]
1 2 3
1 2 3
1 55-60 0.131
1 50-55 0.127
2 60-65 0.110
2 55-60 0.108
3 65-70 0.081
3 60-65 0.078
4 70-75 0.071
4 65-70 0.066
S 75 0.000
- 5 > 70 0.000
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Powierzchnia terendéw eksponowanych na halas drogowy, wskaZznik Ln

0.140 -
0.127

0.120 -
0.108

=

—

o

o
1

0.080 - 0.078

0.066

0.060 -

Powierzchnia terenu [km?]

e

=

=

=}
1

0.020 -

0.000

0.000 -

50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB =70 dB

Rys. 86. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas drogowy
oceniany wskaznikiem Ly

Tabela nr 65. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy
akustycznej, hatas drogowy, Lown
Wskaznik halasu (Lpwn)
<5 5-10 10-15 15-20 >20
Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Stan warunkoéw akustycznych Srodowiska
niedobry zly bardzo zly

1 2 3 4 5
Powierzchnia terenow

1 zagrozonych w danym zakresie 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000
[km?]

9 Liczba lokali n.ueszkalnych W 0.032 0 0 0 0
danym zakresie [tys.]
Liczba zagrozonych

3 mieszkancow w danym zakresie 0.096 0 0 0 0
[tys.]
Liczba budynkow szkolnych i

4 przedszkolnych w danym 0.000 0 0 0 0
zakresie
Liczba budynkow shuzby

) zdrowia, opieki spotecznej i 3.000 0 0 0 0

socjalnej w danym zakresie
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Tabela nr 66. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy

akustycznej, halas drogowy, Lx

Droga Wojewodzka nr 625

Wskaznik halasu (L) Tabela nr 67. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz os6b zamieszkujacych te
<5 5-10 10-15 15-20 >20 lokalg, .n'araZonych na halas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany
wskaznikiem Lpwn
Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Przedzial .. Liczba oséb Liczba lokali
Stan warunkow akustycznych srodowiska rzedzialy wartosci narazonych narazonych
Lp.
niedobry zly bardzo zly z dokladnoscia do z dokladnoscia do
[dB]
- 5 3 7] z 100 100
Powierzchnia terenow 1 2 3 S
1 zagrozonych w danym zakresie 0,098 0,012 0,000 0,000 0,000 1 55-60 100 0
[km?]
- — 2 60-65 0 0
5 Liczba lokali njueszkalnych w 0158 0.007 0 0 0
danym zakresie [tys.] 3 65-70 200 100
Liczba zagrozonych
3 mieszkancow w danym zakresie 0.507 0.021 0 0 0 4 70-75 0 0
[tys:] 5 > 75 0 0
Liczba budynkoéow szkolnych i
4 przedszkolnych w danym 0.000 0.000 0 0 0
zakresie
Liczba budynkoéw stuzby
S zdrowia, opieki spotecznej i 3.000 0.000 0 0 0
socjalnej w danym zakresie
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Liczba os6b narazonych na halas drogowy, wskaznik Ldwn

200

100

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75dB

. 87. Liczba os6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Lpwn

Liczba lokali narazonych na halas drogowy, wskaZnik Ldwn

120

100

100

80

60

Liczba lokali

40

20

0 0 0 0

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75dB

Rys. 88. Liczba lokali mieszkalnych narazonych na hatas drogowy, wskaznik Lpwn

Tabela nr 68. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz os6b zamieszkujacych te lokale,
narazonych na halas pochodzacy od analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Ly

. .. Liczba oséb Liczba lokali
Przedzialy wartosci . .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnoscia do z dokladnoscia do
100 100
1 2 3 5
1 50-55 100 0
2 55-60 0 0
3 60-65 200 100
4 65-70 0 0
5 > 70 0 0
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Liczba os6b narazonych na halas, wskaznik Ln

250 -
200

200 -
2 150 -
@
w
o]
2
B 100
3 100 -

50 -

- S
0
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Rys. 89. Liczba os6b narazonych na halas drogowy, wskaznik Ly

Liczba lokali narazonych na halas, wskaznik Ln

120 -

100

100 -

80 -

60 -

Liczba lokali

40 -

20 -

0 0 0 0

50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB =70 dB

Rys. 90. Liczba lokali narazonych na halas drogowy, wskaznik Ly

Tabela nr 69. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas pochodzacy
analizowanych odcinkéw drogi okreslany wskaznikiem Lpwn

od

Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.

[dB] [km?]
1 2 3
1 55-60 0,039
2 60-65 0,023
3 65-70 0,019
4 70-75 0,014
5 > 75 0,000
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Powierzchnia terendéw eksponowanych na halas drogowy, wskaznik Ldwn

0,039
1 0,023
| 0,019
| 0,014
55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB > 75 dB

Rys. 91. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas drogowy
oceniany wskaznikiem Lpwn

Powierzchnia terendéw eksponowanych na halas drogowy, wskaZznik Ln

0,040 - 0.038

0,035 -
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[km?2
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o
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[ ]

911
1

0,021

0,020 - 0,019

0,015 -

?

0,012

Powierzchnia teren

0,005 -

0,000

55-60 dB

0,000 -
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Rys. 92. Powierzchnia obszaréow eksponowanych na hatas drogowy
oceniany wskaznikiem Ly

Tabela nr 70. Powierzchnia obszarow eksponowanych na halas pochodzacy od Tabela nr 71. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy
analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Ly akustycznej, hatas drogowy, Lown
Przedzialy wartosSci Powierzchnia obszaru Wskaznik hatasu (Lpwn)
Lp.
[dB] [km?] <5 5-10 10-15 15-20 >20
1 2 3 Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 50-55 0,038 Stan warunkéw akustycznych srodowiska
2 55-60 0,021 niedobry zly bardzo zly
3 60-65 0,019 1 2 3 4 5
4 65-70 0,012 Powierzchnia terenow
1 zagrozonych w danym zakresie 0,009 0,002 0,000 0,000 0,000
5 > 70 0,000 [km?]
5 Liczba lokali rr.ueszkalnych w 0,065 0,002 0 0 0
danym zakresie [tys.]
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Liczba zagrozonych 3.8.Droga Wojewodzka nr 627
3 mieszkancow w danym zakresie 0,195 0,006 0 0 0
[tys.]
. - - Tabela nr 73. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz os6b zamieszkujacych te lokale,
Liczba budynkéw szkolnych i . h hat hod d 1 h odcinkéw droei okresl kazniki
4 przedszkolnych w danym 0 0 0 0 0 Iﬁarazonyc na hatas pochodzacy od analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem
zakresie PWHN
Liczba' budynk.()w shuzby N Przedzialy wartosci Llcztfa 0oso6b Llczb.a lokali
S zdrowia, opieki spotecznej i 0 0 0 0 0 narazonych narazonych
socjalnej w danym zakresie Lp.
[dB] z dokladnosScia do z dokladnosScia do
100 100
1 2 3 5
Tabela nr 72. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy 1 55-60 500 200
akustycznej, halas drogowy, Ly
2 60-65 100 0
Wskaznik halasu (L)
3 65-70 400 100
<5 5-10 10-15 15-20 >20
4 70-75 900 300
Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
S > 75 0 0
Stan warunkow akustycznych Srodowiska
niedobry zly bardzo zly
1 2 3 4 5
Powierzchnia terenéw
1 zagrozonych w danym zakresie 0,013 0,003 0,000 0,000 0,000
[km?]
5 Liczba lokali n"ueszkalnych w 0,074 0 0 0 0
danym zakresie [tys.]
Liczba zagrozonych
3 mieszkancow w danym zakresie 0,222 0 0 0 0
[tys.]
Liczba budynkoéow szkolnych i
4 przedszkolnych w danym 0 0 0 0 0
zakresie
Liczba budynkéw shuzby
S zdrowia, opieki spotecznej i 1 0 0 0 0
socjalnej w danym zakresie
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Liczba os6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ldwn Liczba lokali narazonych na halas drogowy, wskaznik Ldwn
1000 350
9200
9200 300
300
800
700 250
600 ; 200
S % 200
o 500 2
o 500 @
Xe e
g 400 S 150
—~ 400 3
300 100 100
200
100 50
100
0 0 0
0 0
55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB > 75 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB > 75 dB
Rys. 93. Liczba os6b narazonych na halas drogowy, wskaznik Lpown Rys. 94. Liczba lokali mieszkalnych narazonych na hatas drogowy, wskaznik Lpwn
Tabela nr 74. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te

lokale, narazonych na hatas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany
wskaznikiem Ly

. .. Liczba oséb Liczba lokali
Przedzialy wartosci . .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnosScia do z dokladnosScia do
100 100
1 2 3 5
1 50-55 400 100
2 55-60 200 100
3 60-65 200 100
4 65-70 1100 400
5 >70 0 0
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Liczba os6b narazonych na hatas, wskaznik Ln Liczba lokali narazonych na halas, wskaznik Ln
1200 - 4350 -
1100
400
400 -
1000 -

350 -

800 - 300 -
5 2

@ ~4 250 -
0 e
‘g 600 - «

§ ﬁ 200 -
3 3
400 -

400 - 1350 -

100 100 100
200 200 100 -
200 -
S0 -
0 0
0 - 0 -
50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB
Rys. 95. Liczba os6b narazonych na halas drogowy, wskaznik Ly Rys. 96. Liczba lokali narazonych na halas drogowy, wskaznik Ly

Tabela nr 75. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na halas pochodzacy
analizowanych odcinkéw drogi okreslany wskaznikiem Lpwn

Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.

[dB] [km?2]
1 2 3
1 55-60 0,250
2 60-65 0,169
3 65-70 0,111
4 70-75 0,078
5 > 75 0,028

Mapa akustyczna obszaréw potozonych w otoczeniu drog wojewddzkich wojewodztwa mazowieckiego — grudzien 2016 r.



LEMITOR Ochrona Srodowiska Sp. z 0.0., 51-162 Wroctaw, ul. Jana Dhugosza 40 97/204

Powierzchnia terenéw eksponowanych na halas drogowy, wskaznik Ldwn Powierzchnia terenéw eksponowanych na hatas drogowy, wskaznik Ln
0,300 - 0,300 -
0,250
0:250 B 0,250 i 0,244
& &
io,goo . .i 0,200 -
= 0,169 = 0,167
£ g
Q ]
= 0,150 - = 0,150
; :
3 0,111 Q 0,110
N N
§ 0,100 - § 0,100 -
5 0,078 5 0,076
e v
0,050 - 0,050 -
0,028 0,027
0,000 D 0,000 -
55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB >70dB
Rys. 97. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas drogowy Rys. 98. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas drogowy
oceniany wskaznikiem Lpwn oceniany wskaznikiem Ly
Tabela nr 76. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na halas pochodzacy od Tabela nr 77. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy
analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Ly akustycznej, hatas drogowy, Lown
Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru Wskaznik halasu (Lpwn)
Lp.
[dB] [km2] <5 5-10 10-15 15-20 >20
1 2 3 Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1 50-55 0,244 Stan warunkéw akustycznych Srodowiska
2 55-60 0,167 niedobry zly bardzo zty
3 60-65 0,110 1 2 3 4 S
4 65-70 0,076 Powierzchnia terenéw .
1 zagrozonych w danym zakresie 0,026 0,003 0 0 0
5 > 70 0,027 [km?]
5 Liczba lokali rr.ueszkalnych w 0,377 0,016 0 0 0
danym zakresie [tys.]
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Liczba zagrozonych 3.9.Droga Wojewodzka nr 629
3 mieszkancow w danym zakresie 1,146 0,048 0 0 0

[tys.]

Liczba budynkéw szkolnych i

* prlzieds.zkolnych w danym 0 0 0 0 0 Tabela nr 79. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz os6b zamieszkujacych te lokale,
zaxresie narazonych na halas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany wskaznikiem
Ticzba budynkow stuzby Lown

S zdrowia, opieki spotecznej i 0 0 0 0 0
socjalnej w danym zakresie Przedzialy wartosci i:::::) :;::: I;:::::ol:;‘::

Lp.
[dB] z dokladnosScia do z dokladnosScia do
100 100
Tabela nr 78. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy 1 2 3 5
akustycznej, halas drogowy, Ly
1 55-60 0 0
Wskaznik halasu (L)

2 60-65 0 0

<5 5-10 10-15 15-20 >20
3 65-70 0 0

Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
4 70-75 0 0

Stan warunkow akustycznych Srodowiska
5 > 75 0 0
niedobry zly bardzo zly

1 2 3 4 5
Powierzchnia terenéw

1 zagrozonych w danym zakresie 0,039 0,017 0,001 0,000 0,000
[km?]

5 Liczba lokali n"ueszkalnych w 0,076 0,371 0,001 0 0
danym zakresie [tys.]

Liczba zagrozonych

3 mieszkancow w danym zakresie 0,229 1,128 0,003 0 0
[tys.]

Liczba budynkoéow szkolnych i

4 przedszkolnych w danym 0 2 0 0 0
zakresie
Liczba budynkéw shuzby

S zdrowia, opieki spotecznej i 0 0 0 0 0
socjalnej w danym zakresie
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Liczba os6b narazonych na halas drogowy, wskaznik Ldwn Liczba lokali narazonych na halas drogowy, wskaZnik Ldwn
1 1
0,9 0,9
0,8 0,8
0,7 0,7
0,6 90,6
4
S
0,5 s 0,5
R
o
0,4 30,4
0,3 0,3
0,2 0,2
0,1 0,1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB > 75 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB > 75 dB
Rys. 99. Liczba os6b narazonych na halas drogowy, wskaznik Lpown Rys. 100. Liczba lokali mieszkalnych narazonych na halas drogowy, wskaznik Lpwn
Tabela nr 80. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te

lokale, narazonych na hatas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany
wskaznikiem Ly

. .. Liczba oséb Liczba lokali
Przedzialy wartosci . .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnosScia do z dokladnosScia do
100 100
1 2 3 5
1 50-55 0 0
2 55-60 0 0
3 60-65 0 0
4 65-70 0 0
5 >70 0 0

Mapa akustyczna obszaréw potozonych w otoczeniu drog wojewddzkich wojewodztwa mazowieckiego — grudzien 2016 r.



Liczba os6b

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

0,1

LEMITOR Ochrona Srodowiska Sp. z 0.0., 51-162 Wroctaw, ul. Jana Dhugosza 40 100/204

Liczba os6b narazonych na halas, wskaznik Ln

0

0

0 0 0

50-55 dB

55-60 dB

60-65 dB 65-70 dB =70 dB

Rys. 101. Liczba 0s6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly

Liczba lokali narazonych na halas, wskaznik Ln

Liczba lokali

0 0 0

0 0

50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB

65-70 dB =70 dB

Rys. 102. Liczba lokali narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly

Tabela nr 81. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas pochodzacy

analizowanych odcinkéw drogi okreslany wskaznikiem Lpwn

od

Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.

[dB] [km?]
1 2 3
1 55-60 0,092
2 60-65 0,073
3 65-70 0,056
4 70-75 0,040
5 > 75 0,006
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Powierzchnia terenéw eksponowanych na halas drogowy, wskaZnik Ldwn

0,092

0,073

. 0,056

0,040

0,006

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75dB

Rys. 103. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas drogowy
oceniany wskaznikiem Lpwn

Tabela nr 82. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas pochodzacy od
analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Ly

Przedzialy wartoSci Powierzchnia obszaru
Lp.

[dB] [km?]
1 2 3
1 50-55 0,087
2 55-60 0,069
3 60-65 0,050
4 65-70 0,038
S > 70 0,000

Powierzchnia terenu [km?]

o

o
W
o

0,020
0,010

0,000

Powierzchnia terendéw eksponowanych na halas drogowy, wskaznik Ln

| 0,087

0,069

0,050

0,038

0,000

50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB =70 dB

Rys. 104. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas drogowy
oceniany wskaznikiem Ly
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Tabela nr 83.

akustycznej, halas drogowy, Lown

Podsumowanie danych

i informacji opracowanych w ramach Mapy
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Tabela nr 84.

akustycznej, halas drogowy, Lx

Podsumowanie danych i

informacji

opracowanych w ramach Mapy

Wskaznik halasu (Lpwn)

Wskaznik halasu (Ln)

<5 5-10 10-15 15-20 >20 <5 5-10 10-15 15-20 >20
Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Stan warunkéw akustycznych Srodowiska Stan warunkow akustycznych Srodowiska
niedobry zly bardzo zly niedobry zly bardzo zly
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Powierzchnia terenow Powierzchnia terenow
1 zagrozonych w danym zakresie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 zagrozonych w danym zakresie 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
[km?] [km?]
5 Liczba lokali njueszkalnych w 0 0 0 0 0 5 Liczba lokali njueszkalnych w 0,004 0 0 0 0
danym zakresie [tys.] danym zakresie [tys.]
Liczba zagrozonych Liczba zagrozonych
3 mieszkancow w danym zakresie 0 0 0 0 0 3 mieszkancow w danym zakresie 0,012 0 0 0 0
[tys.] [tys.]
Liczba budynkoéow szkolnych i Liczba budynkoéw szkolnych i
4 przedszkolnych w danym 0 0 0 0 0 4 przedszkolnych w danym 0 0 0 0 0
zakresie zakresie
Liczba budynkoéw stuzby Liczba budynkoéw stuzby
S zdrowia, opieki spotecznej i 0 0 0 0 0 S zdrowia, opieki spotecznej i 0 0 0 0 0
socjalnej w danym zakresie socjalnej w danym zakresie
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3.10. Droga Wojewodzka nr 630

Tabela nr 85.

wskaznikiem Lpwn

Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osob zamieszkujacych te
lokale, narazonych na haltas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany

. L. Liczba osé6b Liczba lokali
Przedzialy wartosci . .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnoscia do z dokladnoscia do
100 100
1 2 3 S
1 55-60 2000 700
2 60-65 900 300
3 65-70 2000 700
4 70-75 200 100
5 > 75 0 0

Liczba os6b narazonych na halas drogowy, wskaznik Ldwn

2500

2000 2000

2000

—
o]}
o
o

Liczba os6b

—
o
o
o

900

500
200

L] 0

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75dB

Rys. 105. Liczba 0s6b narazonych na halas drogowy, wskaznik Lpwn
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Rys. 106 Liczba lokali mieszkalnych narazonych na halas drogowy, wskaznik Lpown
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Tabela nr 86.

wskaznikiem Ly
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Liczba lokali narazonych na halas drogowy, wskaznik Ldwn

700

300

55-60 dB

Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osob zamieszkujacych te
lokale, narazonych na haltas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany

60-65 dB

700

100

65-70 dB

0

70-75 dB

>75 dB

. .. Liczba oséb Liczba lokali
Przedzialy wartosci k .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnosScia do z dokladnosScia do
100 100
1 2 3 5
1 50-55 1900 700
2 55-60 1200 400
3 60-65 1700 600
4 65-70 200 100
5 > 70 0 0

2000

1800

1600

1400

Liczba os6b

800

600

400

200

Liczba os6b narazonych na hatas, wskaznik Ln

1900

1200

50-55 dB

55-60 dB

1700

60-65 dB

200

0

65-70 dB =70 dB

Rys. 107. Liczba 0s6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly
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Liczba lokali narazonych na halas, wskaznik Ln

700

400

50-55 dB 55-60 dB

600

100

0

60-65 dB 65-70 dB

> 70 dB

Rys. 108. Liczba lokali narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly

Tabela nr 87.

analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Lpwn

Powierzchnia obszarow

eksponowanych na

halas pochodzacy

od

Przedzialy wartosci

Powierzchnia obszaru

2,500 -

2,000 -

—

w

o

o
1

1,000 -

?

Powierzchnia terenu [km?]

0,500 -

0,000 -

Powierzchnia terendéw eksponowanych na halas drogowy, wskaznik Ln

1,943

1,414
1,108
0,664
0,470
50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB >70 dB

Rys. 109. Powierzchnia obszarow eksponowanych na halas drogowy

Tabela nr 88.

oceniany wskaznikiem Lpwn

Powierzchnia obszaréw eksponowanych na

analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Ly

halas pochodzacy

od

Lp.

[dB] [km?2]
1 2 3
1 55-60 1,943
2 60-65 1,414
3 65-70 1,108
4 70-75 0,664
5 > 75 0,470

Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.

[dB] [km?]
1 2 3
1 50-55 1,847
2 55-60 1,372
3 60-65 1,057
4 65-70 0,604
5 > 70 0,410
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Powierzchnia terendéw eksponowanych na halas drogowy, wskaZznik Ln

1,847

1,372

1,057

0,604

0,410

50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB =70 dB

Rys.110. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas drogowy
oceniany wskaznikiem Ly

Tabela nr 89.

akustycznej, hatas drogowy, Lown

Podsumowanie danych i

informacji

opracowanych w ramach Mapy

Wskaznik halasu (Lpwn)

<5 5-10 10-15 15-20 >20
Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Stan warunkoéw akustycznych Srodowiska
niedobry zly bardzo zly
1 2 3 4 5
Powierzchnia terenow
1 zagrozonych w danym zakresie 0,092 0,014 0,000 0,000 0,000
[km?]
9 Liczba lokali n.ueszkalnych W 0,212 0,034 0,001 0 0
danym zakresie [tys.]
Liczba zagrozonych
3 mieszkancow w danym zakresie 0,601 0,101 0,003 0 0
[tys.]
Liczba budynkow szkolnych i
4 przedszkolnych w danym 3 0 0 0 0
zakresie
Liczba budynkow shuzby
) zdrowia, opieki spotecznej i 0 0 0 0 0
socjalnej w danym zakresie
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Tabela nr 90.

akustycznej, halas drogowy, Lx

Podsumowanie danych i

informacji
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opracowanych w ramach Mapy

Wskaznik halasu (L)

<5 5-10 10-15 15-20 >20
Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Stan warunkéw akustycznych Srodowiska
niedobry zly bardzo zly
1 2 3 4 5
Powierzchnia terenow
1 zagrozonych w danym zakresie 0,104 0,044 0,001 0,000 0,000
[km?]
5 Liczba lokali njueszkalnych w 0,718 0,077 0 0 0
danym zakresie [tys.]
Liczba zagrozonych
3 mieszkancow w danym zakresie 1,998 0,222 0 0 0
[tys.]
Liczba budynkoéow szkolnych i
4 przedszkolnych w danym 2 1 0 0 0
zakresie
Liczba budynkoéw stuzby
S zdrowia, opieki spotecznej i 1 0 0 0 0
socjalnej w danym zakresie

3.11. Droga Wojewodzka nr 631

Tabela nr 91.

wskaznikiem Lpwn

Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz os6b zamieszkujacych te
lokale, narazonych na halas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany

. .. Liczba oséb Liczba lokali
Przedzialy wartosci . .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnosScia do z dokladnosScia do
100 100
1 2 3 5)
1 55-60 2500 900
2 60-65 1200 400
3 65-70 100 0
4 70-75 0 0
S > 75 0 0
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Liczba os6b narazonych na halas drogowy, wskaznik Ldwn Liczba lokali narazonych na halas drogowy, wskaZnik Ldwn
3000 1000
900
900
2500
2500
800
700
2000
2 E 600
w
0 e
s 1500 g S00
| Q
9 1200 N 400
0 3 400
1000
300
200
500
100
m o= . . n. .
0 0

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75dB

Rys. 111. Liczba 0s6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Lowx Rys. 112. Liczba lokali mieszkalnych narazonych na hatas drogowy, wskaznik Lpwn

Tabela nr 92. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te
lokale, narazonych na hatas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany
wskaznikiem Ly

. .. Liczba oséb Liczba lokali
Przedzialy wartosci . ,
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnosScia do z dokladnosScia do
100 100
1 2 3 5
1 50-55 2000 700
2 55-60 800 300
3 60-65 100 0
4 65-70 0 0
) >70 0 0
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Liczba os6b narazonych na halas, wskaznik Ln Liczba lokali narazonych na halas, wskaznik Ln
2500 - 800 -
700
700 -
2000
2000 -
600 -
2 1500 - = 500 -
e
) ]
0 e
© g 400 -
5 ]
2 3]
— 1000 - i 300 300
800 |
200 -
500 -
100 -
100
— 0 0 0 0 0
0 - 0 -
50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB

Rys. 113. Liczba 0s6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly Rys. 114. Liczba lokali narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly

Tabela nr 93. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas pochodzacy
analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Lpwn

od

Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.

[dB] [km?]
1 2 3
1 55-60 3,143
2 60-65 2,022
3 65-70 1,170
4 70-75 0,659
5 > 75 0,320
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Powierzchnia terenéw eksponowanych na halas drogowy, wskaZnik Ldwn

3,143

2,022

1,170

0,659

0,320

55-60 dB 60-65 dB

65-70 dB 70-75 dB >75dB

Rys. 115. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas drogowy
oceniany wskaznikiem Lpwn

Tabela nr 94.
analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Ly

Powierzchnia obszarow

eksponowanych na hatas pochodzacy od

Przedzialy wartoSci Powierzchnia obszaru

. [4B] [l

1 2 3

1 50-55 2,991

2 55-60 1,912

3 60-65 1,092

4 65-70 0,610

5 > 70 0,276

3,500

3,000

o
U
o
S

2,000

1,500

Powierzchnia terenu [km?]

—

o
o
o

0,500

0,000

Powierzchnia terendéw eksponowanych na halas drogowy, wskaznik Ln

2,991

1,912

1,092

0,610

0,276

50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB =70 dB

Rys. 116. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas drogowy
oceniany wskaznikiem Ly
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Tabela nr 95.

akustycznej, halas drogowy, Lown

Podsumowanie danych

i informacji opracowanych w ramach Mapy
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Tabela nr 96.

akustycznej, halas drogowy, Lx

Podsumowanie danych i

informacji

opracowanych w ramach Mapy

Wskaznik halasu (Lpwn)

Wskaznik halasu (Ln)

<5 5-10 10-15 15-20 >20 <5 5-10 10-15 15-20 >20
Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Stan warunkéw akustycznych Srodowiska Stan warunkow akustycznych Srodowiska
niedobry zly bardzo zly niedobry zly bardzo zly
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Powierzchnia terenow Powierzchnia terenow
1 zagrozonych w danym zakresie 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 1 zagrozonych w danym zakresie 0,026 0,001 0,000 0,000 0,000
[km?] [km?]
5 Liczba lokali njueszkalnych w 0,023 0,001 0 0 0 5 Liczba lokali njueszkalnych w 0,025 0,001 0 0 0
danym zakresie [tys.] danym zakresie [tys.]
Liczba zagrozonych Liczba zagrozonych
3 mieszkancow w danym zakresie 0,069 0,003 0 0 0 3 mieszkancow w danym zakresie 0,075 0,003 0 0 0
[tys.] [tys.]
Liczba budynkoéow szkolnych i Liczba budynkoéw szkolnych i
4 przedszkolnych w danym 0 0 0 0 0 4 przedszkolnych w danym 0 0 0 0 0
zakresie zakresie
Liczba budynkoéw stuzby Liczba budynkoéw stuzby
S zdrowia, opieki spotecznej i 0 0 0 0 0 S zdrowia, opieki spotecznej i 0 0 0 0 0
socjalnej w danym zakresie socjalnej w danym zakresie
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3.12. Droga Wojewodzka nr 632

Tabela nr 97.

wskaznikiem Lpwn

Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osob zamieszkujacych te
lokale, narazonych na haltas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany

. L. Liczba oséb Liczba lokali
Przedzialy wartosci . .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnoscia do z dokladnoscia do
100 100
1 2 3 S
1 55-60 1200 400
2 60-65 1300 400
3 65-70 800 300
4 70-75 100 0
5 > 75 0 0

Liczba os6b narazonych na halas drogowy, wskaznik Ldwn

1400
1300

1200
1200

1000

800

800

600

Liczba os6b

400

200
100

: o

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75dB

Rys. 117. Liczba os6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Lpwn
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Rys. 118 Liczba lokali mieszkalnych narazonych na halas drogowy, wskaznik Lpown
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Tabela nr 98.

wskaznikiem Ly
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Liczba lokali narazonych na halas drogowy, wskaznik Ldwn

400 400

55-60 dB 60-65 dB

Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osob zamieszkujacych te
lokale, narazonych na haltas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany

300

0

0

65-70 dB 70-75 dB

>75 dB

. .. Liczba oséb Liczba lokali
Przedzialy wartosci k .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnosScia do z dokladnosScia do
100 100
1 2 3 5
1 50-55 1200 400
2 55-60 1300 400
3 60-65 700 200
4 65-70 100 0
5 > 70 0 0

1400 -

1200 -

1000 -

800

600 -

Liczba os6b

400 -

200 -

Liczba os6b narazonych na hatas, wskaznik Ln

1300

1200

700

100
L] °

Rys

50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB =70 dB

. 119. Liczba os6b narazonych na halas drogowy, wskaznik Ly
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Liczba lokali narazonych na halas, wskaznik Ln

400

400

50-55 dB

55-60 dB

200

0 0

60-65 dB 65-70 dB =70 dB

Rys. 120. Liczba lokali narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly

Tabela nr 99.

analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Lpwn

Powierzchnia

obszarow eksponowanych na haltas pochodzacy od

Powierzchnia terenéw eksponowanych na halas drogowy, wskaZnik Ldwn

0,700 -
0,649

0,600 -
— 0,499
"‘i 0,500 -
=
E 0,400 -
g 0,355
—
3
% 0,300 -
) 0,237
.% 0,200 -
D_' ?

0,100 -

0,052
0,000 -
55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB > 75 dB
Rys. 121. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas drogowy
oceniany wskaznikiem Lpwy
Tabela nr 100. Powierzchnia obszarow eksponowanych na halas pochodzacy

analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Ly

od

Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.

[dB] [km?2]
1 2 3
1 55-60 0,649
2 60-65 0,499
3 65-70 0,355
4 70-75 0,237
5 >75 0,052

Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.

[dB] [km?2]
1 2 3
1 50-55 0,629
2 55-60 0,480
3 60-65 0,333
4 65-70 0,216
5 >70 0,042
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Powierzchnia terendéw eksponowanych na halas drogowy, wskaZznik Ln

0,629

| 0,480

0,333

0,216

50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB

0,042

> 70 dB

Rys. 122. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas drogowy

oceniany wskaznikiem Ly

Tabela nr 101.

akustycznej, hatas drogowy, Lown

Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy

Wskaznik halasu (Lpwn)

<5 5-10 10-15 15-20 >20
Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Stan warunkow akustycznych Srodowiska
niedobry zly bardzo zly
1 2 3 4 5
Powierzchnia terenow
1 zagrozonych w danym zakresie 0,067 0,009 0,000 0,000 0,000
[km?]
9 Liczba lokali n.ueszkalnych W 0,19 0,02 0 0 0
danym zakresie [tys.]
Liczba zagrozonych
3 mieszkancow w danym zakresie 0,551 0,057 0 0 0
[tys.]
Liczba budynkow szkolnych i
4 przedszkolnych w danym 0 0 0 0 0
zakresie
Liczba budynkow shuzby
) zdrowia, opieki spotecznej i 5 3 0 0 0
socjalnej w danym zakresie
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Tabela nr 102. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy 3.13. Droga Wojewédzka nr 633
akustycznej, halas drogowy, Ly

Wskaznik halasu (L)

5 5-10 10-15 15-20 >20
< 2 2 Tabela nr 103. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te
Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] lokalg, .n'araZonych na halas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany
wskaznikiem Lpwn

Stan warunkéw akustycznych Srodowiska

niedobry zly bardzo zly Przedzialy wartosci Liczba oséb Liczba lokali
y narazonych narazonych
1 2 3 4 S Lp.
Powierzchnia terenow [dB] z dokladnoscia do z dokladnoscia do
1 | zagrozonych w danym zakresie 0,080 0,026 0,000 0,000 0,000 100 100
[km?] 1 2 3 5
5 Liczba lokali njueszkalnych w 0,272 0,064 0 0 0 1 55-60 300 100
danym zakresie [tys.]
Liczba zagrozonych 2 60-65 300 100
3 mieszkancow w danym zakresie 0,786 0,189 0 0 0 3 65-70 200 100
[tys.]
4 -
Liczba budynkoéow szkolnych i 70-75 0 0
4 przedszkolnych w danym 0 0 0 0 0 5 > 75 0 0
zakresie
Liczba budynkoéw stuzby
S zdrowia, opieki spotecznej i 6 2 0 0 0
socjalnej w danym zakresie
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Liczba os6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ldwn

300 300

200

0 0

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75dB

. 123. Liczba os6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Lpwn

Liczba lokali

120

100

80

60

40

20

Tabela nr 104.

Liczba lokali narazonych na halas drogowy, wskaznik Ldwn

100 100

100

0

0

55-60 dB 60-65 dB

65-70 dB

70-75 dB

>75 dB

Rys. 124. Liczba lokali mieszkalnych narazonych na hatas drogowy, wskaznik Lpwn

Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osob zamieszkujacych te
lokale, narazonych na hatas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany
wskaznikiem Ly

. .. Liczba oséb Liczba lokali
Przedzialy wartosci k .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnosScia do z dokladnosScia do
100 100
1 2 3 5
1 50-55 300 100
2 55-60 300 100
3 60-65 200 100
4 65-70 0 0
5 > 70 0 0
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Liczba os6b
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Liczba os6b narazonych na hatas, wskaznik Ln Liczba lokali narazonych na halas, wskaznik Ln
3350 - 120 -
300 300
_ 100 100 100
300 100 -
250 -
80 -
200 .
200 E
S
o 60 -
el
150 - S
—
40 -
100 -
50 | 20 -
0 0 0 0
0 0 -
50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB
Rys. 125. Liczba 0s6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly Rys. 126. Liczba lokali narazonych na hatlas drogowy, wskaznik Ly
Tabela nr 105. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas pochodzacy od
analizowanych odcinkéw drogi okreslany wskaznikiem Lpwn
Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.
[dB] [km2]
1 2 3
1 55-60 0,573
2 60-65 0,412
3 65-70 0,268
4 70-75 0,165
5 > 75 0,024
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Tabela nr 106.
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Powierzchnia terenéw eksponowanych na halas drogowy, wskaZnik Ldwn

0,573
0,412
0,268
0,165
0,024
———
55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB > 75 dB

Rys. 127. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas drogowy
oceniany wskaznikiem Lpwn

Powierzchnia obszarow

eksponowanych na halas pochodzacy od

analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Ly

Przedzialy wartoSci Powierzchnia obszaru
Lp.

[dB] [km?]
1 2 3
1 50-55 0,546
2 55-60 0,392
3 60-65 0,251
4 65-70 0,146
S > 70 0,016

0,040

0,035

o
o
@
S

o
@}
N
4)]

0,020

0,015

Powierzchnia terenu [km?]

o
o
—
o

0,005

0,000

Powierzchnia terenéw eksponowanych na hatas drogowy, wskaznik Ln

0,038

0,021

0,019

0,012

0,000

50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB

Rys. 128. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas drogowy

oceniany wskaznikiem Ly
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Tabela nr 107.

akustycznej, halas drogowy, Lown

Podsumowanie danych

i informacji opracowanych w ramach Mapy
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Tabela nr 108.

akustycznej, halas drogowy, Lx

Podsumowanie danych

i informacji opracowanych w ramach Mapy

Wskaznik halasu (Lpwn)

Wskaznik halasu (Ln)

<5 5-10 10-15 15-20 >20 <5 5-10 10-15 15-20 >20
Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Stan warunkéw akustycznych Srodowiska Stan warunkow akustycznych Srodowiska
niedobry zly bardzo zly niedobry zly bardzo zly
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Powierzchnia terenow Powierzchnia terenow
1 zagrozonych w danym zakresie 0,038 0,008 0,000 0,000 0,000 1 zagrozonych w danym zakresie 0,046 0,012 0,000 0,000 0,000
[km?] [km?]
5 Liczba lokali njueszkalnych w 0,06 0,012 0 0 0 5 Liczba lokali njueszkalnych w 0,091 0,011 0 0 0
danym zakresie [tys.] danym zakresie [tys.]
Liczba zagrozonych Liczba zagrozonych
3 mieszkancow w danym zakresie 0,18 0,036 0 0 0 3 mieszkancow w danym zakresie 0,269 0,033 0 0 0
[tys.] [tys.]
Liczba budynkoéow szkolnych i Liczba budynkoéw szkolnych i
4 przedszkolnych w danym 1 0 0 0 0 4 przedszkolnych w danym 1 0 0 0 0
zakresie zakresie
Liczba budynkoéw stuzby Liczba budynkoéw stuzby
S zdrowia, opieki spotecznej i 1 1 0 0 0 S zdrowia, opieki spotecznej i 1 1 0 0 0
socjalnej w danym zakresie socjalnej w danym zakresie
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3.14. Droga Wojewodzka nr 634

Tabela nr 109.

wskaznikiem Lpwn

Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osob zamieszkujacych te
lokale, narazonych na hatas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany

. .. Liczba oso6b Liczba lokali
Przedzialy wartosci . .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnoscia do z dokladnoscia do
100 100
1 2 3 5
1 55-60 3200 1100
2 60-65 1500 500
3 65-70 2300 800
4 70-75 800 300
5 > 75 0 0

3500

3000

2500

Liczba osab
]
o
S
o

=t
on
o
o

1000

200

Liczba ostb narazonych na halas drogowy, wskaznik Ldwn

3200

2300
1500
800
| :
55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75dB >75dB

Rys. 129. Liczba os6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Lpwn
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Liczba lokali narazonych na halas drogowy, wskaznik Ldwn

1200
1100

1000

800
800

200

300

200 |
. 0
0

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75dB >75dB

Rys. 130. Liczba lokali mieszkalnych narazonych na halas drogowy, wskaznik Lpown

Tabela nr 110. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te
lokale, narazonych na hatas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany
wskaznikiem Ly

. .. Liczba os6b Liczba lokali
Przedzialy wartosci . .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnosScia do z dokladnosScia do
100 100
1 2 3 5
1 50-55 2800 1000
2 55-60 1500 500
3 60-65 2200 700
4 65-70 400 100
5 > 70 0 0

Liczba oséb narazonych na halas, wskaznik Ln

3000 - 5800
2500
2200

2000 -
o
0
2 1300
o 1500 -
B
N
Lib]
2

1000 -

500 - 400

D 0
0
S0-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB =70 dB

Rys. 131. Liczba os6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly
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700

60-65 dB

0

65-70 dB > 70 dB

Rys. 132. Liczba lokali narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly

Tabelanr 111.

Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas pochodzacy od
analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Lpwn

Tabela nr 112.

1,400

1,200

—
o
o
o

0,800

?

0,600

o

Powierzchnia terenu [km?]
s
o
S

0,200

0,000

Powierzchnia terendéw eksponowanych na halas drogowy, wskaznik Ldwn

1,242

0,900

0,673

0,467

0,281

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB

70-75 dB >75dB

Rys. 133. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas drogowy

oceniany wskaznikiem Lpwn

Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas pochodzacy

analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Ly

od

Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.

[dB] [km?]
1 2 3
1 55-60 1,242
2 60-65 0,900
3 65-70 0,673
4 70-75 0,467
S > 75 0,281

Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.

[dB] [km?]
1 2 3
1 50-55 1,158
2 55-60 0,849
3 60-65 0,641
4 65-70 0,438
5 >70 0,203
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Powierzchnia terendéw eksponowanych na halas drogowy, wskaZznik Ln

1,158

50-55 dB

0,849

55-60 dB

0,641

60-65 dB

0,438

65-70 dB

0,203

> 70 dB

Rys. 134. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas drogowy

oceniany wskaznikiem Ly
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Tabela nr 113.

akustycznej, hatas drogowy, Lown

Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy

Wskaznik halasu (Lpwn)

<5 5-10 10-15 15-20 >20
Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Stan warunkoéw akustycznych Srodowiska
niedobry zly bardzo zly
1 2 3 4 5
Powierzchnia terenow
1 zagrozonych w danym zakresie 0,132 0,065 0,006 0,000 0,000
[km?]
9 Liczba lokali n.ueszkalnych W 0,358 0,162 0,009 0 0
danym zakresie [tys.]
Liczba zagrozonych
3 mieszkancow w danym zakresie 1,063 0,485 0,027 0 0
[tys.]
Liczba budynkow szkolnych i
4 przedszkolnych w danym 2 0 1 0 0
zakresie
Liczba budynkow shuzby
) zdrowia, opieki spotecznej i 1 2 0 0 0
socjalnej w danym zakresie
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3.15. Droga Wojewodzka nr 635

Tabela nr 114.

wskaznikiem Lpwn

Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osob zamieszkujacych te
lokale, narazonych na haltas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany

. L. Liczba oséb Liczba lokali
Przedzialy wartosci . .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnoscia do z dokladnoscia do
100 100
1 2 3 S
1 55-60 800 300
2 60-65 2300 800
3 65-70 1000 300
4 70-75 0 0
5 > 75 0 0

2500

2000

—
o]}
o
o

Liczba os6b

—
o
o
o

500

Liczba os6b narazonych na halas drogowy, wskaznik Ldwn

2300
1000
800
I
55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75 dB

Rys. 135. Liczba 0s6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Lpown
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Rys. 136. Liczba lokali mieszkalnych narazonych na hatas drogowy, wskaznik Lpwn

Tabela nr 115.

wskaznikiem Ly
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Liczba lokali narazonych na halas drogowy, wskaZnik Ldwn

800

300

55-60 dB

Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te
lokale, narazonych na haltas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany

60-65 dB

300

0

0

65-70 dB

70-75 dB

>75 dB

. L. Liczba oséb Liczba lokali
Przedzialy wartosci . .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnosScia do z dokladnosScia do
100 100
1 2 3 S
1 50-55 700 200
2 55-60 2300 800
3 60-65 900 300
4 65-70 0 0
5 >70 0 0

2500 +

2000

1500 -

Liczba os6b

1000 -

S00 -

Liczba os6b narazonych na halas, wskaznik Ln

2300

700

900

0 0

Rys

50-55 dB

55-60 dB

60-65 dB 65-70 dB =70 dB

. 137. Liczba os6b narazonych na halas drogowy, wskaznik Ly
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Tabelanr 116.
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Liczba lokali narazonych na halas, wskaznik Ln

800

200

50-55 dB 55-60 dB

300

0 0

60-65 dB 65-70 dB =70 dB

Rys. 138. Liczba lokali narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly

Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas pochodzacy od

analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Lpwn

Powierzchnia terenéw eksponowanych na halas drogowy, wskaZnik Ldwn

0,9 -

08 0,79

0,7 -
,ﬁ 0,6 -
- 0,54
g
=5 0,5 4
8 ]
3
204 - 0,374
Q
N
E 0,3 -
o 0,226

0,2 -

0,1 -

0,011
0 -
55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75dB
Rys. 139. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas drogowy
oceniany wskaznikiem Lpwn
Tabela nr 117. Powierzchnia obszarow eksponowanych na halas pochodzacy od

analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Ly

Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru Lp. Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru

P [dB] [km2] [dB] [km?]

1 ) 3 1 2 3

1 55-60 0,790 1 50-55 0,759

2 60-65 0,540 2 55-60 0,521

3 65-70 0,374 3 60-65 0,353

4 70-75 0,226 4 65-70 0,202

5 > 75 0,011 5 > 70 0,005
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Powierzchnia terendéw eksponowanych na hatas drogowy, wskaznik Ln

0,759

0,521

50-55 dB

35-60 dB

0,353

0,202

0,005

Tabela nr 118.

akustycznej, halas drogowy, Lown

Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy

Wskaznik halasu (Lpwn)

60-65 dB 65-70 dB =70 dB

Rys. 140. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas drogowy
oceniany wskaznikiem Ly

<5 5-10 10-15 15-20 >20
Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Stan warunkow akustycznych Srodowiska
niedobry zly bardzo zly
1 2 3 4 5
Powierzchnia terenéw 0,054 0,003 0,000 0,000 0,000
1 zagrozonych w danym zakresie
[km?]
9 Liczba lokali n.ueszkalnych W 0.17 0,001 0 0 0
danym zakresie [tys.]
Liczba zagrozonych
3 mieszkancow w danym zakresie 0,504 0,003 0 0 0
[tys.]
Liczba budynkéw szkolnych i
4 przedszkolnych w danym 2 0 0 0 0
zakresie
Liczba budynkéw stuzby
) zdrowia, opieki spotecznej i 2 0 0 0 0
socjalnej w danym zakresie
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Tabela nr 119. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy 3.16. Droga Wojewédzka nr 637
akustycznej, halas drogowy, Lx

Wskaznik halasu (L)

5 5-10 10-15 15-20 >20
< 2 2 Tabela nr 120. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te
Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] lokalg, .n'araZonych na halas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany
wskaznikiem Lpwn

Stan warunkéw akustycznych Srodowiska

niedobry zly bardzo zly Przedzialv wartosci Liczba osob Liczba lokali
y narazonych narazonych
1 2 3 4 S Lp.
Powierzchnia terenow [dB] z dokladnoscia do z dokladnoscia do
1 | zagrozonych w danym zakresie 0,119 0,009 0,000 0,000 0,000 100 100
[km?] 1 2 3 5
5 Liczba lokali njueszkalnych w 0,372 0,01 0 0 0 1 55-60 300 100
danym zakresie [tys.]
Liczba zagrozonych 2 60-65 400 100
3 mieszkancow w danym zakresie 1,104 0,03 0 0 0 3 65-70 200 100
[tys.]
4 -
Liczba budynkoéow szkolnych i 70-75 0 0
4 przedszkolnych w danym 2 3 0 0 0 5 > 75 0 0
zakresie
Liczba budynkoéw stuzby
S zdrowia, opieki spotecznej i 2 0 0 0 0
socjalnej w danym zakresie
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Liczba lokali narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ldwn
120

100 100 100
100
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Liczba lokali
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o o 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75dB

65-70 dB 70-75 dB >75dB Rys. 142. Liczba lokali mieszkalnych narazonych na hatas drogowy, wskaznik Lpwn

Rys. 141. Liczba os6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Lpwn

Tabela nr 121. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osob zamieszkujacych te

lokale, narazonych na hatas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany
wskaznikiem Ly

. .. Liczba oséb Liczba lokali
Przedzialy wartosci R .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnoscia do z dokladnoscia do
100 100
1 2 3 5
1 50-55 300 100
2 55-60 400 100
3 60-65 100 0
4 65-70 0 0
5 > 70 0] 0
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Liczba lokali narazonych na halas, wskaznik Ln

120 +
Liczba os6b narazonych na hatas, wskaznik Ln 2
4350
100 100
400 100 -
400 -
350 - 20 -
300 ;
300 - E
S
:-8 @ 60 -
@ 250 - |
o Q
,§ S|
g 2007 40 -
—
1350 -
100 20 -
100 -
0 . 0 0 0
0 0 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB
0
50-55 dB 55-60dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB Rys. 144. Liczba lokali narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly
Rys. 143. Liczba os6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly
Tabela nr 122. Powierzchnia obszaré6w eksponowanych na hatas pochodzacy od

analizowanych odcinkéw drogi okreslany wskaznikiem Lpwn

Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.

[dB] [km?]
1 2 3
1 55-60 0,362
2 60-65 0,246
3 65-70 0,155
4 70-75 0,090
5 > 75 0,010
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Powierzchnia terendéw eksponowanych na halas drogowy, wskaznik Ln

0,4 -
Powierzchnia terenéw eksponowanych na halas drogowy, wskaZnik Ldwn ’
0,4 - 0,346
0,35 -
0,362
0,35 - 0.3
— 0,3 - i
] 5 0,25 1 0,229
0,246 &
= 0,25 - - g
= 5 0,2
:
S i
0,2 - 3]
g N 0,15 - 0,145
3 0,155 £
50,15 - £ o1
B a 0,075
=~ 0,1 - 0,09
0,05 -
0,01 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB
0 - I I . . P
55.60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB - 75 dB Rys. 146. Pow1erzchn;a(1: gﬁiﬁrovs; E:Z?Eiokrilgrv;/lailych na hatas drogowy
y w N
Rys. 145. Powierzchnia obszarow eksponowanych na halas drogowy
oceniany wskaznikiem Lpwn
Tabela nr 123. Powierzchnia obszarow eksponowanych mna hatas pochodzacy od

analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Ly

Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.

[dB] [km?]
1 2 3
1 50-55 0,346
2 55-60 0,229
3 60-65 0,145
4 65-70 0,075
5 >70 0,006
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Tabela nr 124.

akustycznej, halas drogowy, Lown
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Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy

Tabela nr 125.

akustycznej, halas drogowy, Lx

Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy

Wskaznik halasu (Lpwn)

Wskaznik halasu (Ln)

<5 5-10 10-15 15-20 >20 <5 5-10 10-15 15-20 >20
Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Stan warunkéw akustycznych Srodowiska Stan warunkow akustycznych Srodowiska
niedobry zly bardzo zly niedobry zly bardzo zly
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Powierzchnia terenow 0,024 0,002 0,000 0,000 0,000 Powierzchnia terenow 0,045 0,004 0,000 0,000 0,000
1 zagrozonych w danym zakresie 1 zagrozonych w danym zakresie
[km?] [km?]
5 Liczba lokali mieszkalnych w 0,029 0,001 0 0 0 5 Liczba lokali mieszkalnych w 0,063 0,001 0 0 0
danym zakresie [tys.] danym zakresie [tys.]
Liczba zagrozonych 0,087 0,003 0 0 0 Liczba zagrozonych 0,189 0,003 0 0 0
3 mieszkancow w danym zakresie 3 mieszkancow w danym zakresie
[tys.] [tys.]
Liczba budynkéw szkolnych i 0 0 0 0 0 Liczba budynkéw szkolnych i 0 0 0 0 0
4 przedszkolnych w danym 4 przedszkolnych w danym
zakresie zakresie
Liczba budynkoéw stuzby 0 0 0 0 0 Liczba budynkoéw stuzby 0 0 0 0 0
S zdrowia, opieki spotecznej i S zdrowia, opieki spotecznej i
socjalnej w danym zakresie socjalnej w danym zakresie
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3.17. Droga Wojewodzka nr 638

Tabela nr 126.

wskaznikiem Lpwn

Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz os6b zamieszkujacych te
lokale, narazonych na halas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany

. .. Liczba oso6b Liczba lokali
Przedzialy wartosci . .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnoscia do z dokladnoscia do
100 100
1 2 3 5
1 55-60 200 100
2 60-65 600 200
3 65-70 0 0
4 70-75 0 0
5 > 75 0 0

700

600

500

N
o
o

Liczba os6b
w
o
S

200

100

Rys

Liczba os6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ldwn

600

200

0 0 0

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75dB

. 147. Liczba os6b narazonych na halas drogowy, wskaznik Lpwn
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Liczba lokali narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ldwn

250

200

150

100

Liczba lokali

100

50

55-60 dB

Rys. 148. Liczba lokali mieszkalnych narazonych na halas drogowy, wskaznik Lpown

Tabela nr 127.
lokale,
wskaznikiem Ly

200

0

0

0

60-65 dB

Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz os6b zamieszkujacych te
narazonych na halas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany

65-70 dB

70-75 dB

>75dB

. .. Liczba os6b Liczba lokali
Przedzialy wartosci . .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnosScia do z dokladnosScia do
100 100
1 2 3 5
1 50-55 100 0
2 55-60 600 200
3 60-65 0 0
4 65-70 0 0
5 >70 0 0

Liczba osob

700

600

500

N
o
o

W
o
o

200

100

Liczba os6b narazonych na hatlas, wskaznik Ln

600

100

I 0 0 0

50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB

Rys. 149. Liczba os6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly
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Liczba lokali narazonych na halas, wskaznik Ln

250 +
200
200 A
= 150 -
X
=
©
Q0
)
3 100 -
S0 A
0 0 0 0
0
50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB
Rys. 150. Liczba lokali narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly
Tabela nr 128. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas pochodzacy od

analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Lpwn

Tabela nr 129.

o
—
Lo

o
—

0,08

Powierzchnia terenu [km?]
o
o
o

=
=
=

o
o
Lo

Powierzchnia terendéw eksponowanych na halas drogowy, wskaznik Ldwn

0,15

?

0,101

0,066

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB

0,021

0

70-75 dB >75dB

Rys. 151. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas drogowy

oceniany wskaznikiem Lpwn

Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas pochodzacy
analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Ly

od

Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.

[dB] [km?]
1 2 3
1 55-60 0,150
2 60-65 0,101
3 65-70 0,066
4 70-75 0,021
S >75 0,000

Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.

[dB] [km?]
1 2 3
1 50-55 0,145
2 55-60 0,097
3 60-65 0,073
4 65-70 0,006
5 >70 0,000
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Powierzchnia terendéw eksponowanych na halas drogowy, wskaZznik Ln

Tabela nr 130.

akustycznej, hatas drogowy, Lown

Podsumowanie danych i informacji

opracowanych w ramach Mapy

Wskaznik halasu (Lpwn)

0,145
0,097
0,073
0,006
— 0
50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB >70 dB

Rys. 152. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas drogowy
oceniany wskaznikiem Ly

<5 5-10 10-15 15-20 >20
Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Stan warunkoéw akustycznych Srodowiska
niedobry zly bardzo zly
1 2 3 4 5
Powierzchnia terenow
1 zagrozonych w danym zakresie 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000
[km?]
9 Liczba lokali n.ueszkalnych W 0,004 0 0 0
danym zakresie [tys.]
Liczba zagrozonych
3 mieszkancow w danym zakresie 0,012 0 0 0
[tys.]
Liczba budynkow szkolnych i
4 przedszkolnych w danym 0 0 0 0
zakresie
Liczba budynkow shuzby
) zdrowia, opieki spotecznej i 0 0 0 0
socjalnej w danym zakresie
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Tabela nr 131. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy 3.18. Droga Wojewodzka nr 677
akustycznej, hatas drogowy, Lx

Wskaznik halasu (Ln)

Tabela nr 132. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osob zamieszkujacych te
<5 5-10 10-15 15-20 >20 lokale‘, .n.arazonych na halas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany
wskaznikiem Lpwn
Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Stan warunkow akustycznych Srodowiska ] .. Liczba oso6b Liczba lokali
Przedzialy wartosci . .
narazonych narazonych
niedobry zly bardzo zly Lp.
1 5 3 Z = [dB] z dokladnosScia do z dokladnoscia do
100 100
Powierzchnia terenow 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 1 5 3 =
1 zagrozonych w danym zakresie
[km?] 1 55-60 200 100
5 Liczba lokali n.lieszkalnych W 0,063 0 0 0 0 D) 60-65 200 100
danym zakresie [tys.]
3 65-70 100 0
Liczba zagrozonych
3 mieszkancow w danym zakresie 0,177 0 0 0 0 4 70-75 200 100
[tys.]
5 > 75 0 0
Liczba budynkoéw szkolnych i
4 przeds.zkolnych W danym 0 0 0 0 0 Liczba osob narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ldwn
zakresie
250
Liczba budynkéw stuzby
S zdrowia, opieki spotecznej i 0 0 0 0 0
. . . 200 200 200
socjalnej w danym zakresie 200
2 150
1o
w
=]
2
3 100
= 100
50
0

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75dB

Rys. 153. Liczba 0s6b narazonych na halas drogowy, wskaznik Lpwn
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Liczba lokali narazonych na halas drogowy, wskaznik Ldwn
120

100 100 100
100

80

60

Liczba lokali

40

20

0 0

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75dB

Rys. 154. Liczba lokali mieszkalnych narazonych na hatas drogowy, wskaznik Lpwn

Tabela nr 133. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te

lokale, narazonych na hatas pochodzacy od analizowanych odcinkéow drogi okreslany
wskaznikiem Ly

. .. Liczba oséb Liczba lokali
Przedzialy wartosci , .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnosScia do z dokladnosScia do
100 100
1 2 3 S
1 50-55 200 100
2 55-60 200 100
3 60-65 100 0
4 65-70 200 100
5 > 70 0 0

Liczba 0séb narazonych na hatas, wskaznik Ln
250

200 200 200

200 -

150 -

100

Liczba osdb

100 -

0

50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB

Rys. 155. Liczba 0s6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly
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Liczba lokali narazonych na halas, wskaznik Ln

100 100

100

0 0

50-55 dB 55-60 dB

60-65 dB 65-70 dB =70 dB

Rys. 156. Liczba lokali narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly

Tabela nr 134.

Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas pochodzacy
analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Lpwn

4,5

3,5

2,5

1,5

3

Powierzchnia terenu [km“]

0,5

Rys

Tabela nr 135.

Powierzchnia terenéw eksponowanych na halas drogowy, wskaznik Ldwn

4,668

2,981

55-60 dB 60-65 dB

2,006

1,236
0,905

65-70 dB 70-75 dB >75dB

. 157. Powierzchnia obszaréw eksponowanych na hatas drogowy
oceniany wskaznikiem Lpwn

Powierzchnia obszarow

eksponowanych na hatas pochodzacy

analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Ly

od

Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.

[dB] [km?2]
1 2 3
1 55-60 4,668
2 60-65 2,981
3 65-70 2,006
4 70-75 1,236
5 >75 0,905

Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.

[dB] [km?]
1 2 3
1 50-55 4,263
2 55-60 2,694
3 60-65 1,863
4 65-70 1,071
5 >70 0,739
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Powierzchnia terenéw eksponowanych na hatas drogowy, wskaznik Ln

4,263

2,694

1,863

1,071
0,739

Tabela nr 136.

akustycznej, hatas drogowy, Lown

Podsumowanie danych

i informacji

opracowanych w ramach Mapy

Wskaznik halasu (Lpwn)

50-55 dB

55-60 dB

60-65 dB 65-70 dB > 70 dB

Rys. 158. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas drogowy
oceniany wskaznikiem Ly

<5 5-10 10-15 15-20 >20
Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Stan warunkoéw akustycznych Srodowiska
niedobry zly bardzo zly
1 2 3 4 5
Powierzchnia terenow 0,042 0,023 0,004 0,000 0,000
1 zagrozonych w danym zakresie
[km?]
9 Liczba lokali n.ueszkalnych W 0,03 0,04 0,005 0 0
danym zakresie [tys.]
Liczba zagrozonych
3 mieszkancow w danym zakresie 0,092 0,121 0,015 0 0
[tys.]
Liczba budynkow szkolnych i
4 przedszkolnych w danym 1 0 0 0 0
zakresie
Liczba budynkow shuzby
) zdrowia, opieki spolecznej i 12 0 0 0 0
socjalnej w danym zakresie
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Tabela nr 137. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy 3.19. Droga Wojewodzka nr 705
akustycznej, hatas drogowy, Lx
Wskaznik hatasu (L) Tabela nr 138. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te
<5 5-10 10-15 15-20 >20 lokale‘, .n.araZonych na halas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany
wskaznikiem Lpwn
Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Stan warunkow akustycznych Srodowiska ] .. Liczba oso6b Liczba lokali
Przedzialy wartosci . .
narazonych narazonych
niedobry zly bardzo zly Lp.
1 5 3 Z = [dB] z dokladnosScia do z dokladnoscia do
100 100
Powierzchnia terenow 0,049 0,035 0,010 0,000 0,000 I 5 3 =
1 zagrozonych w danym zakresie
[km?] 1 55-60 1300 400
5 Liczba lokali n}ieszkalnych w 0.03 0,065 0,005 0 0 2 60-65 1400 500
danym zakresie [tys.]
3 65-70 2200 700
Liczba zagrozonych
3 mieszkancow w danym zakresie 0,092 0,197 0,015 0 0 4 70-75 300 100
[tys.]
5 > 75 0 0
Liczba budynkoéw szkolnych i
4 przeds.zkolnych w danym 0 26 0 0 0 Liczba os6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ldwn
zakresie
23500
Liczba budynkéw stuzby 2200
S zdrowia, opieki spotecznej i 12 0 0 0 0
socjalnej w danym zakresie 2000
2 1500 1400
2 1300
=]
o
8
3 1000
500
300
N . . -
0

55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB =75 dB

Rys. 159. Liczba os6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Lpown
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Liczba lokali narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ldwn

700
500
400
100
55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB =75 dB

Rys. 160. Liczba lokali mieszkalnych narazonych na hatas drogowy, wskaznik Lpwn

Tabela nr 139.

Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oséb zamieszkujacych te

lokale, narazonych na haltas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany
wskaznikiem Ly

. L. Liczba oséb Liczba lokali
Przedzialy wartosci . .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnoscia do z dokladnoscia do
100 100
1 2 3 S
1 50-55 1400 500
2 55-60 1400 500
3 60-65 2300 800
4 65-70 100 0
5 > 70 0] 0

Liczba os6b narazonych na hatas, wskaznik Ln

2500 -
2300
2000 -+
2 1500 - 1400 1400
@
o
©
R
S
— 1000 -
500
0
O .
50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB >70 dB

Rys. 161. Liczba 0s6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly
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Liczba lokali
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Liczba lokali narazonych na hatas, wskaznik Ln

900 -

800 -

700 -

600 -
500 500

o)}

o

o
1

B

o

o
1

300 ~

200 -

100 -

50-55 dB 55-60 dB

800

0 0

60-65 dB 65-70 dB >70dB

Rys. 162. Liczba lokali narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly

Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas pochodzacy od

analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Lpwn

Tabela nr 141.

Powierzchnia terenu [km?]

Powierzchnia terenéw eksponowanych na hatas drogowy, wskaznik Ldwn

0,365

55-60 dB

0,255

60-65 dB

0,198

0,162

65-70 dB 70-75 dB >75dB

Rys. 163. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas drogowy
oceniany wskaznikiem Lpwn

Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas pochodzacy

analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Ly

od

Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru Lp. Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru

> [dB] [km2] . o
1 2 3 1 2 3

1 55-60 0,365 1 50-55 0,346
2 60-65 0,255 2 55-60 0,242
3 65-70 0,198 3 60-65 0,189
4 70-75 0,162 4 65-70 0,141
5 > 75 0,004 5 >70 0,003
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Powierzchnia terenéw eksponowanych na halas drogowy, wskaznik Ln
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Tabela nr 142.

Podsumowanie

akustycznej, hatas drogowy, Lown

danych i informacji opracowanych w ramach Mapy

Wskaznik halasu (Lpwn)

65-70 dB > 70 dB

Rys. 164. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas drogowy
oceniany wskaznikiem Ly
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<5 5-10 10-15 15-20 >20
Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Stan warunkoéw akustycznych Srodowiska
niedobry zly bardzo zly
1 2 3 4 5
Powierzchnia terenow
1 zagrozonych w danym zakresie 0,078 0,016 0,000 0,000 0,000
[km?]
9 Liczba lokali n.ueszkalnych W 0,237 0,043 0 0 0
danym zakresie [tys.]
Liczba zagrozonych
3 mieszkancow w danym zakresie 0,705 0,129 0 0 0
[tys.]
Liczba budynkow szkolnych i
4 przedszkolnych w danym 3 0 0 0 0
zakresie
Liczba budynkow shuzby
) zdrowia, opieki spotecznej i 2 1 0 0 0
socjalnej w danym zakresie
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Tabela nr 143. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy 3.20. Droga Wojewédzka nr 718
akustycznej, halas drogowy, Lx
Wskaznik halasu (L) Tabela nr 144. Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osob zamieszkujacych te
<5 5-10 10-15 15-20 >20 lokale‘, .n'araZonych na halas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany
wskaznikiem Lpwn
Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Stan warunkow akustycznych srodowiska . .. Liczba oséb Liczba lokali
Przedzialy wartosci . .
narazonych narazonych
niedobry zly bardzo zly Lp.
1 5 3 2 = [dB] z dokladnoscia do z dokladnosScia do
100 100
Powierzchnia terenéw ] 5 3 =
1 zagrozonych w danym zakresie 0,104 0,033 0,000 0,000 0,000
[km?] 1 55-60 500 200
5 Liczba lokali njlieszkalnych w 0.774 0,109 0 0 0 D) 60-65 200 100
danym zakresie [tys.]
3 65-70 200 100
Liczba zagrozonych
3 mieszkancow w danym zakresie 2,285 0,324 0 0 0 4 70-75 0 0
[tys.]
5 > 75 0 0
Liczba budynkoéow szkolnych i
4 przedszkolnych w danym 3 0 0 0 0
zakresie
Liczba budynkoéw stuzby
S zdrowia, opieki spotecznej i 1 1 0 0 0
socjalnej w danym zakresie
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Liczba os6b narazonych na halas drogowy, wskaznik Ldwn
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. 165. Liczba os6b narazonych na hatlas drogowy, wskaznik Lpown
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Liczba lokali narazonych na halas drogowy, wskaZnik Ldwn
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Rys. 166. Liczba lokali mieszkalnych narazonych na hatas drogowy, wskaznik Lpwn

Tabela nr 145.

\

Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz oso6b zamieszkujacych te
lokale, narazonych na hatas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany
wskaznikiem Ly

. .. Liczba oséb Liczba lokali
Przedzialy wartosci . .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnosScia do z dokladnosScia do
100 100
1 2 3 5
1 50-55 400 100
2 55-60 200 100
3 60-65 100 100
4 65-70 0 0
5 > 70 0 0
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Liczba os6b narazonych na hatas, wskaznik Ln

4350
Liczba lokali narazonych na halas, wskaznik Ln
400
400 - 120 -
350 - 100 100 100
100 -
300 -
9
@ 250 - 80 -
2 200 E
— @ 60 -
0
150 - S
2
100
100 - 40 -
50 -
O -
0 0 2
0
50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB 0 0
0
Rys. 167. Liczba osob narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly S0-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB
Rys. 168. Liczba lokali narazonych na hatas drogowy, wskaznik Ly
Tabela nr 146. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas pochodzacy od

analizowanych odcinkéw drogi okreslany wskaznikiem Lpwn

Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru
Lp.

[dB] [km?2]
1 2 3
1 55-60 0,685
2 60-65 0,508
3 65-70 0,319
4 70-75 0,163
5 > 75 0,09
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Powierzchnia terendéw eksponowanych na halas drogowy, wskaznik Ln

0,8 -
Powierzchnia terenéw eksponowanych na halas drogowy, wskaZnik Ldwn ’
0,8 -
0,7 0,667
0.7 0,685
—0,6 -
— 0,6 - i
= = 0.5 - 0,486
i 0,508 @
0,5 - o
a ’ ; 0,4 -
:
_; 0,4 - g 0,3 0,301
= 0,319 g 7
g ? E
8]
N 0,3 - 5]
5 %02 - 0,157
o
(ol
0,2 - 0,163 0.1 - 0,075
01 0,09 .
50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB
0 -
55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB ~0-75 dB > 75 dB Rys. 170. Powierzchnia ob.szaréw 1(zk§p'(i<r}owalrllych na hatas drogowy
oceniany wskaznikiem Ly
Rys. 169. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas drogowy
oceniany wskaznikiem Lpwn
Tabela nr 147. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas pochodzacy od

analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Ly

Przedzialy wartosSci Powierzchnia obszaru
Lp.

[dB] [km?]
1 2 3
1 50-55 0,667
2 55-60 0,486
3 60-65 0,301
4 65-70 0,157
S > 70 0,075
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Tabela nr 148.

akustycznej, halas drogowy, Lown
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Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy

Tabela nr 149.

akustycznej, halas drogowy, Lx

Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy

Wskaznik halasu (Lpwn)

Wskaznik halasu (Ln)

<5 5-10 10-15 15-20 >20 <5 5-10 10-15 15-20 >20
Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] Lp. Halas drogowy [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Stan warunkéw akustycznych Srodowiska Stan warunkow akustycznych Srodowiska
niedobry zly bardzo zly niedobry zly bardzo zly
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Powierzchnia terenow Powierzchnia terenow
1 zagrozonych w danym zakresie 0,013 0,003 0,000 0,000 0,000 1 zagrozonych w danym zakresie 0,023 0,005 0,000 0,000 0,000
[km?] [km?]
5 Liczba lokali njlieszkalnych w 0,026 0,004 0 0 0 5 Liczba lokali @ieszkalnych w 0,08 0,006 0 0 0
danym zakresie [tys.] danym zakresie [tys.]
Liczba zagrozonych Liczba zagrozonych 0,219 0,018 0 0 0
3 mieszkancow w danym zakresie 0,078 0,012 0 0 0 3 mieszkancow w danym zakresie
[tys.] [tys.]
Liczba budynkéw szkolnych i Liczba budynkéw szkolnych i 0 0 0 0 0
4 przedszkolnych w danym 0 0 0 0 0 4 przedszkolnych w danym
zakresie zakresie
Liczba budynkoéw stuzby Liczba budynkoéw stuzby 0 0 0 0 0
S zdrowia, opieki spotecznej i 0 0 0 0 0 S zdrowia, opieki spotecznej i
socjalnej w danym zakresie socjalnej w danym zakresie
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3.21. Droga Wojewodzka nr 719

Tabela nr 150.

wskaznikiem Lpwn

Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osob zamieszkujacych te
lokale, narazonych na haltas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany

. L. Liczba oséb Liczba lokali
Przedzialy wartosci . .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnoscia do z dokladnoscia do
100 100
1 2 3 S
1 55-60 4800 1800
2 60-65 4200 1500
3 65-70 2500 900
4 70-75 1500 600
) > 75 0 0

6000
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3000

Liczba os6b

2000

1000

Liczba os6b narazonych na halas drogowy, wskaznik Ldwn

4800
4200
2500
1500
. :
55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75dB

Rys. 171. Liczba os6b narazonych na hatas drogowy, wskaznik Lpown

Mapa akustyczna obszaréw potozonych w otoczeniu drog wojewddzkich wojewodztwa mazowieckiego — grudzien 2016 r.



Liczba lokali

2000

1800

1600

1400

600

400

200

LEMITOR Ochrona Srodowiska Sp. z 0.0., 51-162 Wroctaw, ul. Jana Dhugosza 40

152/204

Liczba lokali narazonych na halas drogowy, wskaznik Ldwn
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Rys. 172. Liczba lokali mieszkalnych narazonych na hatas drogowy, wskaznik Lpwn

Tabela nr 151.
lokale, narazonych na haltas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany
wskaznikiem Ly

Szacunkowa

liczba lokali mieszkalnych oraz osob zamieszkujacych te

. .. Liczba oséb Liczba lokali
Przedzialy wartosci k .
narazonych narazonych
Lp.
[dB] z dokladnosScia do z dokladnosScia do
100 100
1 2 3 5
1 50-55 4700 1700
2 55-60 3800 1400
3 60-65 2600 900
4 65-70 700 300
5 > 70 0 0

Liczba os6b

5000 +

4500 -

4000 -

3500 -

3000 -

2500 -

2000 -

1500 -

1000 -

S00 -

Liczba os6b narazonych na hatas, wskaznik Ln

4700

3800

2600

700

0

Rys

50-55 dB

55-60 dB 60-65 dB
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65-70 dB

> 70 dB

. 173. Liczba os6b narazonych na halas drogowy, wskaznik Ly
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Liczba lokali narazonych na halas, wskaznik Ln Powierzchnia terenéw eksponowanych na hatas drogowy, wskaznik Ldwn
1800 - 1700 3,5 -
1600 - 3,03
3 -
1400
1400 -
L2,5 -
1200 - ,ﬁ 2,24
. =
g E 2
g 1000 900 g
. - 1,671
Q o
¥ 800 | g 1,5 -
B N
600 - _E 1,123
o 1 -
(ol
400 - 300 0,648
200 - 0,5 -
0
0 - 0 -
S0-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB > 75 dB
Rys. 174. Liczba lokali narazonych na hatlas drogowy, wskaznik Ly Rys. 175. Powierzchnia obszarow eksponowanych na halas drogowy
oceniany wskaznikiem Lpwn
) ) ) Tabela nr 153. Powierzchnia obszarow eksponowanych na hatas pochodzacy od
Tabgla nr 152. . POWleer)hnla‘ obszarow‘ (.ek.sponowanych na halas pochodzacy od analizowanych odcinkéw drogi okreslany wskaznikiem Ly
analizowanych odcinkow drogi okreslany wskaznikiem Lpwn
Przedzialy wartosci Powierzchnia obszaru
Przedzialy war